descrie un con de precesiune aproape circular, care 
are ca axă o perpendiculară pe planul eclipticei 
şi semiunghiul la vârf egal cu unghiul de obli- 
citate al eclipticei (23*5'). Mișcarea pe conul 
de nutaţie are același sens ca și pe cel de pre- 
cesiune. E 

1, Nutaţia orbitei Lunii [Hy ranna opGuTrer NIY- 
HPI; nutation de l'orbite de la lune; Nutation der 
Mondbahn;moonorbitnutation; holdpâlya-nutăci6]: 
Oscilaţia planului orbitei ` 
Lunii în jurul liniei nodu- 
rilor. Inclinarea medie a 
planului orbitei Lunii față 
de cel al eclipticei e de 
5° 8' 48”, dar variază pe- 
riodic, de fiecare parte, 
între limite cari diferă cu 
17* 34”. Conul de nutaţie 
al axei orbitei Lunii este 
circular, ca și conul de 
precesiune al nodurilor, 
semiunghiul la vârf fiind 
de 8'47”. Mişcarea pe 
acest con de nutaţie se 
face în 173 de zile, iar pe 
conul de precesiune, în 18% ani (v. fig.). 

=. Nutreţ [kopm; fourrage; Futter; lives tock 
feeding, fodder; takarmány]. Agř.: 1. Hrana ani- 
malelor, constituită din plante verzi, fân, grăunțe, 
turte, etc. — 2 Plantele verzi sau plantele re- 
coltate, cari servesc la alimentarea vitelor. 

Un nuntreț bun rebue să conțină apă, proteine, 
grăsimi, amidon și zaharuri, celuloză, substanțe 
minerale (sara, compuși de calciu, de fosfor, fier, 
etc.) şi vitamine. Nutreţul trebue să se digere 
ușor și prin digestie, să desvolte cât mai multă 
energie. Pentru a realiza condițiunile cerute, nu- 
trețul trebue să fie variat, deoarece în niciunul 
din tipurile de nutreţ nu se găsesc toate elemen- 
tele necesare în cantități suficiente. De aceea, pe 
lângă nutreţul vegetal natural, se dau animalelor 
(într'o mică măsură); mai ales în timpul iernii, 
când: hrana verde lipsește, și resturi de prove- 
niență animală, ca făină de carne, făină de sânge, 
etc. Nutreţul vegetal e întrebuințat fie verde, 
cum a fost recoltat, fie uscat, ca fân, fie după o 
pregătire mecanică (fân tocat, fân măcinat sau 
făină furajeră, etc.), sau după o pregătire chimică 
{tratare cu diferite substanțe, murare, etc.). V. și 
Fân; Fân brun; Fân sărat. 

3, ~ ansilat. V. Nutreț murat. 

4. concentrat | KOHINEHTPHpOBaHHbIii KOPM; 
fourrage concentré; konzentriertes Futter; concen- 
trates; koncentrált takarmány] Nutreţ constituit 
din turte, din grăunțe de ovăs, de orz, de po- 
rumb, mazăre, bob, etc. 

5 ~ mural [KBamenHHbiii KOpM; fourrage 
fermenté; gegoranes Futter; fermented fodder; 
erjesztett takarmány]: Nutreţ conservat în mod 
special, spre a-l păstra în stare verde pentru 
iarnă sau pentru timp secetos, când poateinlocui 
nutrețul proaspăt al pășunilor și al fânețelor. Mu- 
rarea propriu zisă consistă în acţiunea fermen- 


Nutaţia Lunii, 
1) conul de preceslune; 
2) conul de nutaţie. 
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tului lactic asupra zahărului din furaj; de aceea, 
în anumite cazuri, procesele nefavorabile cari se 
produc, se pot înlătura prin adăugire de 2% me- 
lasă, diluată cu apă caldă, care ajută la forma- 
rea rapidă de acid lactic, chiar dela începutul 
fermentaţiei. Condiţiunea principală pentru o bună 
murare este o umiditate de cca 75%. Se reco- 
mandă, de asemenea, stropirea, după fiecare strat 
de 30 cm grosime, cu o soluție de apă sărată, 
de 1 kg de sare la 10 | de apă. Aceasta îl con- 
servă mai bine și îl face mai gustos. — Plantele 
bune pentru murat sunt porumbul, floarea-soare- 
lui, iarba de Sudan, lucerna, trifoiul, soia, sulfina, 
sfecla, morcovii, napii, etc. Este recomandabil ca 
rația vitelor să nu fie constituită numai din nu- 
tref murat, ci combinată și cu alte nutreţuri, ca 
uruială, paie, pleavă, etc. 

Păstrarea nutrețului murat se face în încăperi, 
la suprafață sau în pământ, de beton armat, de 
piatră, cărămidă, sau numai într'o simplă groapă, 
de 1,5:::2 m adâncime, săpată în pământ argi- 
los (1 m? de încăpere este suficient pentru hrana 
unei vite mari, pe timp de o lună, rația alimen- 
tară obișnuită fiind de 15:::20 kg nutreţ murat 
de cap de vită pe zi). În timpul murării, volumul 
nutrețului scade cu 25%. Sin. Nutreţ ansilat. 

s. ~ voluminos[o6vemucTblii KOpM; fourrage 
volumineux; voluminöses Futter; voluminous fod- 
der; terjedelmes takarmány]: Nutreţ care are greu- 
tate volumetrică mică (sfeclă, cartofi, napi, etc.). 

7. Nutrilan, Ind. text.: Produs format dintr'un 
amestec de proteine degradate cu săpun și sodă, 
folosit ca protector al fibrelor de lână contra ac- 
țiunii substanțelor alcaline. (N. C.). 

s. Nutriție (nnranne; nutrition; Ernährung; nu- 
trition; táplálkozás]. Biol.: Totalitatea fenomenelor 
prin cari un organism viu îşi procură substanțele 
necesare pentru desvoltarea embrionului, creşte- 
rea organismului tânăr, refacerea ţesuturilor cari 
se distrug, și pentru liberarea energiei necesare 
activităţii interne și externe, — ca și pentru menfi- 
nerea temperaturii, dacă viețuiioarea are tempe- 
ratură constantă, 

Nutriţia cuprinde, în cele mai generale cazuri 
următoarele procese: luarea hranei (prin absorpţie, 
prin ingestie), digestia (eventual: bucală, gastrică, 
intestinală), absorpția (la animale cu tub digestiv), 
metabolismul, asimilația şi excreţia resturilor so- 
lide sau lichide nereţinute de organism, iar la 
viețuitoarele superioare, și circulația şi respiraţia. 

Pentru nutriție, plantele au nevoie, de obiceiu, 
numai de substanțe minerale, din cari sintetizează, 
prin asimilaţie, substanțe organice, dar animalele 
nu se pot alimenta excluziv cu substanțe mine- 
rale, ci îşi procură și substanțe organice de ori- 
gine vegetală (erbivore), animală (carnivore), vege- 
tală și animală (omnivore). — 

Nutriţia plantelor. Substanțele minerale cu 
cari se hrănesc plantele conțin: hidrogen, oxigen, 
carbon, azot, sodiu, potasiu, clor, brom, iod, 
calciu, fosfor, sulf, fier, magneziu, mangan, sili- 
ciu. — Din punctul de vedere al nutriției, plan- 
tele se împart în autofite, cari pot produce, prin 
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fotosinteză sau prin chemosinteză, substanţele 
organice de cari au nevoie, — în heterofite, cari 
nu au clorofilă și își procură hrana din organisme 
vii (parazite) sau din organisme în descompunere 
(saprofite) — și în mixofite, cari îşi produc sub- 
stanțele organice prin fotosinteză etc., au și clo- 
rofilă, dar au nevoie și de substanțe organice 
(semisaprofite, semiparazite, simbiante și insecti- 
vore). 

Plantele nu au aparat digestiv și nici aparat de 
respirație propriu zis. Ele au grupuri celu- 
lare cari absorb și digeră alimentele, iar plantele 
cari nu au calitatea de a absorbi, pierd și proprie- 
tatea de a digera; prin unele celule se trans- 
portă alimentul, din regiunile cari absorb, către 
restul organismului, datorită difuziunii și unor 
fenomene biologice (mişcarea protoplasmică, etc.). 
La plantele superioare, circulația se face prin 
vase, cari sunt membrane celulare fără proto- 
plasmă. La plantele vivace se formează anual 
noi regiuni vasculare, ceea ce constitue una dintre 
caracteristicele creșterii. La plantele clorofiliene, 
absorpția bioxidului da carbon constitue o parte 
esenţială a procesului de nutriție. Se constată 
fenomene de asimilare și de sinteză cari conduc 
la producerea unor substanțe chimice, folosite 
de plantă, fie prin migrație către regiunile în cari 
se produce creșterea, fie în țesuturile în cari se 
acumulează sub formă de rezerve (amidonul, în 
tuberculele de cartofi). — Respirația plantelor se 
face prin toate celulele (și în toată celula), dacă 
oxigenul este în cantitate suficientă. Produsul de 
excreție al plantei, eliminat în mod continuu, e 
bioxidul de carbon; celelalte produse sunt reți- 
nute în unele celule ale plantei, unde se acu- 
mulează (picături de uleiu eteric, cristale de oxa- 
lat de calciu, etc.), după care celulele mor sau, 
uneori, produsele de excreție sunt eliminate sub 
Is de latex (la arborele de cauciuc, la pin, 
etc.). — 

Nutriţia animalelor. Animalele ingerează ali- 
mentele, fie cu ajutorul unor cili sau al unor ten- 
tacule, ca unele animale acvatice (brahiopode, 
lamelibranhiate, etc.), fie direct în gură, care e 
deschisă în timpul sborului sau al înnotului (rân- 
dunica, unii pești de adâncimi mari, etc.), fie 
după mestecare, în gură, cu ajutorul dinţilor. 

Diferenţierile în organe de digestie, de re- 
spiraţie, circulație și excreție nu sunt generale la 
animale: unele animale, de exemplu metazoa- 
rele, nematodele, etc., sau embrionul tânăr, tră- 
iesc fără ele, și nu au tub digestiv; moluscele, batra- 
cienele, etc. se pot hrăni prin absorpția cutanee; 
unele crustacee secretă un ferment digestiv la 
suprafața corpului lor, etc. 

Prin organe respiratorii se introduce în orga- 
nism oxigen și se elimină bioxid de carbon. 
În unele cazuri (la echinoderme, spongieri, etc.), 
când tegumentul este moale și umed, suprafaţa 
corpului îndeplinește această funcţiune; în acest 
caz, organismul nu are organe de respiraţie pro- 
priu zise; alte animale au branhii, plămâni, tra- 
hee, etc. 


Circulaţia e procesul de transport al lichidelor 
în organism, al produselor necesare nultriției, al 
produselor absorbite, spre țesuturi, al deșeurilor, 
dela țesuturi spre organele de excreţie, al ga- 
zelor, dela organele respiratorii spre țesuturi și 
înapoi, ca și transportul produselor metabolismului 
între organe, țesuturi și celule. Lichidele cari 
circulă constitue un mediu interior; compoziția 
acestuia rezultă din schimburile de gaze, de lichide, 
și de solide cu exteriorul, și din ceea ce primesc 
şi cedează toate celulele organismului. — Majori- 
tatea țesuturilor conțin rezerve nutritive: la em- 
brion, în rezervele oului; la individul matur, în 
țesuturi, în mușchi, ficat, pancreas, etc., sub formă 
de: glicogen, substanțe proteice, grăsimi, sub- 
stanțe minerale, corpuri purinice, etc. 

Excreţia este procesul de eliminare a resturilor 
solide sau lichide, nereținute de organism. La 
vertebrate se elimină, prin ficat, colesterina și 
pigmenții biliari; prin rinichi se elimină ureea și 
purinele (acidul uric, xantina, guanina); prin glan- 
dele pielei se elimină ureea, etc. La alte ani- 
male, această funcțiune e îndeplinită de diferite 
organe. Uneori, produsele de excreție se acu- 
mulează în organism, ceea ce conduce la stări 
patologice. — 

Nutriţia omului. Hrana omului cuprinde sub- 
stanțele organice de bază (proteine, hidrați de 
carbon și grăsimi), cum și substanțe indispen- 
sabile pentru funcționarea normală a organismului 
(apă, săruri și vitamine); acestea sunt descompuse 
în substanțe mai simple, pentru a fi transformata 
apoi în protoplasmă, sau pentru a libera energie. 

Digestia și metabolismul sunt procese esen- 
țiale de transformare a alimentelor, sub influența 
unor enzime cari se găsesc în regiunea gastro- 
intestinală, — ca și a unor oxidaze, catalaze și 
enzime de desaminare, cari se găsesc, în prin- 
cipal, în țesuturi. Substanțele nutritive ajung în 
contact, întâi cu saliva din gură, produsă de trei 
glande salivare mari (parotida, glanda submaxilară 
și sublingvală); saliva are o reacţie slab alcalină 
și exercită o dublă funcţiune: o funcțiune meca- 
nică (formând un bolus), umezind și ușurând 
masticaţia şi înghițirea bolusului, prin ptialină, 
şi o funcţiune de digestie (asupra hidraţilor de 
carbon), care continuă vreo jumătate de oră după 
înghițirea bolusului alimentar. 

Digestia continuă în stomac, sub acțiunea su- 
cului gastric, care are o reacție acidă intensă, 
datorită acidului clorhidric liber și combinat, se- 
cretat de stomac sau inirodus odată cu hrana, 
și enzimei gastrice (pepsina) care scindează, în 
principal, proteinele, ca și unele grăsimi și poli- 
zaharide rămase, având și proprietăți bactericide 
(împiedecă trecerea în intestin a eventualelor 
bacterii introduse pe cale bucală). 

Din stomac, chimul (compus din alimentele cari 
au suferit digestia stomacală) trece în intestin, 
unde continuă digestia sub influența sucului pan- 
creatic care conține carbonat de sodiu (neutrali- 
zant al chimului), tripsină (care continuă scindarea 
completă a proteinelor), lipază (care transformă 


grăsimile, prin hidroliză, în acizi grași şi glice- 
rină — și invers, unește acizii grași și glicerina, 
formând grăsimi, după absorpție) și invertază, 
maltază și lactază (cari acționează asupra hidra- 
ților de carbon), ca și sub acţiunea enterochi- 
nazei, enzimă prezentă în intestin. 

Secreţia biliară, rezultată din metabolismul he- 
patic, conţine: nucleo-albumină, acizi și săruri bi- 
liare (glicocolatul și taurocolatul de sodiu), pig- 
menti biliari (bilirubină), colesterol, lecitină, etc., 
şi are o acţiune digestivă indirectă, ca disolvant 
al grăsimilor, al acizilor grași, și ca activator al 
lipazei pancreatice. 

În gură nu se produce absorpție. Absorpţia 
începe, în măsură mică, în stomac, unde apa și 
grăsimile trec neabsorbite, zahărul și sărurile sunt 
puțin absorbite, iar alcoolul este absorbit cu ușu- 
rință. În intestinul subțire se produce absorpția 
în măsură mare, înainte de a ajunge la extremi- 
tatea lui inferioară. Din intestin, substanțele trec 
în sânge, direct sau prin canalele limfei, fiind 
transportate, prin circulația sângelui, spre orga- 
nele, țesuturile și celulele organismului. În intes- 
tinul gros, absorpția se produce, în general, în 
măsură mică, cu excepțiunea apei, care este prin- 
cipala substanță absorbită în cantitate mai mare. 

În masa protoplasmică a celulelor, procesele 
de construire (anabolismul), și de ardere (cata- 
bolismul) constitue metabolismul, care se divide 
în metabolismul energiei și metabolismul mate- 
riei. Bioxidul de carbon produs în cursul meta- 
bolismului se combină cu amoniacul rezultat din 
arderi, și se transformă, trecând prin ficat, în 
uree, care e eliminată ca produs de excreție. 

Datorită compoziţiei lor, țesuturile selecționează 
substanţele și le rețin pe cele necesare. După 
absorpția în sânge a hidraţilor de carbon, folo- 
siți drept „combustibil“, ca sursă de energie, 
cantitatea nefolosită este depozitată în ficat și în 
mușchi, sub formă de amidon animal (glicogen), 
ca rezervă ușor accesibilă; excesul ingerat este 
transformat în grăsimi, constituind o rezervă per- 
manentă de energie. În mod normal, zahărul e 
complet ars în organism, datorită și insulinei se- 
cretate de pancreas, care, dacă nu secretă nor- 
mal, provoacă evacuarea zahărului netransformat, 
p urină, sau rămânerea lui în sânge (diabet). 
n cazul arderii complete a grăsimilor, acestea 
trec în bioxid de carbon şi apă, iar când această 
ardere e redusă, se formează acid-hidroxibutiric, 
acid aceto-acetic și acetonă, cari sunt eliminate 
prin urină. — Sărurile minerale, cari nu sufer un 
metabolism în organismul omului, au un rol im- 
portant în procesele de metabolism și în activi- 
tatea normală a țesuturilor,pentru menținerea pre- 
siunilor osmotice între sânge și lichidele celulare. 
Se găsesc sub formă de compuși, în țesuturi, 
unde au, în principal, rolul de a menţine o re- 
acție uşor alcalină, și sunt eliminați în mod con- 
tinuu, în excreții. Eliminarea excesivă de săruri 
provoacă simptome grave de boală. — În oase se 
depozitează substanțele minerale, pe cari acestea 
le cedează, la nevoie, organismului. 
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Apa din organism, provenită din ingerare, sau 
formată în țesuturi în timpul metabolismului, con- 
stitue cca 60% din greutatea corpului, și are un 
rol important în metabolism, fiindcă fenomenele se 
produc în soluții; acestea sunt, de exemplu, mai 
active într'un organism tânăr (care conține mai 
multă apă) decât într'unul vârstnic, și într'un or- 
ganism slab, decât într'unul gras. — În regiunile 
secetoase, organismele elimină, ca produs azotat 
principal, acidul uric, care are nevoie, pentru eli- 
minare, de o cantitate mică de apă, iar în re- 
giunile în cari apa se găsește în abundență eli- 
mină uree, care are nevoie, pentru eliminare, de 
mai multă apă. 


Compoziţia şi căldura de ardere a câtorva alimente: 


Cereale 
Făină de grâu și 


de orz 115 1,0 3640 
Fulgi de ovăs 10,5 2,2 3600 
Orez fiert 8,0 0,3 3700 
Porumb 8,4 4,7 3810 

Cărnuri 

Vită mare 14,5 | 22,5 2690 
Vițel 16,0 

Ovine 13;5 

Porc 20,0 | 19,0 2600 
Slănină afumată 9,5 | 60,0 6000 
Şuncă 14,5 | 34,0 3750 
Pasări domestice 

şi vânat 15,0 9,5 1500 
Peşte proaspăt 16,0 3,0 1200 
Pește conservat 11,6 4,0 850 

Produse diferite 
Pâine integrală 9,7 0,9 2510 
Pâine albă 9,3 1,2 2660 

Macaroane 13,7 2,0 3670 
Ouă 13,0 9,5 1600 
Lapte Să 3,7 700 
Unt 1,0| 85,0| 7950 
Brânză albă 25,0 | 30,0 4000 
Margarină 1,2 | 83,5 7800 
Osânză 2,2 | 94,0 8800 
Fructe proaspete 0,7 0,4 500 
Nuci 18,4 | 64,0 7280 
Cartofi fierți 2;5 0,1 970 
Fasole și mazăre 
(scoase dinpăstaie) | 7,0 0,5 1000 
Mazăre uscată 24,3 ta 3600 
Zahăr — — 4100 
Miere 04 | = 3350 
Cacao 22,0 5100 
Uleiu de măsline 9300 


| 


kcal/kg 


Produsele de excreție rezultate din metabolism 


se elimină prin rinichi, prin plămâni, piele şi in- 
testin. Vitaminele (v.) sunt necesare creșterii, men- 
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ținerii sănătăţii și în procesul de reproducere. 
Lipsa lor produce deficienţe grave (avitaminozele). 

Energia de care are nevoie, în unitatea de 
timp, un om, în repaus și „nemâncat”, e de 
1600+::1700 kcal/d; la activitate intelectuală sau 
muncă fizică ușoară, are nevoie de 2300..:2500 
kcal/d; activitatea mentală intensă nu produce o 
creștere apreciabilă a metabolismului, Determină- 
rile energiei consumate de diferite categorii de 
muncitori arată că media necesară este de cca 
3000 kcal/d; femeile din câmpul muncii au nevoie 
de cca 2400 kcal/d; copiii. între 5 și 14 ani au 
nevoie de 1000.::1500 kcal/d; între 11 și 16 ani, 
au nevoie de cca 2300 kcal/d. În medie anuală, 
un om are nevoie de cca 1000000 kcal. 

Tabloul dela p. 137 cuprinde conținutul în 
proteine și grăsimi, și energia desvoltată de prin- 
<ipalele alimente. 

Cerealele mai conțin 66:::75% hidraţi de car- 
bon; carnea, ouăle, peștele, untul, uleiul de măsline 
conțin urme de hidraţi de carbon; laptele conține 
5%  hidraţi de carbon; brânza, 24%; fructele, 
4:::14%; amidonul, 90%; zahărul, 100%. Prin- 
cipalii componenți ai pâinii sunt următoarii: 9% 
proteine, 1,5% grăsimi și 53% hidraţi de car- 
bon; 500 g pâine liberează cca 1200 kcal. 

+. Nutuire [nasoganune; rainurage; Herausar- 
beiten von Nuten; groove making; horonyzâs]. 
1. Mș.: Operaţiune de executare a canelurilor 
(nuturi) într'o piesă. Se poate efectua folosind o 
mașină-unealtă (morteză, raboteză, shaping, ma- 
șină de frezat, mașină de broșat, etc.), sau ma- 
nual (cu dalta și cu pila). — 2. Ind. lemn.: Ope- 
rațiunea de executare a ulucelor (nuturi) într'o 
piesă de lemn. Se poate efectua manual, cu o 
rindea sau cu dalta, ori folosind o mașină-unealtă 
(mașină de rindelat, mașină de frezat, ferestrău 
<u lanț, etc.). 

2. Nuva B. Ind. text.: Praf alb, alcalin, cu mare 
putere de a disolva particulele de coji de se- 
mințe de bumbac aderente la fibre (impurități 
cari produc pe țesături puncte castanii, numite 
pureci). Uşurează fierberea sub presiune și fier- 
berea obișnuită. Se întrebuințează și ca agent de 
stabilizare, la albirea cu superoxizi, aplicat în 
proporție de 0,5:::1% față de greutatea mate- 
rialului de albit. (N. C.). 

s. Nyctal. V. Adalin. t 

4. Nylander, reactiv ~ [pearruB Hunan- 
nepa; réactif de N.; N. Reagens; N. reactive 
agent; N. reagens]. Chim.: Reactiv întrebuințat 


pentru recunoașterea calitativă a zaharurilor re- 
ducătoare din diferite substanţe, Este compus din 
subnitrat de bismut, hidroxid de sodiu și tartrat 
dublu de sodiu și de potasiu. Încălzit, în pre- 
zența zaharurilor reducătoare, depune un preci- 
pitat negru. Este întrebuințat mai ales la identi- 
ficarea prezenţei glucozei în urină, având o sen- 
sibilitate de 0,05% . 

5. Nylon. Ind. chim. sp.: Masă plastică poli- 
amidică (polimer al adipatului de hexametilen- 
diamină), fabricată prin condensarea hexametilen- 
diaminei cu acidul adipic. (N. C.). — V. şi sub 
Masă plastică policondensată. 

6. ~, fibră de ~ [uGpa nainona; fibre 
de n.;.N. Faser; n. fibre; n. rost]. Ind. text.: 
Fibră. fabricată din nylon, fie ca fibră de lungime 
nesfârșită, fie ca fibre scurte, cari se întrebuin- 
țează în amestec cu celofibră, cu viscoza și cu 
lâna. Se obţine prin filarea, în atmosferă de gaz 
inert (azot), a pastei obținute din condensarea 
hexametilen-diaminei cu acid adipic. 

Proprietăţile principale ale fibrei de nylon sunt: 
rezistența la întindere, 60 kg/mm?; rezistența la 
îndoire, 40000 (față de 16000 cât are bumbacul, 
40000, cât are lâna, și 150 cât au fibrele artifi- 
ciale  celulozice); fineţa, Nm 4500.-:-Nm 6000 
(pentru scopuri speciale, ca imitaţia de păr, etc., 
se fabrică și cu grosime mai mare); elasticitatea, 
superioară aceleia a mătasei; stabilitatea faţă de 
reactivii chimici mai mică decât a lânii (fenolul 
şi acizii o umflă și o disolvă); rezistă la acţiunea 
de scurtă durată a căldurii, până la 200°; imbi- 
bată în apă, absoarbe numai 5% apă și se umflă 
foarte puțin; aburirea îi atenuează termoplastici- 
tatea, și îi mărește afinitatea față de coloranți; 
spre deosebire de alte fibre textile, nylon-ul nu 
trebue albit, pentrucă se obține alb din fabricaţie. 

Desavantajele fibrei de nylon sunt: transparenţa 
prea mare; tendința de a se incrusta cu transpi- 
rația corpului; afinitate mică faţă de coloranţi. 

7. Nystagmus [ruasuaa Gonesub maxTrepoB; 
nystagmus; Nystagmus; nystagmus; nisztagmusz]. 
Ig. ind.: Boală profesională a minerilor, care se 
manifestă prin oscilații ale globului ocular (până 
la câteva sute pe minut), în special când privirea 
este îndreptată în sus (rar orizontal sau în jos). 
Se datorește surmenajului mușchilor elevatori ai 
ochiului, când iluminatul în mină este insuficient. 
Tratamentul boalei consistă în repaus de 3:8 
săptămâni. Prin introducerea luminii electrice în 
mină, această boală tinde să dispară. 


O, o; 0, 0; Q, w 


1. O Chim.: Simbol 
Oxigen. 

2. O-Chim.: Simbol literal care arată că sub- 
stituenții se leagă de restul unei molecule prin 
intermediul unui atom de oxigen. Exemplu: O-etil- 
fenol (fenetol). i 

s. 0-Chim.: Simbol literal folosit fie pentru a in- 
dică poziţia 1,2 (orto) în nucleul benzenic și în alți 
nuclei ciclici, fie pentru a desemna derivatul unui 
ortoacid. Exemplu: o-carbonat de etil. 

a. w Fiz.: 1. Simbol literal pentru pulsaţie. — 
2. Simbol literal pentru vitesa unghiulară. 

5. Q 1. Fiz; Simbol literal pentru vitesa un- 
ghiulară. — 2. Elm.: Simbol literal pentru ohm, 
unitatea de rezistență electrică în sistemul de 
unități MKSA. 

e. Oaie [osna; brebis; Schaf; sheep; juh]. 
Zoot.: Mamifer rumegător din familia bovideelor, 
subfamilia ovinelor, genul ovis, foarte răspândit 
pe suprafaţa globului pământesc. 

n munții din Sardinia și din Corsica trăiește, 
sălbatic, muflonul european (Ovis musimon), care 
are înălțimea de 70:-: 80cm şi lungimea de 1,20 m; 
în Asia mică, în Persia și în munții Armeniei 
trăiește muflonul asiatic (Ovis orientalis), care e 
mai 'desvoliat decât cel european; între Marea 
Caspică și munţii Himalaia trăiește oaia de stepă 
(Ovis Vignel 'Arkar), care a' dat rase de oi cu un 
nivel înaintat de ameliorare (merinos, țigaie, ca- 
racul, țurcană, etc.); în munții Asiei centrale, în 
Siberia orientală, în China și în India trăiește 
argalul (Ovis Ammon), care are înălțimea de 1,30m 
şi lungimea de cca 2 m, și a cărui greutate atinge, 
uneori, 150 kg. 

Oaia domestică (specia Ovis aries), descendentă 
din rasele sălbatice, are caracterele anatomo- 
fiziologice ale ovinelor, trăieşte în medie 15 ani, 
e un anima' de pășune (chiar de pășuni sărace, 
cari nu pot fi folosite pentru-vitele mari), iar 
durata pășunatului ei e lungă; se hrănește şi cu 
furaje grosolane (fân de calitate inferioară, paie 
de cereale, vrejuri de leguminoase, etc.). -Pro- 
ductivitatea ei crește, dacă este hrănită cu furaje 
de calitate bună. Dă naștere la unul, doi, sau, 
mai rar, la trei miei, în greutate de 3-::5 kg, 
după rasă, cari ajung la maturitate completă, la 
2:*+3 ani. Rezistă ușor la drumuri lungi. 

Productivitatea oii e variabilă, în raport cu con- 
stituția sa și cu caracteristicele zonelor corporale, 
cari variază dela o specie la alta, și în cadrul 
aceleiași specii. Se poate face o selecţiune, după 
scopul urmărit (carne, lână, piele, lapte). Coloarea 
ânii e albă, cenușie, brună-roșcată, bălțată cu 
negru, ruginie, iar la miel poate fi și brumărie; 
unele oi au capul și extremitățile membrelor ru- 


literal pentru elementul 


ginii sau pătate (oaia țigaie). Oile domestice se 
clasifică după următoarele criterii: după origine 
(strămoşii sălbatici din cari provin), după caracteris- 
ticele craniului (brahicefale și dolicocefale), după 
urechi (scurte, lungi, verticale, orizontale, etc.), după 
produsul pe care-l dau în principal (oi de lână, 
de lapte, de carne, de piei), după coloare (oi 
albe, negre, roșietice, etc.). 

La noi se cresc oi băștinașe (țurcană, țigaie, 
stogoșă, spancă, carnabat) și oi importate (me- 
rinos, caracul, friză). Oile produc, în general, 
lână, lapte, carne, piele, băligar, sânge, chiag. 
Unele rase dau o cantitate mai mare sau o ca- 
litate mai bună, numai din unul din aceste pro- 
duse (producţie specializată), iar altele dau mai 
multe produse (producţie mixtă). Lâna, obținută 
prin tunderea oilor, e folosită în industria textilă. 

Din punctul de vedere al calităţii lânii, oile se 
clasifică în felul următor: oi cu lână omogenă 
(rasa merinos și rasele cari rezultă din încruci- 
şerile merinosului cu oile cu lână semifină); oi 
cu lână amestecată (țigaie, țurcană, friză, etc.). 
Oile cu lână omogenă se tund odată pe an 
(primăvara), iar oile cu lână amestecată se tund 
şi de mai multe ori pe an (până la de patru ori), 
pentru ca fibrele tăiate să fie mai scurte, mai 
moi, mai ușor de prelucrat și apte pentru fabri- 
carea unei serii mai mari de articole textile. Pro- 
dusul primului tuns al oii, într'un an, are fibrele 
legate între ele. și formează o pătură continuă 
(cojoc), spre deosebire de produsul celorlalte 
tunderi,. care se compune din smocuri sepa- 
rate. Oile metise dau lână de calitate interme- 
diară, cu caractere cari depind de predomi- 
narea sângelui rasei superioare sau al celei- 
lalte rase, cu care s'a făcut încrucișarea. Pre- 
dominarea procentului de sânge merinos este în- 
soțită de creșterea fineţei lânii. Calitatea produ- 
selor oii (lâna, laptele, carnea, pielea) depinde de 
rasă, de hrană, climă și adăpost, ca și de sexul, 
vârsta și sănătatea animalului. Laptele de oaie e 
mai concentrat decât cel de vacă, fiind mai bogat 
în grăsimi, în cazeină și în săruri, şi se obține 
dela toate rasele; oile bune producătoare de lână 
dau o cantitate mai mică de lapte. Carnea de 
oaie are o valoare nutritivă mare; e consumată 
în cantitate mai mică, din cauza mirosului carac- 
teristic, care e mai slab la carnea de miel și slab la 
oile de munte. Pieile și pielicelele (de miel) sunt 
folosite la confecționarea cojoacelor, a șubelor, 
a căciulilor, etc. Sângele, intestinele, copitele, 
coarnele, chiagul, etc. sunt materii prime cari se 
prelucrează în industria chimică. Băligarul de oaie, 
mai concentrat decât cel de bovine și decât cel 
de cal, este un îngrășământ natural de bună calitate. 
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1.. Oală [THreJb, rOpIIOK; pot, creuset; Topf, 
Tiegel; pot, crucible; fazék, tégely, edény]. 1. Gen., 
Tehn.: Vas cu gura largă și cu înălțimea aproape 
egală cu lărgimea, de obiceiu de forma unui 
corp de revoluție, confecționat din argilă, din 
șamotă, faianță, porțelan, gresie, grafit, magnezie, 
fontă, tablă de oţel, tablă de aluminiu, etc., și care 
e folosit în gospodărie sau în tehnică. 

Oalele se pot fabrica prin următoarele procedee: 
prin turnare (de ex. oalele de fontă); prin strunjire 
(rareori); prin presare la strung (din tablă de oţel, 
de aluminiu, etc.); prin tragere adâncă la presă 
(din tablă de oțel, de aluminiu, etc.); prin mulare 
manuală pe roata olarului sau prin mulare în forme 
(forme din una sau din mai multe părţi fără fund, din 
materiale pe bază de argilă, bătându-se mate- 
rialul, cu mâna sau cu o unealtă specială, în jurul 
formei, până la grosimea dorită, după care forma 
e scoasă) urmaţă de uscare în cuptor; prin ex- 
trudare (numai oalele cilindrice și cu diametri mici, 
trecând pasta printr'o filieră, de unde iese sub 
formă de tub, care se taie la lungimea dorită), 
după care se bate extremitatea, pentru a se face 
fundul; etc. — 2. Tehn.: Vas asemănător cu oala 
în sensul de sub 1, cu sau fără dispozitive accesorii, 
şi care e folosit în tehnică (de ex. oală de con- 
densație, oală de eșapament). 

2. Oală de condensaţie [ronnencanuonHbrii 
TOPIIOK; purgeur de vapeur; Kondenstopf; steam 
trap; kondenzviz-levezet6, csapadekviz-levezet6]. 
Tehn.:; Separator de apă de condensaţie, cu un 
recipient pentru colectarea și evacuarea apei care 
a fost antrenată în suspensie în abur, sau a apei 
provenite din condensarea aburului (la trecerea 
lui prin conducte, prin aparate sau prin dispozitive 
de încălzire). În primul caz, se montează în deri- 
vație pe conductele de abur, iar în al doilea caz, 
pe conducta de ieșire, în serie cu aparatele de 
încălzire prin cari trece aburul. Construcţia oalei 
diferă după felul de reținere a aburului. 

Oala de condensaţie cu flotor (v. fig.) poate 
fi constituită dintr'un recipient în care intră con- 


Oală de condensaţie, cu flotor (plutitor). 
1) recipient; 2) flotor; 3) clapă de ieșire, acționată de flotor; 
4) pârghie de blocare a flotorului, manevrabilă din exterior; 
5) intrarea condensatului cu abur; 6) ieșirea condensatului 
fără abur; 7) robinet de desaerisire. 


densatul; un flotor menţine închis un orificiu de 
scurgere, printr'o clapă sau printr'o supapă, iar 


dacă nivelul apei atinge o anumită înălțime în 
recipient, flotorul deschide automat orificiul de 
scurgere. O pârghie cu mâner, manevrabilă din 
exterior, permite deschiderea acestui orificiu, 
pentru spălarea oalei cu apă sau cu abur. Oala 
de condensaţie, cu flotor, funcționează cu intermi- 
tenţă. După întreruperile de funcționare, recipientul 
se desaerisește printr'un robinet de desaerisire. — 
La unele aparate, supapa de ieșire este acționată, 
pentru deschidere, de greutatea condensatului 
colectat într'un recipient din interiorul oalei de 
condensație. — La alte aparate, cum sunt cele 
folosite în încălzirea cu abur a vagoanelor de 
cale ferată, orificiul de ieșire a condensatului e 
închis prin dilatarea unei diafragme metalice la 
intrarea aburului, și e deschis de diafragma care 
e răcită, când se acumulează în recipient apă 
condensață. 

Impropriu, sunt numite oale de condensație și 
alte aparate separatoare cu funcționare continuă, 
de exemplu separatorul de apă de condensație, 
cu labirint (v.). 

3, ~ de condensaţie, cu labirint. V. Separator 
de condensaţie, cu labirint. 

4. ~ de condensație Gestra. V. Separator de 
condensaţie, cu labirint. 

5. Oală de descărcare [BOMOCTOYHbIÄ rop- 
IOK; pot de décharge; Wasserabflubtopf; dis- 
charge pot; levezető edény]. Tehn.: Vas colector, 
montat în punctele de nivel minim ale unei rețele 
de conducte de gaze comprimate, în care se 
colectează apa condensată, și de unde aceasta 
poate fi evacuată. 

o. Oală de eșapament. V.Eșapament, oală de ~. 

7, ~ de evacuare. V. Eșapament, oală de ~. 

s. Oală de grafit [rpapuroBnii ropmox; 
creuset en graphite; Grafitschmelztiegel; graphite 
crucible; grafittegely]. Metl.: Sin. Creuzet de grafit. 
V. Creuzet. 

9. Oală de tur- 
nare [nureinbrii 
KOBUI; poche de ! 
coulée; Giek- 
pfanne; casting | 
ladle; öntészeti 
veder]. Metl.: Re- 
cipient detablă de į 
oțel, căptușit cu | 
material refractar, 
în care se trans- | 
portă un metal to- 
pit, dela cuptor la 
formele de turnă- 
torie. 'Oalele cu 


i s Oală de turnare, cu descărcare 
capacitatea până la P tun. 


150 kg de material 
au, de obicsiu, tară; 3) dop; 4) dispozitiv de închidere; 
formă tronconică, 5) tub refractar de protecțiune atijei 


1) manta metalică; 2) căptuşeală refrac- 


și sunt purtate și 
mânuite de 2:::6 
lucrători, cu ajutorul unei furci. — Oalele cu 
capacitate mai mere sunt, de obiceiu, tron- 


port-dop; 6) ajutaj de turnare. 


conice, suspendate printr'un etrier (v. fig.), 
și echipate cu un dispozitiv de descărcare pe 
la fund și cu un dis- 
pozitiv de blocare 
în timpul transpor- 
tului (care sa efec- 
tuează mecanizat, cu 
macarale, cu poduri 
rulante,  vagonete, 
autovehicule, etc.). 
Unele oale sunt con- 
stituite dintr'un ci- g 
lindru metalic căp- 
tușit, suspendat în- 
tr'un etrier, și bas- 
culant în jurul axei 
sale orizontale (v. 
fig.). — Pentru de- 
servirea cuptoarelor 
înalte de mare pro- 
ducţie se folosesc 
oale pentru trans- 


Oalăde turnare, cilindrică, basculantă. 
1) manta de tablă de oțel; 2) gură 
de turnare; 3) căptușeală refractară; 
4) fusul oalei; 5) etrier de sus- 
pendare; 6) roată de basculare; 


i Jiechi- 7)angrenaj cilindric frontal, interior; 
aga fontei lichi 8) dispozitiv de blocare. 


+. Oală peniru evacuarea apei [roprok AIA 
cnycka Bomb; pot pour l'écoulement de l'eau; 
Wasserabfihrungstopf; water draining pot; viz- 
levezető edény]. C» f.: Dispozitiv montat în par- 
doseala vagoa- 
nelor frigorifere, 
pentru evacua- 
rea apei rezul- 
tate din topirea 
gheței de pe cor- 
purile refrige- 
rente, şi a apei 
de spălare, evi- 
tând schimbul de 
căldură cu exte- 
riorul, prin cir- 
culația aerului. 
Un model de 
oală (v. fig.) care 
constitue un si- 
fon de pardo- 
seală cu obtura- 
tor al conductei 
de scurgere e compus din următoarele piese de 
fontă: o pâlnie de scurgere (1), la care sunt asam- 
blate (prin balamale) o cutie concavă (2) cu ajutaj 
vertical (3), și un capac (4) pe care e fixat un 
clopot răsturnat (5); acesta limitează mișcarea 
verticală a unui plutitor sferic de cauciuc (6), 
care obturează ajutajul (3). Când nivelul apei 
crește în cutia (2), plutitorul se ridică, și se eva- 
cuează o cantitate de apă. Sin. Sifon de pardo- 
seală cu obturator. 

2, Oală pentru evacuarea sgurii [ropmok Aura 
BBakyaunu mara; poche à laitier; Schlacken- 
pfanne; slag ladle; salakszállitó veder]. Metl.: Re- 
cipient tronconic deschis, cu fundul bombat, cu 
axa verticală, cu capacitatea până la 12 m?, montat 
pe două boghiuri și basculant în jurul unei axe 


Oală pentru evacuarea apei din va- 
goanele frigorifere. 
1) pâlnie de scurgere; 2) cutie concavă 
cu ajutaj; 3) ajutaj; 4) capac; 5) clopot; 
6) plutitor de caucluc, 
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orizontale, în care se colectează sgura cuptoarelor 
înalte și se transportă la instalaţiile de granulare, 
la gropile de depozitare, etc. (v. fig.). Bascularea 


Oală basculanţă pentru evacuarea sgurii. 
1) recipient de fontă, basculant; 2) cioc (buză de golire), de 
tablă; 3) ax de basculare; 4) mecanism de basculare (cu 
roată de mână, angrenaj melc-roaţă elicoidală și angrenaj ci- 
lindric); 5) boghiu; 6) cale de rulare. 


se face cu un mecanism cu angrenaje, acționat 
de un electromotor, de o roată de mână, printr'o 
smucitură dată cu un cablu legat de loco- 
motiva tractoare, etc. 

s. Oală pentru transportul fontei lichide [rom 
NA TPaHCNOPTHPOBKH WHAKOTO uyryHa; poche 
pour le transport de la fonte liquide; Transport- 
pfanne für flüssiges Eisen; transport ladle for 
molten iron; folyékony-nyersvasszállitó veder]. 
Metl.: Recipient de tablă de oțel, căptușit cu 
cărămidă refractară, montat pe două boghiuri și 
basculant în jurul unei axe orizontale, în care se 
transportă cantități mari de fontă lichidă, dela 
cuptoarele înalte la hala de turnare, la amestecă- 
toarele sau la cuptoarele oțelăriei. Cămașa de 
oțel poate avea forma de trunchiu de con cu axa 
verticală, forma de pară, sau poate fi un cilindru 
orizontal cu două trunchiuri de con la cele două 
extremităţi. 

Bascularea se face cu un mecanism reductor 
de turație, acționat de un electromotor. Se con- 
struește pentru capacități de 80.::160t. 

4. Obadă [o607; jante; Felge, Radkranz; rim, 
felloe; kerékkoszorú]. 1. Tehn.: Partea periferică a 
unei roți, peste care este montat bandajul de ru- 
lare pe cale. Obada roților de lemn se confec- 
ționează, de obiceiu, din bucăți de lemn curbat, 
numite, de asemenea, obezi (v. Obadă 2), a- 
samblate între ele prin cuie de lemn și îmbinate 
cu spițele prin cepuri; uneori, la roțile mici, obada 
se confecționează dintr'o singură bucată curbată. 
În general, obada roților metalice se confecționează 
din bandă de oțel, care se rulează cu ajutorul 
unor cilindri profilaţi, şi apoi se sudează în capete. 
Sin. Colacul roții. — 2. Ind. ţăr.: Fiecare din bu- 
cățile de lemn curbat în formă de arc de cerc 
cari se asamblează pentru a forma obada roților 
de lemn (în accepțiunea de sub 1). 

5. Obârșie [1torno6; bouche de lançoir; Ries- 
mund; ground slide mouth, shoot mouth; facsusz- 
tató száj, csuszâszâj]. Ind. lemn.: Capătul din 
deal al jilipului, lărgit ca o pâlnie, pe unde se 
introduc buștenii în jilip, la o exploatare forestieră. 
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- 1. Obârşie [nponcxoxmmenne; source (d'une 
rivière); Quelle; spring; eredet]: Topog.: Locul 
de unde izvorește o apă curgătoare. 

2. Obcină [xoum; ballon; Bergricken; hillock; 
hegytar€j]. Topog.: Munte lat, cu coaste domoale. 

3. Obelisc [oGenuck; obelisqus; Obelisk; obe- 
lisk; obeliszk]. Arh.: 1. Monument în formă de 
trunchiu de piramidă, cu baza pătrată și cu înăl- 
țimea foarte mare, terminat la partea de sus cu 
un vârf în formă de piramidă scundă. Obeliscu- 
rile au fost folosite, în special, de Egipteni, ca 
elemente de arhitectură și de decorație (în spe- 
cial pentru pieţe și pentru temple), executate 
aproape totdeauna monolit, din granit cenușiu 
sau roșcat. Feţele laterale ale obeliscurilor egip- 
tene sunt, de obiceiu, împodobite cu inscripții 
ieroglife. — 2. Piesă de lemn, de piatră sau de 
beton, de forma obeliscului egiptean, folosită ca 
element de arhitectură și de decorație interioară 
sau exterioară, ca marcă de hotar, etc. 

a. Oberliht. Arh., Cs. V. Supralumină. 

s. Obiect micrometric [Mukpomerpuuecrnii 
npegmerT; objet micromstrique; mikrometrisches 
Objekt; micrometrical object; mikrometrikus ob- 
jekt]: Sin. Micrometru obiectiv (v.). 

s. Obiecte sanitare [cannrapubie npenMeTeI; 
objets sanitaires; sanitäre Gegenstände; sanitary 
objects; egészségügyi tárgyak]. Inst. san.: Obiecte 
de uz, cari se montează într'o instalație sanitară 
a unei clădiri; de exemplu: cuveta, spălătorul, 
lavoarul, cada de baie, etc. 

7. Obieciele muncii (npemmerbi pa6orbi; 
objets du travail; Arbeitsgegenstânde; working 
objects; munkatărgy]: Materiile prime, naturale și 
artificiale, semifabricatele, ca și solul, subsolul, 
apele, atmosfera, etc., cari pot fi folosite la ob- 
ținerea diferitelor produse, prin muncă, și cu ajutorul 
mijloacelor de muncă. 

s. Obiectiv 1. [06beKTHB; objectif; Objektiv; 
objective; objektiv]. Fiz.: Partea unui instrument 
optic, care produce o imagine reală a obiecłu- 
lui observat, imagine care apoi este observată 
prin ocular. Obiectivul poate fi, fie o oglindă 
concavă (parabolică, sau, uneori, sferică), ca în 
telescoape, fie un grup de lentile, de obiceiu 
acromatizat și, eventual, corectat pentru o anu- 
mită poziție a obiectului. Diferitele aberaţii ale 
unui sistem optic convergent neputând fi toate 
îndepărtate total, obiectivul unui instrument este 
calculat astfel, încât, în fiecare caz, să fie elimi- 
nată aberația cea mai supărătoare pentru cazul 
respectiv, celelalte aberaţii fiind numai micșorate. 

9. Obiectiv asimetric. V. Fotografic, obiectiv 
~ asimetric, 

10. Obiectiv dublu fotografic. V. Fotografic, 
obiectiv ~ dublu. 

11. Obiectiv elecironic [3JIEKTpOHHbIÄ 06'beK- 
THB; objectif électronique; elektronisches Objektiv; 
electronic objective; elektronikus objektiv]. Fiz.: 
Lentilă electronică, folosită pentru a îndeplini o 
funcțiune analoagă aceleia a unui obiectiv optic. 

12. ~ electronic cu imersiune [3JIeKTpOHHbIÄ 
O0GbeKkTuB C norpyitenHemM; objectif électro- 


nique à immersion; elektronisches Immersions- 
objektiv; electronic immersion objective; elektro- 
nikus imersziós objektiv]: Lentilă electronică cu 
imersiune, care cuprinde în câmpul său obiectul. 
Acesta poate fi el însuși un emițător (catod) sau 
un obiect (de ex. o foiţă) străbătut de electroni. 

13, Obiectiv fotografic. V. Fotografic, obiectiv ~. 

14, Obiectiv fotogrammetric [pororpamme- 
"puvueckuii 06PeRTHB; objectif photogrammetri- 
que; photogrammetrisches Objektiv; photogram- 
metrical objective; fotogrammetriai objektiv]. 
Fotgrm.: Obiectiv fotografic special, care servește 
la obținerea unei perspective fotografice centrale 
(a unei fotograme), prin îndeplinirea condițiunii 
de congruenţă a fasciculului luminos dela obiect 


la punctul nodal de incidenţă, cu fasciculul dela - ~ 


punctul nodal de emergenţă la perspectiva foto- 
grafică de pe planul clișeului. 

Caracteristicele optice ale obiectivului fotogram- 
metric trebue să asigure un maxim de acroma- 
tism, de aplanetism, de astigmatism și de recti- 
linearitate, spre a da un minim de aberaţii, pentru 
ca influența erorilor aberaţiilor de cromatism, 
astigmatism, sfericitate, curbură, comă, etc., să 
fie inferioară, ca mărime, puterii separatoare a 
clişeului sensibil. 

Se deosebesc: 

15. ~ fotogrammetric de priză aeriană [B03- 
AyuiHbIii pororpamme punuecruii O0OPeKTHB; 
objectif photogrammetrique de prise de vues 
aériennes; luftphotogrammetrisches Aufnahmeob- 
jektiv; aero-photogrammetrica! objective; legi foto- 
grammetriai objektiv]: Obiectiv fotogrammetric 
folosit la construirea camerelor aerofotogramme- 
trice, cari servesc la fotografierea, dintr'un ve- 
hicul aerian (avion, balon, zepelin, etc.), a zo- 
nelor terestre, și la obținerea fotogramelor aeriene 
corespunzând unor instantanee până la 1/500 s. 
Se caracterizează prin deschidere relativă mare 
şi prin coeficient de claritate mare. 

15. ~ fotogrammetric de priză terestră [3em- 
Hoii pororpammerpnuecrnii 06beKTHB; objec- 
tif photogrammstrique de prise de vues terrestres; 
terrestrisches photogrammetrisches Aufnahme- 
objektiv; photogrammetrical objective;földi fotog- 
rammetriai objektiv]: Obiectiv foiogrammetric 
folosit la construirea fototeodolitelor și a came- 
relor stereometrice, cari servesc la obținerea foto- 
gramelor terestre. 

17. ~ fotogrammetric de redresare [Boccra- 
HOBHTEJIbHbIÄ HOTOrpaM MeETpHYECKHÄ 0Ő'bEK- 
THB; objectif photogrammstrique de redresse- 
ment; photogrammetrisches Entzerrungsobjektiv; 
photogrammetrical objective of image erecting; 
redreszáló fotogrammetriai objektiv]: Obiectiv 
fotogrammetric folosit la construirea fotoredresa- 
toarelor, cari servesc la reconstituirea separată 
a fasciculelor fotogrammetrice redresate în vederea 
obținerii fotoplanului. 

18. ~ fotogrammetric de restituție [BbinpaB- 
Datorii pororpammerpuuecruii OObeKTHB; 
objectif photogrammstrique de restitution; photo- 
grammetrisches Auswertungsobjektiv; photogram- 


metrical restitution objective; restituci6s fotogram- 
metriai objektiv]: Obiectiv fotogrammetric folosit 
la construirea aparatelor de fotorestituție cari ser- 
vesc la reconstituirea perechilor de fascicule foto- 
grammetrice corespondente, în vederea obținerii 
modelului optic și a măsurării lui stereoscopice. 

1, Obiectiv microscopic [Mukpocronnuecnuii 
OŐÞEKTHB; objectif microscopique; Objektiv; mi- 
croscope object-glass, object-lens; mikroszkopikus 
objektiv]. Fiz.: Sistemul de lentile al unui micro- 
scop, care primește razele luminoase dela prepa- 
ratul (obiectul) de examinat. 

2. ~ microscopic cu imersiune [MHKpPOCKONU- 
dgecKHii OŐ'ÞEKTHB C Norpymenuem; objectif à 
immersion; Immersionsobjektiv; immersion object- 
ive; immersziós objektiv]: Obiectiv microscopic 
folosit pentru observarea prinimersiune (v. Imer- 
siune). Lentila frontală a unui astfel de microscop are 
un indice de refracțiune cât mai apropiat de in- 
dicele lichidului interpus între obiectiv și lamele 
cari acoper preparatul microscopic. Pentru imer- 
siune cu uleiu de cedru, de indice 1,52 (pen- 
tru lumina galbenă), se folosesc obiective cu 
lentile frontale de crown, de indice de re- 
fracțiune de 1,508---1,525, iar pentru imersiuni 
cu lichide foarte refringente, folosite pentru a 
obține puteri separatoare mari, lentila frontală a 
obiectivului este construită din sticlă optică cu un 
indice de refracțiune până la 1,66. 

3. Obiectiv microspectral [mHkpocnerrpanb- 
HbIÄ OGPeKTHB; objectif microspectral; Mikro- 
spektralobjektiv; microspectral obiective; mikro- 
spektrális objektiv]. Fiz.: Dispozitiv format dinir'un 
colimator cu fantă, o prismă cu viziune directă 
sau o rețea prin transmisiune, și un obiectiv mi- 
croscopic care trimite radiație pe preparatul mi- 
croscopic. Dispozitivul, care înlocuește deci con- 
densorul microscopului, servește la cercetarea 
preparatelor, în lumină monocromatică. 

a. Obiectiv monocromat [Monoxpomaruuec- 
KHĂ OŐÞEKTHB; objectif monochromatique; Mo- 
nochromat; monochromatic objective; monokro- 
matikus objectiv]. Fiz.: Obiectiv microscopic, fo- 
losit în microscopia în ultraviolet. Este format 
din piese de cuarț, și este corectat pentru radia- 
ție de o singură lungime de undă. Cu un ast- 
fel de obiectiv monocromat, cu deschiderea nu- 
merică 1,25, cu imersiune cu glicerină, calculat 


o 
pentru o lungime de undă de 2100 A, s'a obți- 
nut, în iluminare oblică, o putere separatoare de 
0,00008 mm. Observaţia se face fotografic. 

5. Obiectiv transfocator[pacramumbiii 06bek- 
THB; objectif transfocateur; Gummiobjektiv; pulling 
focus objective; változó gyujtótávolságú objektiv]. 
Cinem.: Obiectiv cu distanță focală variabilă. Ser- 
veştłe la aparatele de luat vederi cinematografice, 
pentru efecte speciale de schimbare a distanței 
obiectului filmat, ceea ce dă, la proiecție, o im- 
presie de mărire sau de micșorare. 

s. Obiectiv 2. [neJb; objectif; Ziel; objective; 
cél]. Tehn. mil.: 1. Ţinta unei acțiuni militare. — 
2. Jinta asupra căreia trage o gură de foc. 


143 


7. Oblânc [uyka; pommeau; Sattelknopf; pom- 
mel; nyeregkăpa]: Partea dinainte a șelei, ieșită 


înafară și încovoiată, 


s. Oblaforium prothesis. Arh.: Sin. Proscomidie. 
V. sub Absidiolă 2. 

9. Obleagă: Teren cultivabil, lăsat un an să se 
odihnească, și servind ca pășune. (Banat și Ol- 
tenia). 

10. Oblic [HaKI0HHbIÄ; oblique; schief; oblique; 
ferde]. Mat.: 1. Calitatea unei drepte de a nu 
fi paralelă sau perpendiculară pe o altă dreaptă. — 
2. Calitatea unei drepte de a nu fi paralelă sau 
perpendiculară pe un plan. — 3. Calitatea unui 
cilindru, a unui con, a unei prisme, de a avea 
axele de simetrie, respectiv muchiile, oblice față 
de planul de bază. 

1. Oblicitateaeclipticei [Hat nonnocTb BEIIUII- 
THKH; oblicit& de l'écliptique; Schiefe der Eklip- 
tik; obliquity of the ecliptic; nappâlya ferdesege]. 
Astr.: Unghiul de inclinaţie a eclipticei față de 
planul ecuatorului. Acest unghiu este de 23°, 27* 
şi scade actualmente cu 0,48” pe an, până când 
va atinge valoarea minimă de 22°54", pentru a 
crește apoi din nou. 

12. Oblon [craBua; volet; Laden, Fensterladen; 
shutter; ablakfeds, redâny, ablakredâny]. Cs.: 
Dispozitiv format din unul sau din mai multe pa- 
nouri mobile, de lemn sau de metal, așezat în 
fața sau în spatele unei deschideri într'un perete, 
în fața unei ferestre, a unei uși sau vitrine, pentru 
a constitui o apărătoare mai bună contra intem- 
periilor și o închidere mai sigură. Panourile pot 
fi făcute, fie dintr'o singură bucată, fie din tăblii 
fixate pe un cadru, ori din elemente asemănă- 
toare (lamele, plăci, piese în formă de romb, 
etc.), articulate între ele, și pot fi executate sub. 
formă de perete plin sau cu goluri. 

Din punctul de vedere al modului de deschi- 
dere, se deosebesc următoarele tipuri de obloane: 

13, ~ amovibil [npucraBHbie CTABHH; volet 
amovible; Vorsetzladen; take-down shutter, deta- 
chable shutter; ablakelőte]: Oblon format din 
unul sau din mai multe panouri, de obiceiu de- 
lemn și fără goluri, fixate de tocul unei ferestre 
sau al unei vitrine, prin acăţare în dispozitive 
speciale sau prin alunecare în ghidaje așezate la 
partea superioară și inferioară a tocului, astfel 
încât panourile pot fi îndepărtate complet din 
fața deschiderii respective. 

1, ~ glisant [pasnBumuble CTABHH; volet è 
coulisses, volet à glissement lateral; waagerech— 
ter Schubladen; sliding shutter; toló ablakfedő]: 
Oblon format din unul sau din două panouri, a 
cărui deschidere și închidere se face prin alune- 
carea laterală a panourilor, conduse de ghidaje 
așezate la partea de sus și de jos a tocului pe 
care este fixat. Când oblonul este deschis, fie- 
care panou intră într'un spațiu lateral, amenajat 
în perete (v. fig. c). Sin. Oblon culisant. 

15, ~ pliant [OTKHAH Ie CTABHH; volet pliant; 
Klappladen, Faltladen; folding shutter; csapó ablak- 
fedő]: Oblon format din două sau din mai multe 
panouri, legate între ele cu balamale. După cum 
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deschiderea se face în una sau în amândouă |tiv închiderea oblonului, se face prin deplasarea 
părțile laterale, unul sau amândouă panourile ex- | laterală a panourilor și prin rotirea lor în jurul 
treme sunt legate, tot cu balamale, de tocul unei | axelor verticale formate de balamale, astfel că 
ferestre sau al unei vitrine. Deschiderea, respec- | se alătură unele; lângă altele, la marginea tocului, 


Tipuri de obloane. 
a) oblon pliant; b) oblon rabatant; c) oblon glisant; d) oblon rulant, de lemn; e) oblon rulant, metalic; 1) rulou de acţionare; 
2) cadru metalic; 3) bandă textilă pentru acționarea ruloului; 4) lamele de lemn; 5) rețea de bare articulate; 6) dispozitiv 
de înzăvorire; 7) poziţia lamelelor, când sunt alipite; 8) poziția lamelelor, când sunt distanțate; 9) lame flexibile de oţel. 


respectiv se așază unul în prelungirea celuilalt 
(v. fig. a). 

1, Oblonrabatant[npurBopnbie CTABHH; volet 
brisé, volet de brisure; Anschlagladen, Schlagla- 
den; hinged shutter; támasztó ablakfedâ]: Oblon 
format din unul sau din două panouri legate între 
ele cu balamale fixate în părțile laterale ale to- 
cului unei ferestre, și care se deschide prin ro- 
lirea panourilor în jurul axelor verticale formate 
de balamale, și prin rabaterea lor completă peste 
peretele în care este fixată fereastra (v. fig. b). 
Atât balamalele, cât și dispozitivele de fixare a 
panourilor în poziție închisă, sunt, de obiceiu, 
nevizibile, și accesibile numai din interior. 

2. ~ rulant [CBepTbIBaIONMECA CTABHH; 
volet roulant, volet ă rideau; Rolladen; revolving 
shutter; ablakredâny, redâny]: Oblon de lemn sau 
de metal, construit astfel, încât să se poată în- 
fășura pe un rulou orizontal de care este legat, 
şi care e așezat într'un spațiu amenajat în pe- 
rete, deasupra tocului ferestrei sau al ușii respec- 
tive. Deschiderea, respectiv închiderea  oblonu- 
lui se face prin rotirea ruloului într'un sens sau 
în altul, astfel încât oblonul se înfășură pe ru- 
lou sau se desfășură. Spaţiul în care este adă- 
postit ruloul este accesibil din spre interiorul în- 
căperii, fiind echipat cu un capac de lemn sau 
de metal. Obloanele rulante de lemn se folo- 
sesc la ferestre de apartament, iar obloanele ru- 
lante metalice, la vitrine, la uși de magazine și 
de garaje, etc. — Obloanele rulante de lemn 
(v. fig. d) sunt formate din lamele de lemn de 
diferite profile, lungi cât lățimsa golului feres- 
trei, și late de 5:::6 cm, legate între ele 
prin lame flexibile de oțel, astfel încât să per- 
mită înfășurarea oblonului pe rulou. Acţionarea 
ruloului se face printr'o bandă textilă foarte re- 
zistentă, de care se trage, și care se înfășură, 
alternativ, fie pe o roată fixată la unul din ca- 
petele ruloului, fie pe un ax metalic echipat cu 
un resort și montat într'o cutie de metal fixată 
în perete, lateral, sub invelul inferior al tocului 
ferestrei. În mişcarea de ridicare și de coborire, 
oblonul este ghidat de un cadru făcut din fiare 
în LU, care asigură și rigiditatea oblonului, când 
acesta este închis. O parte din acest cadru se 
poate inclina, pentru a permite aerisirea și ilumi- 
narea parțială a interiorului, când oblonul e cobo- 
rit. În poziția coborită, lamelele oblonului pot 
fi apropiate unele de altele, sau lăsate cu spații 
între ele. — Obloanele rulante metalice (v. fig. e) 
sunt constituite, fie din tablă ondulată, fie din 
elzmente asemănătoare (lamele sau plăci de 
oțel, romburi făcute din bare de oțel rotund, 


etc.), articulate între ele, pentru a se putea! 


înfăşura pe rulou. Lateral, sunt ghidate de 
fiare în W, fixate invizibil în toc sau în perete. 
Acţionarea ruloului, la obloanele metalice, se face, 
fie trăgând în jos, de partea inferioară a oblonului, 
sau împingându-l în sus, fie printr'o manivelă și un 
dispozitiv de transmitere a mișcării, ori printr'un 
motor electric. De obiceiu, obloanele metalice ru- 
lante sunt echipate și cu dispozitive de înzăvorire. 
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3. Oblon [craBua; volet, obturateur; Ver- 
schluB; shutter; záró lemez]. Tehn. mil.: Piesă ma- 
sivă de oțel turnat sau de blindaj, folosită pentru 
închiderea crenelurilor sau a ferestrelor carelor 
de luptă, pentru a feri personalul din interior, în 
timpul tragerilor inimice. — Nu este nevoie de 
oblon la crenelurile închise, adică acolo unde 
armele sunt fixate la crenel printr'o nucă sferică. 

4. Oblon de vagon [Baronnaa CTABHA; volet 
de wagon; Waggon-Laden; wagon shutter; vasuti- 
kocsi-ablak-fed5]. C. f.: Oblon pentru acoperirea 
ferestruicilor dela vagoanele de marfă, acoperite. 
Protejează încărcătura contra intemperiilor sau a 
scânteilor locomotivei. Oblonul se poate mane- 
vra numai din interiorul vagonului. 

s. Oblong[npomonroBarbiii; oblong; lânglich; 
oblong; hosszúkás]: Calitatea unei figuri sau a 
unui obiect de a avea lungimea relativ mare faţă 
de lățime, adică de a fi lunguieţe. 

o. Oblu: Sin. Rindea (v.), (Banat). 

7. Obod. Ind. țăr.: 1. V. Pietrele morii. — 
2. Butie făcută dintr'un trunchiu de copac (Banat). 

s. Obolus. Paleont.: Gen de brahiopod near- 
ticulat, având cochilia de formă rotundă, puțin 
bombată. Cuprinde specii cari au trăit în Cambrian 
şi în Silurian. 

9. Obor: 1. Curtea casei țărănești. — 2. Curtea 
vitelor. — 3. Târg de vite, de fân, de lemne, 
etc. — 4. Pisc.: Frânghie care are pe ea greu- 
tăți mici de plumb, și care se trece prin ochiu- 
rile plaselor de prins pești. — 5. Pisc.: Spaţiu 
între două garduri, în care se adună peștele și 
de unde este pescuit. 

10. Oboroc. Pisc. V. Odorob. 

11. Oboroc [Gymeub; boisseau; Scheffel; bu- 
shel; véka]: Veche unitate de măsură de capa- 
citate, de 12,5 |. Sin. Baniță. 

12. Oboseală [ycranocre; fatigue; Ermiidung; 
fatigue; kifáradás]. Rez. mat.: Scăderea rezis- 
tenței unui material supus la solicitări periodice, 
şi care duce la ruperi premature, chiar pentru 
solicitări mai mici decât cele corespunzătoare re- 
zistenţei la rupere. Scăderea rezistenței e mai 
accentuată, dacă piesa e supusă concomitent sau 
anticipat la coroziune, dacă materialul are de- 
fecte de elaborare sau de prelucrare (de ex. inclu- 
ziuni, crestături), dacă piesa are un profil cu va- 
riații brusce de secţiune, etc. V. și sub Rezis- 
tență la oboseală. 


13. Obot: Scândura din față, dela sanie. Sin. 
Hobot, Botniţă, Cruce. 

14. Oboval [oGparno aiineBuqnaa; obovale; 
oboval; obovate; obovâlis]. Bot.: Calitatea unei 
frunze ovale de a fi legată de pețiol prin ex- 
iremitatea mai ascuțită. 

15. Obraţ. 1. Cad.: Bucată de teren, lată de 
o prăjină, și lungă de patru prăjini fălcești, cu 
suprafața de 1/80 dintr'o falce moldovenească 
(Moldova). — 2. Veche unitate de lungime, egală 
cu 26,76 m (Moldova). 

15. Obraţie: Loc îngrădit, cu pomi, la poalele 
unui deal cu vii. 

10 
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1, Obscur [remublă; obscur; dunkel; dark, ob- 
scure; homályos]: 1. Calitatea unui corp de a nu 
emite lumină vizibilă. — 2. Calitatea unui spațiu 
sau a unei încăperi de a nu fi străbătută de lumină 
vizibilă. 

2, Observare, instrumente de ~ [uncrpy- 
MenTbI HAŐJHOEHHA; instruments d'observation; 
Beobachtungsinstrumente; observation instruments; 
megfigyelési műszerek]. Opt.: Instrumente. optice 
telescopice (de ex. binoclu, lunete, vizoare, etc.), 
cari servesc la ameliorarea observării obiectelor 
depărtate. 

s. Observaţie [uaGnionenne; observation; 
Beobachtung; observation; megfigyelés]. 1. Fiz.: 
1. Constatarea dependenței dintre valorile a două 
sau ale mai multor mărimi referitoare la un fenomen, 
aşa cum se prezintă acesła, adică fără a fi pro- 
vocat de observator. — 2. Constatarea unei de- 
pendențe ca sub 1, în cursul unui experiment. 
— 2. Geod., Topog.: Măsurarea unui unghiu. 

În acest ultim sens, se deosebesc: 

4, ~ directă [npamoe naGnionenne; obser- 
vation directe; unmittelbare Beobachtung; direct 
observation; direkt megfigyelés]:  Măsurătoare 
efectuată direct asupra mărimii de determinat. 

5. ~ indirectă [tocBennoe naGnronenue; ob- 
servation indirecte; vermittelnde Beobachtung; in- 
direct observation; indirekt megfigyelés]: Măsură- 
toare efectuată indirect asupra mărimilor de de- 
terminat, adică desfășurată asupra a două sau 
asupra mai multor mărimi deodată, și nu în mod 
izolat asupra fiecăreia dintre ele; rezultatul unei 
măsurători asupra mărimilor luate în grupuri con- 
stitue o ecuație de observație. — 


8. ~, ecuaţii de ~ [ypaBnenua HaGmone- 
HHA; équations d'observation; Beobachtungsglei- 
chungen; observation equations; megfigyelési 
egyenletek]. Clc. e.: Relațiile dintre valorile de 
determinat M', N', etc, ale mărimilor M, N, 
etc, şi valorile Mı Ma, Ms,::*M; Nu, Na 
Na't Nu; etc., rezultate din măsurătorile sau 


observaţiile efectuate în mod repetat, asupra aces- 
tor mărimi. 


7. Observaţii meteorologice. V. Meteorolo- 
gice, observaţii ~. 

s. Observator, pl. observatori [uaGmonareab; 
observateur; Beobachter; observer; figyelő]: 1. 
Persoană care efecłuează o observație. 

9, ~ aerian [BO3AyIIHbIÑ HAĜJHOŅATEJND; 
observateur aérien; Luftbeobachter; air observer; 
légi figyelő]. Nav. a.: Membru al echipajului unei 
aeronave militare, care face observația aeriană 
și îndrumează în scopul îndeplinirii unei misiuni 
militare. 

10. Observator, pl. observatoare [naGnrona- 
TEJIbHbIÄ NOCT; observateur; Beobachtungsstelle, 
Beobachtungsstand; Observation post; megfigyelő 
hely]. 2. Tehn.: Lucrare executată pentru a adăposti 
personalul și instrumentele necesare pentru ob- 
servație. 

1. ~ astronomic[acrponomuueciaa oő6cep- 
BaTOpHA; observateur astronomique; Sternwarte; 


astronomical observatory; csillagvizsgáló]. Astr.: 
Clădire pentru observaţii astronomice, cu struc- 
tură şi amenajare specială, proprie instalării in- 
strumentelor astronomice de observaţie şi măsu- 
rătoare. Construirea observatorului astronomic tre- 
bue să se facă pe teren sănătos, departe de alu- 
necări de zone, etc., de circulaţie și de sgomot, 
într'o regiune ferită de vapori, de abur, de fum, 
etc., şi, pe cât posibil, într'o regiune de altitudine 
mare. 

12, ~ militar [Boennbrii HaOnonarenbHbriă 
nocT; poste d'observation militaire; militärische 
Beobachtungsstelle; military observation post; ka- 
tonai megfigyelő hely]. Tehn. mil.: Lucrare exe- 
cutată în cadrul lucrărilor de fortificație, în scopul 
instalării personalului însărcinat cu observarea miş- 
cărilor și a poziţiei inimicului. Observatorul poate 
fi un adăpost special pentru observare, care asi- 
gură contra loviturilor și contra vederilor inimi- 
cului, sau o lucrare instalată mult deasupra pă- 
mântului, în arbori, pe eșafodaje speciale, cari 
nu dau decât protecțiunea contra vederii (când 
camuflajul este bine făcut). După misiunea ce se 
dă, se deosebesc observatoare de infanterie, de 
artilerie, de divizion, de regiment, de comanda- 
ment principal, cu obiectiv limitat, etc. 

13. Obsidian [oGcunuan; obsidienne; Obsidian; 
obsidian; obszidiân]. Petr.: Sticlă vulcanică, an- 
hidră, brună închisă, neagră, roşie, uneori ruba- 
nată, cu spărtura concoidală; are compoziție chi- 
mică corespunzătoare riolitelor, trahitelor sau da- 
citelor. 

14. Obsigă: Oricare din speciile de plante ier- 
boase asemănătoare cu ovăsul, cari se cultivă 
pentru a fi întrebuințate ca nutreţ. 

15. Obturare [npoccennpoBanue; obturation; 
Verschliefen; closing, shutting off; bezárás, be- 
csukâs]: Operaţiunea de închidere sau de micșorare 
a secțiunii de trecere a unui fluid, a unor ma- 
teriale solide (în granule, fragmentate, etc.), a 
unui flux luminos, etc. 

15. Obturator [oGrroparop; obturateur; Ver- 
schluB; cut off, locking device, closer, obturator; 
zár]: Organ sau dispozitiv destinat să micșoreze și 
să închidă secţiunea de trecere a unui fluid, a unor 
materiale solide (în granule, fragmentate, etc.), 
a unui flux luminos, etc. Obturatorul poate fi ac- 
pe manual sau mecanizat (de ex. automat). 
n general, un obturator cuprinde un scaun și 
elementul de obturație, care poate fio clapă, o 
vană, o supapă, un cep, un sertar, un ac, o bilă, 
etc. — Când obturatorul serveşte numai la în- 
chidere, el este un întreruptor (v.). 

17, ~ de carburator [rapGroparopubiii OGTIC- 
paTop; obturateur de carburateur; Karburatorver- 
schluB; carburetor cut off; karburătorzăr]: Dis- 
pozitiv pentru reducerea parțială sau totală a ac- 
cesului aerului în difuzorul carburatorului, și care 
se folosește, în general, la pornirea motoarelor. 

18, ~ de uleiu [macnoymepitarenb; ferme- 
ture d'huile; Olsperre; oil blocking; olajfogó]. 
V. Opritor de uleiu. 


1. Obturator fotografic [pororpapnuecruii 
oG'rroparop; obturateur photographique; photo- 
graphischer Verschlub; photographic shutter; fény- 
képészetłi zár, fényképezőgép-zár ]. Foto.: Dispozitiv 
mecanic, constituit dintr'un ecran opac în care este 
practicată o deschidere, montat pe un aparat foto- 
grafic, pe drumul și perpendicular pe axa fasciculului 
de lumină care pătrunde în aparat, și care are scopul 
să oprească sau să permită căderea luminii pe 
materialul fotosensibil. Un obturator trebue să 
nu producă trepidaţii ale aparatului fotografic şi 
să nu fie sensibil la variațiile de temperatură. 

După locul unde este plasat obturatorul, se 
deosebesc: 

2. ~ de placă [nnacrunuaraa s3acnonka; 
obturateur de plaque; Plattenverschlub; focal-plane 
shutter; lemezzâr]: Obturator alcătuit dintr'o per- 
dea în formă de placă plană, așezată în fața ma- 
terialului fotosensibil, și care se deplasează în 
planul ei. Placa are o fantă de lărgime variabilă, de 
formă dreptunghiulară, care se deplasează odată 
cu placa, a cărei lungime este perpendiculară pe 
direcţia de deplasare, și are o astfel de valoare, 
încât să permită căderea luminii pe întreaga su- 
prafață a materialului fotosensibil, în timpul de- 
plasării fantei. Durata expunerii se reglează prin 
variația lărgimii fantei și a vitesei de deplasare 
a perdelei, și poate cobori până la 1/2000 s. Acest 
tip de obturator prezintă avantajul de a permite 
timpuri de expunere foarte mici, dar și desavan- 
tajul de a produce o deformare a imaginilor obiec- 
telor cari se mișcă în direcția lungimii fantei, 
placa fiind iluminată succesiv pe zone paralele. 
De asemenea, prezintă desavantajul de a reclama 
ca obiectivul să fie acoperit cu un capac, în timp 
ce placa este adusă în poziţia inițială înainte de 
declanșarea obturatorului. Acest desavantaj se în- 
lătură prin folosirea a două perdele suprapuse. 

3. ~ de obiectiv [oGrioparop oGberuBa; 
obturateur d'objectif; Objektivverschlub; lens shut- 
ter; objektivzár]: Obturator așezat în faţa, în spa- 
tele, sau între lentilele obiectivului, montura ob- 
turatorului făcând corp comun cu montura obiec- 
tivului. Obturatoarele așezate în faţa obiectivului 
sunt folosite în aparatele cari funcționează cu 
timpuri de expunere mai lungi (anumite aparate 
de atelier) sau în aparatele la cari nu se poate 
introduce obturatorul între lentilele obiectivului. 
Poziţia cea mai favorabilă a unui obturator de 
obiectiv este în planul diafragmei, deoarece, în 
acest plan, fasciculul luminos este cel mai îngust, 
şi deci obturatorul are diametru minim şi se des- 
chide și se închide mai repede. Obturatoarele 
de obiectiv permit iluminarea simultană a întregei 
suprafețe a materialului fotosensibil. Timpul de 
expunere minim este de cca 1/300 s. 

Se folosesc următoarele tipuri mai importante 
de obturatoare de obiectiv: 

a. ~ cu discuri [AHCKOBbIii OGTIOPaTop; ob- 
turateur à disques; Drehscheibenverschlub; rotary 
shutter; forgotárcsás zár]: Obturator alcătuit din 
două discuri subțiri, cu deschideri circulare ex- 
centrice, cari se deplasează unul în fața celuilalt. 
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lluminarea materialului fotosensibil se produce 
când deschiderile se suprapun. 

5, ~ cu lamele [nuacrunuarblii OGTIOpaTop; 
obturateur ă lamelles; Lamellenverschlub; leaf 
shutter; lamellăs zár]: Obturator compus din la- 
mele subțiri, care se deschide prin depărtarea 
lamelelor una de alta, din spre centru. E folosit 
mai ales în aparatele mari de atelier. 

e. ~ cu perdea [urropubrii oGrioparop; ob- 
turateur à rideau; SchieberverschluB, Fallverschlub; 
roller blind shutter; tolózár]: Obturator alcătuit, fie 
dintr'o perdea cu fanță care se deplasează în faţa 
obiectivului, prin cădere liberă sau prin acţionare 
prin intermediul unui resort, fie dintr'o perdea mon- 
tată pe două rulouri, și care se desfășură de pe 
ruloul superior, înfăşurându-se pe cel inferior, 
printr'o comandă prin resori. Permite scurtarea 


timpului de expunere până la m s, la cele cu cădere 


i a 1 r 
liberă, și până la 30 s la cele cu rulouri. 


7, ~ cu sectoare [1ucTroBoii o6rropaTop; ob- 
turateur à secteurs; Segmentverschlub; leaf shut- 
ter; körszeletes zár]: Obturator de același tip ca 
şi obturatorul cu lamele, constituit din sectoare, 
care se deschide prin depărtarea acestora în formă 
de stea, din spre centru, printr'un declanșor cu 
pârghie, cu pară de cauciuc sau cu cablu flexi- 
bil. Timpul de expunere poate fi reglat printr'un 
dispozitiv cu frână cu roți dințate. 

s. Obturator de cutie de unsoare.V. Inel de praf. 

ə. Obturator, randamentul unui ~ [nonesnoe 
neiicrane oGrioparopa; rendement d'un obtu- 
rateur; Durchlăssigkeitsgrad; efficiency of a shutter; 
egy fenykepeszeti objektiv âtbocsâtâ-kepessege]: 
Raportul dintre fluxul luminos care cade pe mate- 
rialul fotosensibil într'un anumit timp de expunere, 
și fluxul maxim care ar cădea pe acel material, în 
același timp, dacă obturatorul s'ar deschide și 
s'ar închide instantaneu. 

10. Obtuz [rynoii; obtus; stumpf; obtuse; tom- 
pa]. Mat.: Calitatea unui unghiu de afi mai mare 
decât un unghiu drept. 

11. Obtuz [rynoyronbnu; obtusangle; 
stumpfwinklig; obtuse angled, obtuse angular; 
tompaszâg]. Geom.: Calitatea unui triunghiu de 
a avea un unghiu obituz. 

12. Obuz [cuapam; obus; Granate; shell; grá- 
nát]. Art.: Proiectil, în general de formă cilindrică- 
ogivală, cu o încărcătură interioară de exploziv, 
care îl face să explodeze prin intermediul unui 
dispozitiv de amorsare, numit focos. Obuzul este 
aruncat cu ajutorul unei încărcături explozive de 
asvârlire, de către un tun sau un obuzier. Unele 
tipuri de obuze, pe lângă încărcătura de exploziv, 
conțin și gloanțe, substanţe toxice, etc. 

După natura efectului produs, sau a materiale- 
lor străine conținute, se deosebesc: 

13, ~ brizant [paspbiBHoi cnapan; obus bri- 
sant; Brisanzgranate, Splittergranate, Sprengagra- 
nate; bursting shell; brizâns gránát, lobban6 grá- 
náł]: 1. Obuz exploziv cu încărcătură mare de 

10° 
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exploziv şi, deci, cu mare efect exploziv. — 
2. Termen impropriu pentru obuzul exploziv. 

1. Obuz cu gaze [xumuuecruiă CHAPA; obus 
à gaz; Gasgranate; gas shell; găzgrânăt]: Obuz 
care conține o substanță producătoare de gaze 
de luptă, și care, prin explozie, împrăștie aceste 
gaze în zona de explozie. 

2, ~ cu gloanțe [mpanneunbupriă cuapan; 
shrapnell; Schrapnell; shrapnel shell; srapnell]: Sin. 
Şrapnel (v.). 

s. ~ de rupiură [GponeGolinpră cHapar; 
obus de rupture, obus perforant; Panzergranate; 
armour piercing shell; páncélgránát]: Obuz care 
poate străpunge obiective de foarte mare rezistență, 
ca blindaje, ziduri de beton, ziduri de piatră, etc. 
Astfel de obuze au, fie un focos cu întârziere, 
fie un focos așezat la partea posterioară, 

a. ~ exploziv [rpanara;obus explosif; Spreng- 
granate; high-explosive shell; robbanâ-grânăt]: 
Obuz cu o încărcătură interioară de exploziv atât 
de mare şi de brizantă, încât, când explodează, 
se transformă în schije numeroase, cari au efect 
de omorire pe o rază mare; acest efect este dat, 
uneori, și de presiunea rezultată din explozie. 

5, ~ fumigen [qbIMoBoă cHapan; obus fumi- 
gène; Nebelgranate; smoke shell; füstgránát, kâd- 
grânât]: Obuz încărcat cu o substanță care, la 
explozia obuzului, acopere zona de explozie cu 
un nor de ceaţă sau de fum. 

e. ~ fuzant [pyBanrubră cuapam; obus fu- 
sant; Laufzeitgranate; time shell; lejáratiidő-gránát]: 
Obuz încărcat cu gloanţe sau numai cu exploziv, 
i care face explozie în aer. 

7, ~ incendiar [BaxturarenbHblă CHAPAN; 
obus incendiaire; Brandgranate; incendiary shell; 
gyujtó gránát]: Obuz care conține substanțe in- 
cendiare, cu ajutorul cărora sunt incendiate obiec- 
tțivele asupra cărora se aruncă. 

s. ~ luminos [OCBeTHTEJIbHbIÄ cHapAn; obus 
éclairant; Leuchtgranate; light shell, illuminating 
shell; világitó gránát]: Obuz care explodează în 
aer, lansând un corp producător de lumină, care 
se poate menține în atmosferă un timp relativ scurt. 

9. ~ percutant [yqapubriă cuapan; obus per- 
cutant; Aufschlaggranate; percussion shell; akna- 
grânât]: Obuz care explodează când lovește ținta 
în care se trage. 

10, ~ perforant [npopbIBHoii cHapar; obus 
perforant; durchbohrende Granate; perforating 
shell; páncélgránát]: Sin. Obuz de ruptură (v.). 

11, ~ trasor [rpaccupyrommiă cHapan; obus 
iraceur; Leuchtspurgeschob; tracer shell; vilăgite 
huzalu gránát]: Obuz care lasă în urmă, pe traiect, 
în aer, o dâră luminoasă, pentru a se putea con- 
trola și dirija tragerea. 

12. ~ unic [MerarenbHblii CcHapan; obus 
unique; Einheitsgeschob; standard projectile; grá- 
nât-srapnel]: Obuz organizat ca să funcționeze ca 
șrapnel și ca obuz exploziv. 

13. Obuzier [rayGuna; obusier; Haubitze; ho- 
witzer; tarack]. Art.: Gură de foc asemănătoare 
tunului, de care se deosebește prin faptul că 
poate atinge obiectivele situate imediat în spatele 


unor obstacole, deoarece poate realiza, cu pro- 
iectilele sale, traiectorii mai curbe decât ale tunu- 
lui. Pentru a putea trage în obiective, la diferite 
distanțe, se poate mări bătaia obuzierului, mărin- 
du-se încărcătura de pulbere. Curbura mare a 
traiectoriei și tragerea cu mai multe încărcături sunt 
caracteristice obuzierelor. 

14. ~ cu tragere repede [cropocrpenbHaa 
rayGuua; obusier à tir rapide; Schnellfeuerhau- 
bitze; quick firing howitzer; gyorstiizelesi tarack]: 
Obuzier organizat pentru tragere repede. 

15. ~ de câmp |noneBaa rayGuna; obusier 
de campagne; Feldhaubitze; field howitzer; tábori 
tarack]: Obuzier deplasabil, folosit de artileria 
de câmp. 

16. ~ de munte [ropnaa rayGuna; obusier 
de montagne; Gebirgshaubitze; mountain howi- 
tzer; hegyi tarack]: Obuzier organizat pentru a 
putea fi folosit în regiunile de munte. Un obuzier 
de munte este mai ușor decât unul de câmp, și 
se poate transporta fracționat, tractat sau purtat 
de mașini sau de animale. 

17. ~ de tranşee [rpanmeiinaa rayGuna; 
obusier de tranchée; Grabenhaubitze; trench howi- 
tzer; l&veszărok-tarack]: Obuzier folosit (în trecut) 
în tranșee. 

18. ~ greu [raxenaa rayGuna; obusier lourd; 
schwere Haubitze; heavy howitzer; nehéz tarack]: 
Obuzier de mare calibru și cu proiectile de mare 
capacitate explozivă. 

19. Oca. Ind. țăr.: 1. Veche unitate de măsură 
de capacitate, folosită în trecut în țara noastră, 
egală cu o zecime de vadră sau cu 400 dramuri 
(1,520 | în Muntenia; 1,288 | în Moldova). V. şi 
Vadră. — 2. Veche unitate de măsură de greu- 
tate, folosită în trecut în țara noastră, egală cu 
400 dramuri (1,271 kg în Muntenia; 1,291 kg în 
Moldova). Sin. Ocă (Moldova și Transilvania). 

0. Occident [3anam; occident; Westen; occi- 
dent, the west; nyugat]: 1. Sin. Vest (v.). — 
2. Ținuturi de pe globul pământesc, situate la 
Vest de Europa Centrală. 

21. Ocean [ornean; océan; Ozean; ocean; oceán]: 
Întindere de apă sărață, mai mare decât întinde- 
rea mărilor, și care face parte din hidrosferă. Din 
motive geografice, unitatea oceanică se subdivide 
cum urmează: Oceanul atlantic, Oceanul indian, 
și Oceanul pacific, cari comunică între ele, în 
emisfera sudică, prin Oceanul antarctic. Oceanele 
acoper 71% din suprafața globului pământesc 
61% în emisfera nordică, și 81% în cea sudică). 
n zonele de contact cu uscatul, oceanele for- 
mează mări, fie ca intrânduri în interiorul uscatu- 
lui (Marea mediterană, Marea baltică, etc.), fie 
ca regiuni izolate printr'un lanț de insule (Marea 
Antilelor, etc.). În largul oceanului, poziția supra- 
feței medii a apelor coincide, aproximativ, cu 
suprafața geoidului, abaterile fiind datorite, fie 
diferențelor de presiune atmosferică dela un loc 
la altul, fie diferenţelor de precipitaţii atmosferice. 
În apropierea uscatului, variațiile în sus ale supra- 
feţei apei sunt datorite, fie atracţiunii maselor 
terestre, fie aportului de apă dulce la gurile fluvii- 


lor mari, fie unor cauze meteorologice. Atracţiunea 
Lunii produce maree, în jurul acestei suprafeţe medii. 

1. Oceanografie [oreanorpapua; oceanogra- 
phie; Ozeanographie, Meereskunde; oceanography; 
oceânogrăfia]: 1. Studiul fenomenelor fizice şi 
chimice cari se produc în apele marine (Oceano- 
grafie „fizică“). În Oceanografie se studiază urmă- 
toarele probleme: măsurarea adâncimilor, variația 
densităţii apei în adâncime, compoziția chimică, 
variaţia salinității, gazele conținute în apa mărilor, 
coloarea apei, pătrunderea luminii în adâncime, va- 
riaţia nivelului mărilor, circulaţia oceanică, mareele, 
curenții, valurile, materialele transportate de apă 
și depunerile, stratografia fundurilor, ca și relieful 
submarin. Pentru zona de lângă litoral, domeniul 
Oceanografiei este comun cu cel al Hidrografiei. 
— 2. Studiul influenței mediului marin, la diferite 
adâncimi, asupra formelor, organelor și modului 
de existenţă al faunei și al florei marine (Oceano- 
grafie biologică). 

=, ~ biologică [G6nonornuecuaa oreanorpa- 
na; ocâanographie biologique; Meeresbiologie; 
biologic oceanography; biologiai oceânogrâfia]. 
V. sub Oceanografie. 

s. ~ fizică [dpusnuecraa okeanorpabua; 
océanographie physique; physikalische Meeres- 
kunde; physical oceanography; fizikai oceanográ- 
fia]. V. sub Oceanografie. 

4. Ochelari [ounn; lunettes; Brille; spectacles, 
glasses; szemüveg ].Opt.: Dispozitiv optic folosit, fie 
pentru corectarea unui defect de vedere, fie pentru 
protejarea ochilor contra unei iluminări prea intense 
a retinei, sau contra unei iluminări cu radiații dăună- 
toare. Se compune dintr'o montură care poartă sti- 
cle, lentile, sau foițe, câte una pentru fiecare ochiu. 
Acestea depind de natura defectului pe care trebue 
să-l corecteze ochelarii sau de funcțiunea lor. 

Pentru corectarea miopiei se folosesc lentile 
divergente, mai ales sub formă de meniscuri, cu 
concavitatea îndreptată spre ochiu. Hipermetropia 
și presbitismul se corectează cu lentile conver- 
gente, cele mai des folosite fiind meniscurile con- 
vergente (meniscurile cu curbură mică, folosite în 
ochelari, poartă, uneori, numele de semimeniscuri). 
În anumite cazuri, în cari ochiul funcționează nor- 
mal, fie la distanță mică (miopie), fie la disanță 
mare (hipermetropie), se folosesc lentile bifocale, 
cari (fie că au două curburi diferite ale uneia 
dintre fețe, fie că sunt alcătuite din două sticle 
diferite), au convergențe diferite în partea lor 
superioară (pentru vedere la distanță mare) și în 
cea inferioară (pentru vedere la distanță mică). 

Astigmatismul ochiului este corectat cu oche- 
lari cu lentile sfero-cilindrice sau sfero-torice. 

Ochelarii de protecţiune, cari sunt folosiţi și 
de persoane cu vedere normală, pot fi alcătuiți 
din sticle cu fețe paralele, cari, fie că trebue să 
aibă o grosime suficientă pentru a rezista acțiunii 
agentului conira căruia se realizează protecțiunea, 
fie că trebue să aibă o putere absorbantă mare pen- 
tru radiaţiile dăunătoare. (V. Ochelari de protecțiune). 

s ~ de protecțiune [BamuTHble OYKH; lu- 
nettes de protection; Schutzbrille; safety spectac- 


149 


les, protective glasses, protective goggles; védő 
szemüveg]: Dispozitiv de prołecțiune a ochilor 
contra prafului, a ploii, a particulelor de material 
împroșcate în operațiunile de prelucrare (strunjire, 
polizare, sudură, etc.), ca și pentru protecțiunea ochi- 
lor contra radiaţiilor electromagnetice solare, contra 
celor ale arcului electric, ale metalului topit sau ale 
flacării (în operaţiunile de sudură, etc.). Ochelarii de 
protecțiune contra prafului sau cei folosiţi în efectu- 
area operațiunilor de strunjire, de polizare, etc., au 
sticle incolore, clare, suficient de groase, montate în 
rame cari se aplică pe față, acoperind ochii, şi cari 
au găuri oblice pentru circulația aerului.— La sudura 
cu gaz, flacăra neconținând raze ultraviolete, se 
folosesc ochelari cu sticlă colorată (în ordinea 
de preferinţă: verde, cenușie, sau albastră, nefiind 
necesară o coloare prea închisă, care ar împiedeca 
distingerea obiectelor din jur). Ochelarii trebue 
să fie uşori, în rame cu cadru lat de aluminiu 
sau de mase plastice, și au uneori o sticlă in- 
coloră, peste cea colorată, pentru a o apăra 
contra stropiturilor de metal topit. — La sudura 
electrică, arcul electric emite, pe lângă raze vi- 
zibile, raze infraroșii (periculoase, efectele mani- 
festându-se abia după un timp mai îndelungat), 
și raze ultraviolete (cari produc inflamații dure- 
roase), şi se folosesc ochelari cu mică de coloare 
închisă, ochelari cu sticle groase, verzi sau albastre, 
sau ochelari cu foițe metalice (de aur sau de 
argint) groase de 1/100mm.Razele ultraviolete fiind 
periculoase şi pentru restul pielei feţei, se folo- 
sește și ecranul de sudor (v.). 

o. de sudor. V. sub Ochelari de protecțiune. 

7, ~, sticle de ~ [crea JIA OUKkOB; verres 
de lunettes; Brillenglăser; spectacle glasses, spec- 
tacle lenses; szemüvegek]: Lentile folosite în con- 
strucția ochelarilor. 

s. Ochelari [narIa3HHKH; oeillères; Scheuklap- 
pen; blinkers; szemellenző]. Ind. piel.: Bucăți de 
piele, prinse de curelele laterale ale căpețelei, în 
dreptul ochilor, pentru a feri ochii cailor și a le 
permite să vadă numai înainte (v. fig. sub Ham). 

9. Ochete [neruna; cosse; 3 
Kausche; oval thimble; hurok, 
kâteltârcsa]. 1. Gen.: Laţ făcut 
la capătul unei sfori sau al unei 
frânghii. — 2. Tehn.: Piesă me- 
talică în formă de disc, de obi- 
ceiu oval, cu șanț periferic, pe 
care se înfășură capătul unui 
cablu, formând o buclă, capătul 
fiindapoilegatderestulcablului 
(prin cleme sau prin bride me- 
talice, sau cu un fir flexibil, 
eic.). Cu ajutorul ochetelui, 
cablul poate fi legat de un 
organ de mașină, de exemplu 
de un bulon, de un cablu, de 
un inel, etc. Se confecționează, 
prin presare, din tablă de oțel, tonă; a) shtie de 
sau, prin turnare, din fontă sau fobii de oin 
din oțel (v. fig.). Sin. Ochiu de cablu. 


ó 


| 


Ochete pentru parâme 
de cânepă. 
a) ochete turnat din 


E îm d 
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1, Ochete [nonbuo; oeillet; Gattenhen, Gatjen; 
eyelet; vitorlagyiirii]. Nav. m.: Inel de alamă 
sau de alt metal, care întărește o gaură într'o 
pânză, şi care servește drept tivitură. Se pune 
la marginea unei vele, tendalete sau tende, pentru 
legarea sau introducerea unei saule, pentru a 
prinde vela sau tenda de un punct fix oarecare, 
și adesea pentru strângerea acestora, 

2. Ochire [npunenuBaune; pointage; Richten; 
aiming, pointing, laying; irânyitâs]. Bls.: Opera- 
țiunea prin care se dă unei guri de foc direcția 
și inclinarea, convenabile pentru ca proiectilul pe 
care-l va trage să atingă finta. 

Se deosebesc: 

s. ~ în direcţie [npuneruBanne no HanpaB- 
JMEHHIO; pointage en direction; Seitenrichtung; 
traverse aiming; oldalirânyitâs]: Ochire prin care 
se aduce planul vertical al axei țevii astfel, încât 
proiectilul să întâlnească verticala obiectivului. 

4. ~ în înălțime [npunenuBanue B BpICOTY; 
pointage en hauteur; HShenrichtung; elevation 
aiming; magassági irányitás]: Ochire prin care se 
dă, în planul vertical al axei țevii, inclinarea care 
face ca proiectilul să cadă în obiectiv. 

Din punctul de vedere al modului în care se 
execută ochirea, se deosebesc: 

5. ~ direclă [npamoe npunenuBanne; poin- 
tage direct; direktes Richten; direct aiming; direkt 
irânyităs]: Ochire în direcţie, care se face direct 
asupra țintei (ținta este văzută de ochitor). 

6, ~ indirectă [rocBennoe npunenuBanue; 
pointage indirect; indirektes Richten; indirect ai- 
ming; indirekt irânyitâs]: Ochire în direcţie, care 
se face când nu se vede ţinta. Deplasările țevii, 
în vederea ochirii, se fac cu ajutorul mecanismelor 
de ochire. 

7. Ochiu, pl. ochi [rua3; oeil; Auge; eye; szem]: 
Organul vederii. Are forma unei sfere cu dia- 
metrul de cca 24 mm. Învelișul exterior al ochiului 
este o membrană rezistentă și opacă, numită 
sclerotică, prelungită în partea anterioară printr'o 
membrană transparentă, 
numită corneea transpa- 
rentă. Sub sclerotică se 
găsește o altă membrană, 
coroida, care, pe partea 
posterioară a ochiului, este 
acoperită, în interior, de 
retină (v.); aceasta e o 
prelungire a nervului op- 
tic, care alcătuește stratul 
sensibil la lumină. Pe re- 


Ochiul omenesc, 


țină se distinge o regiune 
de maxim de sensibilitate 
la lumină, numită pată 
galbenă (macula lutea), 
cum și o regiune în care 


1) corneea transparentă; 2) scle- 
rotica; 3) coroida; 4) retina; 
5) mușchil ciliari; 6) humoare 
apoasă; 7) cristalin; 8) iris; 


9) humoare sticloasă; 10) nervul 
optic; 11) pata galbenă. 


nu există deloc sensibili- 
tate, numită punctul orb 
(punctum coecum). În partea anterioară, coroida 
se continuă prin iris, care este o diafragmă cu 
diametrul variabil, așezată în spatele corneei, de 
care este despărțită printr'un mediu transparent, 


numt humoare apoasă. Diametrul deschiderii irisului 
(pupilei) poate fi modificat cu ajutorul unor mușchi, 
numiţi mușchii ciliari. În spatele irisului se găsește 
cristalinul, corp transparent lenticular, al cărui rol 
este de a forma, pe retină, imaginea obiectelor 
pe cari le privește ochiul. Obiectele privite fiind 
la distanțe diferite de ochiu, formarea imaginii se 
poate obține prin modificarea distanţei focale a 
cristalinului, modificându-se curbura feţelor sale. 
Între cristalin și retină se găsește un mediu trans- 
parent, numit humoarea sticloasă sau corpul sti- 
clos (v. fig.). 

În formarea imaginilor în ochiu, trebue să 
se fină seamă de patru medii optice: mediul 
exterior; humoarea apoasă (indice de refracțiune 
4/3); cristalinul (indice de refracțiune neomogen 
1,336- 1,437); corpul sticlos (indice 4/3). Cor- 
neea are rolul unui dioptru. lrisul constitue o 
diafragmă variabilă, care determină pupila ochiului, 
şi diametrul său variază între 2 și 8 mm. Crista- 
linul este o lentilă biconvexă, formată dintr'o 


Mărimile caracterisiice ale unui ochiu mijlociu: 


Mărimea 
caracteristică 


la punctum 

la infinit proximum 

Indice de retracțiune 
al humorii apoase 
şi sticloase 

Indicele cristalinului 

Raza de curbură a 
corneei 

Raza de curbură a feței 
anterioare a crista- 
linului 

Raza de curbură a feţei 
posterioare a crista- 
linului 

Poziţia vârfului ante- 
rior al cristalinului 

Poziţia vârtului pos- 
terior al cristalinului 

Prima distanță focală 
a ochiului 


1,3365 
1,4371 


1,3365 
1,4371 


7,829 mm 7,829 mm 


10 mm 6 mm 


—6 mm —5,5 mm 


3,6 mm 3,2 mm 
7,2 mm 7,2 mm 


15,5 mm 14,0 mm 


A doua distanţă focală 
a ochiului 


20,71 mm 
—13,74 mm 


18,69 mm 


Poziţia primului focar —12,13 mm 
Poziţia celui de al doi- 


lea focar 


Poziţia primului punct 
principal 

Poziţia celui de al dol- 
lea punct principal 

Poziţia primului punct 
nodal 6,97 mm 

Pozilia celui de al dol- 
lea punct nodal 

Poziţia centrului pu- 
pilei de intrare 


Poziţia centrului pu- 
pilei de ieşire 


Raportul dintre dia- 
metrul pupilei de 
ieșire și dintre cel 
al pupilei de intrare 


22,82 mm 20,95 mm 


1,75 mm 1,86 mm 
2,10 mm 2,26 mm 
6,57 mm 
7,32 mm 6,97 mm 
3,046 mm 2,67 mm 


3,705 mm 3,298 mm 1) 


1) Raportul dintre diametrul pupilei de ieșire și celal 
pupilei reale e 1,044; raportul dintre diametrul pupilei de 
Intrare și cel al pupilei reale e 1,131. 


substanță neomogenă, care, împreună cu corneea, 
humoarea apoasă și corpul sticlos, servește la 
formarea imaginii obiectelor privite. 

Din punctul de vedere al proprietăților cari 
interesează modul în care lumina se propagă prin 
ochiu, se deosebesc: 

1. Ochiu redus [ymenbmennubră ras; oeil ré- 
duit;reduziertes Auge; reduced eye;redukâltszem]: 
Ochiu echivalent unui diopiru sferic, cu următoarele 
constante: raza de curbură, 5 mm; distanţa focală 
anterioară, 15 mm; distanța focală posterioară, 
20 mm; indicele de refracţiune, 4/3. Vârful dioptru- 
lui se găsește la cca 3 mm în spatele corneei trans- 
parente. Sin. Ochiu Listing. 

2. ~ schematic [cxemarnuecrnii rna3; oeil 
schématique; schematisches Auge; schematic eye; 
văzlatos szem]: Ochiu cu următoarele constante 
caracteristice: distanța focală anterioară, 16,74 mm; 
distanța focală posterioară, 22,365 mm; distanța 
focarului anterior dela vârful corneei, 15,235 mm; 
distanţa focarului posterior, 23,996 mm. Sin. Ochiu 
Gullstand. — 

Din punctul de vedere al proprietăților foto- 
metrice, se d2osebesc: 

3, ~ de referință folometrică [nopmanbHblii 
poromerpuuecruă rna3; oeil de référence 
photomstrique; mittleres normales Auge; stan- 
dard eye for photometry; közepes normális szem]: 
Sin. Ochiu normal mediu (v.). 

4, ~ normal mediu [cpennuii HOpMAaJIbHbIÄ 
rna3; oeil normal moyen; mittleres normales Auge; 
average eye; közepes normális szem]: Ochiu 
caracterizat prin valorile coeficientului de vizibi- 
litate relativă egale cu mediile valorilor obser- 
vate asupra unui mare număr de persoane cu 
vederea - normală, și adoptate de Comisiunea 
Internaţională a luminatului (v. sub Vizibilitate, 
coeficient de ~ relativă). 

s. ~ standard de fotometrie [cTan 4a pTHhIÄ 
ÞOTOMETpHYeCKHÄË ras; oeil de référence pho- 
tomstrique; mittleres normales Auge; standard eye 
for photometry; közepes normâlis szem]: Sin. 
Ochiu normal mediu (v.). 

s. Ochiu, pl. ochi [nouka;oeil; Auge; eye; 
szem]. Agr.: Germenul noilor lăstari ai arborilor 
fructiferi și de ornament. El conține frunzele și 
țijele în stare rudimentară, înconjurate, de obiceiu, 
de solzi. Ochii sunt axilari sau terminali, după 
locul pe care îl ocupă pa ramură. Altoirea în ochiu 
se face cu un ochiu luat cu o bucată de scoarță 
de 2:::3cm, de pe o ramură, și se folosește la 
pomi fructiferi, la trandafiri, etc. 

7. Ochiu (pl. ochi) de pisică [ayuencnycra- 
renb; oeil de chat; Katzenauge, Ausstrahler, Rück- 
strahler; cat's eye; macskaszem, fenyszorâ-iiveg- 
tárcsa]. Tehn., Drum.: Disc de sticlă (de obiceiu 
montat într'o garnitură metalică), cu diametrul de 
4.8 cm, argintat pe fața interioară, uneori și 
colorat, și care are, pe fața văzută, fațete nume- 
roase cari reflectă razele de lumină proiectate 
asupra lor. Se folosește ca piesă de semnalizare 
optică, fixată pe un vehicul (de obiceiu la spatele 
lui) sau pe panourile de semnalizare. Pe șosele, 
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în special la curbe, aceste piese sunt așezate, de 
obiceiu, unele lângă altele, pentru a forma litere 
sau semne indicatoare, cari devin luminoase, noap- 
tea, prin reflectarea luminii farurilor. 

s. Ochiu (pl. ochi) de tigru [pa3HOBHAHOCTb 
kBapna; oeil de tigre; Tigerauge; tiger eye; tig- 
risszem]. Mineral.: Varietate de cuarț cu aspect 
fibros, colorat în brun sau în albastru, pseudo- 
morf după asbestul de riebeckit. E folosit ca piatră 
semiprețioasă. 

9. Ochiu (pl. ochi) de volută [nerua; oeil de 
volute; Ohr, Ose; eye; ivszem]. Arh.: Cercul mic 
din mijlocul unei volute, în care se găsesc toate 
centrele arcelor din cari este formată această curbă. 

1w. Ochiu magic, pl. ochi magici [onmnuecruiă 
HHmHkaTop Hacrpoiiru; oeil magique, trèfle 
cathodique; magisches Auge; magic eye; varázs- 
szem]. Fiz.: Tub electronic cu ecran fluorescent, 
care se folosește ca indicator de acord catodic, 
în special în aparatele de recepţie radiofonică. 

11. Ochiu, pl. ochiuri [orgepcrue; maille; Ma- 
sche; mesh; hurok, csokor]. Tehn.: Spaţiul gol 
dintre firele unei împletituri, ale unui ciur, ale unei 
plase sau rețele de sârmă, etc. 

12. ~ de ciur [orBeperue rpoxoTa; trou de 
crible; Siebloch; sieve hole; rostaszem]: Fiecare 
dintre găurile circulare sau pătrate (uneori și drept- 
unghiulare, triunghiulare, rombice, hexagonale, 
etc.), cu diametri interiori sau cu laturile interi- 
oare mai mari decât 1 mm, ale împletiturii sau 
ale tablei unui ciur. Diametrul ochiului, distanța 
dintre ochiuri, diametrul firului țesăturii şi modul 
de aranjare al lor sunt standardizate. În standarde, 
numărul ciurului este indicat prin mărimea dia- 
metrului sau a laturii interioare a ochiului de ciur 
(exprimată în milimetri), care reprezintă aproxi- 
mativ dimensiunile corespunzătoare celei mai mari 
granule de material care poate trece prin ciurul 
respectiv. 

5, ~ de sită [orBepecrue cura; maille de 
tamis; Siebmasche; sieve mesh; szitaszem]: Fiecare 
dintre găurile circulare a 
sau pătrate, cu diametri 
interiori sau cu laturile 
interioara mai mici decât 
1 mm, ale împletiturii sau 
ale tablei unei site. În 
standarde, sitele sunt in- 
dicate  printr'un număr 
care reprezintă, fie mă- 
rimea diametrului sau a b 


c 
lațurii interioare a ochiului 
de sită, exprimat în mili- 
metri (uneori fiind omisă 


virgula), fie numărul de 

diametri sau de laturi de 

ochiuri pe 1 cm, ori nu- Ochiuri textile. 

mărul de ochiuri pe 1 cm. a) ochiu de tricot de mașină; 
14. Ochiu, pl. ochiuri b) ochiu croşetat cu iglița; 

[ouno;oeil;Auge Wéstke: c) ochiu tricotat cu ace nete- 

eye; hurok]. Ind. text., serii 

Ind, țăr.: Element component al unui produs 

textil, croșetat sau tricotat manual sau cu mașina, 
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produs prin „lucrarea“ firului textil în bucle sime- 
trice (de obiceiu, în forma a două litere S puse faţă 
în față), (v. fig.). La produsele tricotate la mașină, 
părțile laterale se numesc aripioare, semicercul de 
sus se numește bucla acului, iar cel de jos, bucla 
platinei. Ochiurile aliniate în lungul ţesăturii con- 
stitue un şir de ochiuri, iar cele aliniate transver- 
sal, un rând de ochiuri. 

1, Ochiu, pl. ochiuri [nerua; oeil; Ose; eye, 
loop; hurok]. Tehn., 
Nav.: 1. Formă de laț 
care se obţine la un 
cablu, dacă se încru- 
cişează o parte peste 
cealaltă parte a cablu- 
lui, în vederea facerii 
unui nod sau a unei 
baiere.— 2. Laţul care 
se obţine la un cablu, 
dacă se leagă un capăt 
al lui de restul ca- 
blului, prin legarea cu un fir flexibil, sau prin 
împletirea toroanelor cablului (v. fig.). 

2. Ochiu, pl. ochiuri [orBepcrue, yuko; oeil; 
Use, Auge; eye; szem, kapocsszem, hurok]. Tehn. 
1. Element de construcție sau organ de mașină, 
compus dintr'o buclă de pe un fir care are legă- 
tură fixă la locul de încrucișare a capetelor aces- 
tuia, sau din mai multe fire sau bare (drepte 
sau curbate) astfel asamblate, încât să realizeze 
o formă închisă, regulată sau neregulată. — 2. Des- 
chidere într'o piesă, de dimensiuni mici în raport 
cu dimensiunile piesei. — 3. Gaură care străbate 
printr'o unsaltă manuală (ciocan, târnăcop, topor, 
bardă, etc.) și în care intră și se fixează coada 
de lemn (v. fig. sub Ciocan cu coadă). 

s. ~ de bielă [marynHoe KOJIbIO; oeil de 
bielle; Stangenăse; connecting rod eye; hajtârud- 
fej]. Mş. V. sub Piciorul bielei. 

a. ~ de burduș [KOHTpOJIbHOE OKHO; regard; 
Schauloch, Schauöffnung; peep hole, inspection 
hole; figyelő szem]. Metl.: Orificiu practicat în 
capacul burdușului, pentru observarea flacării din 
cuptorul înalt. 

s. ~ de cablu. V. Ochete 2. 

6. ~ decuplă[coenunnTenbnoe 3BEHO; oeil 
d'attelage; Kupplungsstangenauge; coupling eye; 
kapocsszem]. Mș.: Orificiul dela fiecare dintre cape- 
tele cuplelor, prin care se trece un bulon sau un 
alt organ de mașină, pentru a realiza cuplarea a 
două elemente ale unui sistem tehnic, de exemplu 
a două vehicule. V. și fig. sub Bloc de înhămare. 

7. ~ de lanț [3BeH0; anneau de chaîne; Schäk- 
kel; link; láncszem]. V. Za. 

s. ~ de legătură de lanț [nennoii samok; 
clef de chaîne, joint de chaîne; Kettenschlof, 
Schlüssel für Kette; chain key; lânckulcs]: Sin. Cheie 
pentru 'anţ. V. sub Lanţ, cheie peniru ~ de ancoră. 

9. ~ de sarcină [rpy3onNoHPeMHoe 3BeH0; 
oeillet de suspension de charge; Lastbiigel; load 
lifting eye; lânckapcsol6]. Mş. rid.: Piesă de 
metal, în formă de ochiu închis, folosită, în locul 
cârligelor, la acățarea unor sarcini mari. Poate fi 


Ochiuri de parâme. 


confecționat dintr'o singură piesă sau, peniru 
sarcini mai mari decât 25 t, din trei bare articu- 
late (v. fig.); e suspendat printr'o articulaţie cu 


a 


Ochiuri de sarcină. 
a) ochiu monobloc; b) ochiu articulat; c) palier cu bile; 
1) traversă; 2) bulon de articulație. 


palier de alunecare sau cu rulment. Bara orizon- 
tală, dreaptă sau curbă, cu secţiune de obiceiu 
eliptică, se numește traversă. 

10. Ochiu (pl. ochiuri) de bou [rpyrunoe OKHO; 
oeil-de-boeuf; Ochsenauge, Rundfenster; bull's 
eye; ökörszem]. Arh.: Deschizătură (respectiv lucar- 
nă) de dimensiuni 
mici și de formă 
circulară sau ovală, 
de obiceiu închisă 
de o fereastră, exe- 
cutată într'un perete 
exterior, într'un tim- 
pan de boltă sau 
în învelitoarea unui 
acoperiș, pentru ilu- 
minarea sau aerisi- 
rea unei încăperi 
sau a spațiului de 
sub acoperiş. La 
clădirile monumentale, aceste deschizături, re- 
spectiv lucarne, constitue elemente arhitectonice 
și decorative, uneori foarte importante, prin mo- 
țivele ornamentale cari le incadrează (v. fig.). 

u. Ochiu (pl. ochiuri) de geam [oxonnoe 
CTeRIO; carreau de vitre; Fensterscheibe; glass 
pane; ablakszem]. Cs.: 1. Fiecare dintre spaţiile 
libere ale unui canat de fereastră, limitate de 
barele cercevelei și de riglele orizontale și ver- 
ticale fixate între acestea. — 2. Panoul de sticlă 
care închide fiecare dintre spaţiile libere ale cana- 
tului unei ferestre. — Sin. Ochete (Banat). 

12. Ochiul boului [acrpa; reine-marguerite; 
Sommeraster; aster, China aster; ökörszem]. Hort.: 
Chrysanthemum rotundifolium W. et Kit., din fa- 
milia compozeelor; plantă anuală, vivace, culti- 
vată pentru florile sale de colori variate, dispuse 
în capitule solitare, la vârful ramurilor. Se folo- 
sește ca floare tăiată, în borduri, ronduri, platbande 
și peluze. Se înmulțește prin semințe și prin des- 
părțire. Se seamănă în răsadnițe, primăvara, sau 
pe brazde. 


Ochiu de bou. 


1. Ochiul fructului, pl. ochii fructelor [uameu- 
ka bpyira; oeil de fruit; Kelch; fruit eye; 
gyiimâlcs-csesze]. Agr.: Caliciul, format din sepa- 
lele uscate sau, în parte, verzi, cari rămân pe 
fruct, la grupul pomaceelor. Ochiul fructului poate 
fi închis, semideschis sau deschis. 

2. Ochiul furtunii. V. sub Perturbaţii atmo- 
sferice. 

s. Ochiul podului. V. Campadură. 

4. Oclus [nornomenibliă; occlus; okkludiert; 
occluded; bezârt]. Fiz.: Calitatea unui fluid (de 
obiceiu un gaz) de a fi conținut în interiorul sau 
la suprafaţa unui solid, în cavități mici sau disolvat. 

s. Ocluziune [otkmo3ua; occlusion; Okklusion; 
occlusion; okkluzi6]. Fiz.: Disolvarea unui gaz în 
masa unui corp solid. 

e. Ocluziune [orkmosHA; occlusion; Einschluf; 
occlusion; vaszârvâny]. Chim. fiz.: Lacună datorită 
ionilor străini, adsorbiți din soluţie în timpul creş- 
terii unui cristal, şi cari nu se pot integra în rețeaua 
cristalină, ci rămân închiși în crisial, formând 
lacuna. Impurificarea prin ocluzie este cu atât 
mai sensibilă, cu cât procesul de creștere a 
cristalelor este mai lung, şi cu cât cristalele sunt 
mai mari. Precipitatul se poate purifica de oclu- 
ziuni, dacă e lăsat în contact mai îndelungat cu 
soluția. 

7. Ocluziune | 3akpbirue; occlusion; Okklusion; 
occlusion; okkluzi6]. Tehn.: Închiderea sau astu- 
parea unei deschizături, a unei conducte, etc., 
astfel încât să se formeze o încăpere închisă. 

s. Ocluziune ciclonică. V. sub Perturbaţii at- 
mosferice. 

9. Ocnă [conanaa konb; saline; Salzbergwerk; 
salt-pit, salt mine; sóbánya]. V. Mină de sare. 

1w. Ocnire [snamuna; cavité; Aushâhlung; ca- 
vity; ăregeles, vájás]. Expl. petr.: Cavitatea formată 
prin lărgirea nedorită a găurii de sondă, până la di- 
mensiuni simțitor mai mari decât diametrul proiectat 
al ei. Ocnirea se produce în roce solubile în 
fluidul de sapă, în roce cari se desagregă ușor 
prin acțiunea mecanică a fluidului de sapă, sau 
în roce cari prezintă o tendință naturală de sur- 
pare. Fenomenul are un mers progresiv, iar în 
stadiile mai avansate (în cazul cauzelor mecanice), 
prezintă faze staționare, urmate uneori de pră- 
bușirea mai mult sau mai puțin bruscă a acope- 
rișului ocnirii, din cauza cedării rocei mai rezistente 
din acoperiș, solicitată pe o deschidere mare. 
Ocnirile cari se produc în timpul forajului pro- 
voacă accidente cari reclamă, în general, instru- 
mentații complicate și, adesea, nereușite, iar după 
tubarea sondei, ocnirile provoacă surpări însoțite 
de turtirea sau de spargerea coloanelor. 

u. Ocniţă [nurma; niche; Nische; niche; rejtek- 
ablak]. Arh.: 1. Firidă de dimensiuni mici, cu 
secțiunea transversală dreptunghiulară, cu tavanul 
boltit în arc de cerc, și puțin adâncă, executată 
la partea exterioară a zidului unei clădiri. Ocniţele 
au fost folosite foarte mult în arhitectura româ- 
nească veche, ca element decorativ pentru partea 
superioară a fațadelor bisericilor. De obiceiu, 
erau așezate unele lângă altele, formând unul 
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sau mai multe rânduri orizontale. — 2. Firidă 
mică, în cuptorul sau în pereții caselor țărănești, 
în care se păstrează obiecte casnice. 

12. Oco! [orpaga; cour, enclos; Hof, Um- 
zäunung; enclosure; baromudvar]: 1. Spațiu în- 
grădit în care se ţin vitele (mai ales oile, la 
munte). În trecut, ocolul avea adesea și o gos- 
podărie. Din reunirea mai multor ocoale, s'a 
format crângătura sau cătunul și, mai târziu, 
satul. — 2. Curte. 

13. Ocol [okpyr; district, arrondissement; Be- 
zirk; area, district; járás]. Topog.: Regiune 
care se prezintă ca Q unitate naturală geografică, 
raportată la un obiect, natural, silvic (ocol silvic), 
agricol (ocol agricol), viticol (ocol viticol), etc. 

14. Ocol [oGonoura MEJHHYHOrO KAMHA; 
archure; Mihlsteinreif; millstone circle; malomkő- 
abroncs]: Ind. țăr.: Cilindru fără baze, format din 
coajă de copac, sau din lemn, care se aplică în 
jurul pietrelor de moară, spre a împiedeca risi- 
pirea făinii. Sin. Vescă (Moldova), Văcălie (Muntenia 
și Transilvania). 

15. Ocroma [GasamoBe pmepeRo; ochrome 
patte de lièvre; Hasenpfotenbaum, Balsabaum; balsa 
tree; balzafa]. Silv.: Ochroma lagopus Swartz arbore 
din familia malvaceelor, cu lemnul alb-gălbuiu, 
foarte moale, cu rezistență mică, puţin durabil. 
Se desvoltă foarte repede (crește într'un an până 
la 10 m). Este lemnul cu greutatea specifică cea 
mai mică (0,11 kg/cm?). Crește în India de Vest 
şi în America centrală. Lemnul e întrebuințat la fa- 
bricarea unor obiecte casnice, în construcţiile 
aeronavale (modele de avion); produce plută și 
lână vegetală, întrebuințate pentru plăci de izo- 
lare, pentru cordoane de salvare, etc. 

16. Ocru [oxpa; ocre; Ocker; ochre, ocher; 
okker]. Ind. chim. sp.: Produs natural format, în 
principal, din argilă și din oxizi de fier. Are co- 
loarea gălbuie, galbenă, roșie sau brună, după 
cantitatea și gradul de hidratare al: oxidului de 
fier. Conţine cca 55:::65%, silice, 10:::40% 
sescvioxid de fier, 2:::5%, alumină, și apă, car- 
bonat de calciu, etc. 

Ocrul brut, extras din pământ, e spălat cu apă, 
separat da pietriș și nisip, apoi măcinat, malaxat 
şi trecut prin sită. Pulberea se introduce în apă, 
unde particulele mai mari se depun, iar cele fine 
rămân la suprafaţă și se decantează. 

Ocrul galben este folosit ca pigment pentru 
vopselele de apă și de uleiu, pentru hârtia de 
tapete, etc. 

Ocrul roșu se prepară prin calcinarea ocrului 
galben, care e amestecat cu oxidul feric hidratat; 
acesta pierde asifel apa de cristalizare și se trans- 
formă în oxid feric anhidru, de coloare roșie. 
Are aceleași întrebuinţări ca și ocrul galben. 

Ocrul brun conține, pe lângă o cantitate mare 
de oxid de fier hidratat, și oxid de mangan. 
Datorită stabilităţii sale, ocrul se folosește în pic- 
tură şi la vopsirea țesăturilor. — Sin. Lutișor (ocru 
galben); Roșu de Veneţia (ocru roșu). 

17. Octa.: Prefix cu semnificaţia „opt“ sau „de 
opt ori”. 


— 
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1. Octaedrit [anara3, okraenpur; octaedrite; 
Ana'as, Oktaedrit; octahedrite; oktaedrit]. Mineral.: 
Nume vechiu, părăsit, pentru anatas (v.). 

2. Octaedru [onrad/p, BOCbMHrpaHHHK; OC- 
ta&dre; Achiflach; octahedron; okta&der]. Mat.: 
Poliedru cu opt fețe. Un octaedru regulat are 
şase vârfuri, 12 muchii, opt feţe triunghiuri echi- 
laterale egale, cari pornesc câte patru dintr'un vârf. 

3. Octan [onran; octane; Oktan; octane; oktân]. 
Chim.: Hidrocarbură saturată din seria parafinelor, 
cu formula H;C—(CH,),—CH,; se cunosc mai 
multe forme isomere. Octanul normal e un lichid 
incolor, cu p. f. 125%,7 şid. 0,703 la 20°. 

4. Octanică, cifră ~ [OKTAHOBOe YHCJIO; in- 
dice d'octane; Oktanzahl; octane number; okta- 
nikus szám]. Ind. petr.: Mărime caracteristică unui 
combustibil pentru motoare cu explozie, care in- 
dică, în procente volumetrice, proporția de iso- 
octan conținută de amestecul etalon care deto- 
nează în aceleași condițiuni ca și combustibilul con- 
siderat. Cifra octanică se exprimă în numere întregi, 
prin rotunjire în plus sau în minus. Amestecul eta- 
lon este un amestec de isooctan cu heptan normal, 
convenindu-se să se ațribue isooctanului cifra octa- 
nică 100, iar heptanului normal, cifra octanică zero. 

Determinarea se face cu ajutorul unor motoare 
de construcție standardizată (cel mai des folosit 
fiind motorul CFR), în condițiuni standardizate, 
comparând, prin interpolare, detonaţia benzinei 
încercate, cu cea a două etaloane cu cifre octa- 
nice vecine. Pentru benzinele cu cifre octanice 
apropiate de 100 sau mai mari decât 100, în care 
caz cifra octanică se numește şi cifră de comportare, 
definirea și determinarea se face, de obiceiu, prin 
metoda „C-3",folosind un motor asemănător moto- 
rului CFR, dar cu o turație mai înaltă (1800 rot/min) 
şi la care se poate obține un raport de com- 
presiune mare, constant. Se folosesc amestecuri 
etalon compuse din isooctan și tetraetil-plumb; 
cifrele de comportare ale acestor amestecuri se 
definesc prin câtul, înmulțit cu 100, al presiunii 
lor medii de detonare, indicate, prin presiunea 
de detonare, indicată, a isooctanului în motor. 
Cifra de comportare a unui combustibil se de- 
termină apoi prin interpolare între cifrele celor 
două amestecuri etalon ale căror presiuni de de- 
tonare, indicate, incadrează presiunea de deto- 
nare, indicată, a combustibilului considerat. 

Nu există o corelație perfectă între compoziția 
combustibilului și cifra lui octanică, dar cifrele 
octanice sunt mai mari la benzinele cu conținut 
mai mare în hidrocarburi aromatice și isoparafi- 
nice, ca și la cele cari conțin hidrocarburi cu 
greutate moleculară mai mică; benzinele cari 
conțin hidrocarburi nesaturate au, de asemenea, 
cifre octanice mai mari, dar sunt nestabile, for- 
mând gume; cele cari conţin hidrocarburi para- 
finice, au cifre octanice mici. 

Cifra octanică prezintă importanță deosebită 
pentru alegerea benzinelor de aviație și de au- 
tomobil, deoarece o cifră octanică mai mare 
permite alegerea unui raport de compresiune mai 
mare, fără pericolul de a se produce detonație, 


ce&a ce conduce la o îmbunătăţire a randamen- 
tului motorului. Combustibilii cu cifre octanice 
mai mari se obțin prin selecționarea țițeiurilor, 
prin procedee speciale de fabricaţie, sau prin 
adăugire de antidetonanți, ca tetraetil-plumb, alcool 
etilic sau hidrocarburi aromatice. Prezenţa sulfu- 
lui are o influență defavorabilă asupra receptivi- 
țăţii benzinelor pentru tetraetil-plumb, care poate 
merge până la anularea efectului antidetonant al 
acestuia. Sin. Indice octanic. 

s. Octant [okranr; octant; Okiant; octant; 
oktâns]. Mat.: 1. Sector circular, egal cu o optime 
de cerc. — 2. Fiecare dintre cele opt unghiuri 
diedre de 45°, în cari planele de proiecţie, ori- 
zontal și vertical, și cele două plane bisectoare 
ale cadranelor, împart spațiul. 

s. Octant [oranT; octant; Oktant, Quadrant; 
octant, quadrant; oktâns]. 3. Nav. m.: Instrument de 
navigație, folosit uneori în navigația aeriană, şi 
care servește pentru măsurarea înălțimii astrelor, 
a distanțelor lor unghiulare, etc. Octantul este 
asemănător sextantului, dar are un sector gradat 
numai pe o optime de cerc. 

7. Octant [oxran'r; octant; Oktant; octant; ok- 
táns]. 4. Astr.: Constelație din emisfera sudică, în 
jurul polului Sud, și care conține steaua o, con- 
siderată ca stea polară sudică. 

s. Octastil. V. Octostil. 

ə. Octet electronic [2JekTponHblii OKTET; 
octet €lectronique; elektronischer Oktett; elec- 
tronic octet; elektronikus oktett]. Chim. fiz.: Con- 
figurație cu opt electroni în stratul periferic al 
unui atom, care caracterizează starea de gaz nobil. 
Este o configurație stabilă, spre care tind ele- 
mentele în timpul combinării lor. Legătura chi- 
mică eteropolară este datorită tendinței atomilor 
în prezență, de a realiza octete electronice, prin 
trecerea electronilor de pe un atom pe altul, 
ceea ce duce la formare de ioni, între cari 
se exercită forțe electronice. Exemplu: Elec- 
tronul din stratul extern al unui atom de sodiu 
completează octetul unui atom de clor, cu for- 
mare de ioni Na* și CI" (v. fig.). 
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10. Octin [OKTHH; octine; Octin; octine; oktin]. 
Chim.: 1. Nume generic pentru hidrocarburile cu 
opt atomi de carbon și cu o legătură triplă în 
moleculă.—2. CgH,sNH-CH3.Amino-2-metil-hepten. 
Se întrebuințează în medicină, contra convulsiunilor 
şi a ulcerelor gastrointestinale. 

11. Octo-: Prefix cu semnificaţia „opt“ sau „de 
opt ori”. 

12. Octodă [onron; octode; Oktode; octode; 
oktoda]. Fiz.: Tub electronic cu șase grile, folosit 
ca schimbător de frecvență. Poate fi considerată 
ca reunire a unei triode, cu o pentodă cu catod 
virtual. V. sub Tub electronic. 


1, Octogon [BOCbMHYTOJIÞHHK;  octogone; 
Aitik; octagon; oktogon, nyolcszög]. Mat.: 
Poligon cu opt laturi. Octogonul convex care are 
toate laturile egale și toate unghiurile egale se 
numește octogon regulat. Dacă se unesc vârfurile 
unui octogon regulat, din trei în trei, se obține 
un octogon regulat stelat. 

2. Octopode. Paleont.: Subordin de cefalopode 
dibranhiate, cari au opt picioare în jurul capului 
şi sunt, în general, lipsite de schelet, cesa ce 
face să nu fie conservate, decât rar, ca fosile. 
Din acest subordin face parte și caracatița (Oc- 
topus) de astăzi. 

s. Octostil [onracrnb; octostyle, octastyle; 
Achtsăulenbau; octostylum; oktosztilus]. Arh.: Ca- 
litatea unui templu vechiu sau a unui edificiu 
monumental de a avea faţada decorată cu o co- 
lonadă formată din opt coloane. Sin. Octastil. V. 
şi sub Templu. 

4. Ocular [oxy nap; oculaire; Okular; eyepiece; 
okulár, szemlencse]. Opt.: Piesă constitutivă a 
instrumentelor optice oculare, care servește la 
observarea imaginii produse de obiectiv. Ocularul 
are, astfel, rolul unei lupe. Ocularele cari pot 
înlocui o lupă pentru examinarea obiectelor reale 
se numesc oculare pozitive, iar cele cari nu pot 
avea acest rol se numesc oculare negative. 

Exemple: 

s. ~ compensator |[KOMNeHCHpPyIOnMii OKy- 
JIAp; oculaire compensateur; Kompensatorokular; 
compensator eyepiece; kompenzátorokulár]: Ocu- 
lar calculat astfel, încât, printr'o aberaţie de mărime 
şi de sens convenabil, să compenseze aberaţia 
de mărire diferită în lumină de colori diferite, 
prezentată de obiectivul unui microscop. 

e. ~ cu putere variabilă [onynap c nepe- 
MeHHoi CHJOÑ; oculaire à puissance variable; 
Okular mit veränderlicher Leistung; variable power 
eyepiece; változó teljesitményű okulár]: Ocular 
care, prin variația distanței dintre lentilele com- 
ponente, are o putere variabilă. 

7, ~ fluorescent [pmoopecnenribiii OKY- 
nap; oculaire fluorescent; fluoreszierendes Okular; 
fluorescent eyepiece; fluoreszcens okulár]: Ocular 
care are o lamă de sticlă de uraniu în planul în 
care un obiectiv, care lucrează în lumină ultra- 
violetă, dă imaginea unui preparat. Ocularul 
fluorescent serveşte: la punerea la punct a apa- 
ratului, cu ajutorul ochiului. 

8. ~ Galilei [oxyuap Tannnea; oculaire G.; 
G, Okular; G.'s eyepiece; G. okulár]: Ocular di- 
vergent, format dintr'o lentilă divergentă. Redre- 
sează imaginile și e folosit la lunetele terestre 
de tip Galilei. 

Redresarea imaginilor se poate obține și cu 
oculare de tip mai complicat (Airy). 

9. ~ Huygens [onyuaap Xurenca; oculaireH.; 
H, Okular; H.'s eyepiece; H. okulár]: Ocular com- 
pus din două lentile plan-convexe, ambele având 
convexitatea în direcția din care cade lumina. 
Distanţa dintre ele este semisuma distanțelor focale 
ale lentilelor. Simbolul este f,:d: fa, și anume, 
de cele mai multe ori, 3:2:1 (f, fiind distanța 
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focală a lentilei câmpului, fa, a lentilei ochiului, 
iar d distanța dintre lentile). Focarul obiect al 
sistemului se găsește între cele două lentile. E 
un ocular negativ, folosit adesea în microscopie. 

10, ~ Kellner [oxynap Hennnepa; oculaire K.; 
K. Okular; K.'s eyepiece; K. okulár]: Ocular de 
tip Ramsden, în care lentila ochiului este un dublet 
care permite acromatizarea. 

11. ~ microfotografic  [matpobororpabn- 
yecKH# OKYJIAp; oculaire microphotographique; 
mikrophotographisches Okular; microphotographi- 
cal eyepiece; mikrofotogrăfiai okulár]: Ocular 
microscopic, a cărui lentilă a ochiului permite 
obţinerea unei imagini reale și punerea ei la punct 
pe un ecran (ocular de proiecție) sau pe o placă 
fotografică. În acest scop, ocularul este calculat 
astfel, încât să compenseze curbura câmpului 
obiectivului, dând o imagine definitivă plană, 
care este toată pusă la punct, în același timp, pe 
o placă fotografică. 

12. ~ micrometric [MHKPOMETpHYECKHÄ OKY- 
JIAp; oculaire microméłrique; Mikrometerokular; 
micrometric eyepiece;  mikrometrikus okulár]: 
Ocular care conține o scară cu diviziuni de 1/10 
sau 1/20 mm, folosită la măsurări microscopice. 

13. ~ microspeciral [MAKpOCNeEKTpaJbHhbIÄ 
OKYIIAp; oculaire microspectral; Mikrospektraloku- 
lar; microspeciral eyepiece; mikroszpektrâlis oku- 
lár]: Dispozitiv în care fanta dispozitivului spec- 
tral se găsește în planul imagine al ocularului. 
Prisma se găsește deasupra lentțilei ochiului ocu- 
larului. Pe fața superioară a prismei se reflectă o 
scară gradată, iluminată de un colimator lateral, 
care servește pentru comparație. Dispozitivul ser- 
veşte la cercetarea spectrală a preparatelor micro- 
scopice. 

14. ~ Ramsden [oktynap Pamcmena; oculaire 
R.; R. Okular; R.'s eyepiece; R. okulár]: Ocular 
compus din două lentile plan-convexe, cu fețele 
convexe îndreptate una spre cealaltă; lentila câmpu- 
lui este cea așezată în partea din spre care cade 
lumina, iar lentila ochiului, cea lângă care se găsește 
ochiul observatorului. Cele două lentile au aceeași 
distanță focală f. Distanţa d dintre lentile este, 
de cele mai multe ori, 2/3 din f. Simbolul f:d:f 
este, deci, pentru acest ocular, 3: 2: 3. Imaginea 
produsă de un obiectiv cade în fața sistemului, 
care este, deci, un ocular pozitiv. 

15. Ocular electronic [pnekrponHbrii OKYIIAp; 
oculaire €lectronique; Elektronenokular; electronic 
eyepiece; elekironikus okulár]. Opt.: Lentilă elec- 
tronică, având, în optica electronică, o funcțiune 
analoagă aceleia a unui ocular optic. 


16. Oculară, bază ~ [pacroanue MeAy 3pau- 
KaMH; écartement des yeux; Augenabstand; inter- 
ocular distance; okulârtăvolsâg]. Opt.: Distanţa 
dintre centrele optice ale cristalinilor ochilor, 
considerată ca baza triunghiului format de ochiu 
şi de un punct din spațiu, prin care se evaluează 
din ochi distanța dela un observator la acel punct. 

17. ~, distanță ~, V. Oculară, bază ~. 


18. Oculafie. Agr. V. sub Altoire. 
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1. Ocultaţie [3armenue; occultation; Okkul- 
tation; occultation; okkultăci6]. Astr.: Dispariția 
trecătoare, de pe bolta cerească, a imaginii unui 
astru, datorită interpunerii, între astru și observa- 
tor, a unui alt astru, opac. 

2. ~ de Soare [3armenne conga; occulta- 
tion de soleil; Sonnenokkultation; sun occultation; 
napokkultăci6]: Fenomenul acoperirii discului solar 
de către corpul opac al Lunii, producând dispa- 
riția trecătoare a imaginii corpului Soarelui. Sin. 
Eclipsă totală de Soare. 

s ~ stelară [Barmenue 3Be3nbI; occulta- 
tion stellaire; Sternokkultation; stellar occultation; 
csillagokkultáció]: Dispariţia trecătoare a imaginii 
unei stele de pe bolta cerească, datorită inter- 
punerii, în fața ei, a Lunii. 

4. Odaie |romnara; chambre; Zimmer, Stube; 
room; szoba]. Arh., Cs.: Fiecare dintre încăperile 
de locuit ale unui imobil. Sin. Cameră. 

s. Odaie. Ind. țăr.: Construcţie, la câmp sau la 
munte, în care se pot adăposti vitele sau oile. 

6. „Odată prin“ [ „pa uepes“; „une fois par“; 
„einmal durch“; „once-through"“; „egyszer-ât"]. Ind. 
peir.: Sistem de lucru cu un cuptor tubular, prin 
care materialul trece o singură dată, încălzindu- 
se suficient pentru a intra în faza de evaporare. 

7. Odeon [termen elen]. Arh.: 1. La vechii 
Greci, edificiu cu secțiunea orizontală circulară 
sau semicirculară, destinat, la început, exerciţiilor 
și repetițiilor muzicale, iar mai târziu, reprezen- 
tațiilor muzicale. — 2. În timpul Imperiului roman, 
edificiu destinat concursurilor de poezie și de 
muzică. — 3. Nume dat unor teatre destinate, 
în special, reprezentațiilor muzicale. 

s. Odgon. V. Cablu vegetal. 

9. Odihnă|nnonmanra JIecCTHHIbI; repos, palier 
de repos; Podest, Ruheplatz, Ruhestelle; landing; 
pihenőhely]. Arh., Cs.: Platformă orizontală, inter- 
calałă pe parcursul unei scări, pentru a permite 
persoanelor cari urcă, 
să se odihnească pe 
parcurs, sau pentru 
a permite accesul în 
apartamentele sau în 
încăperile unui cat. 
Se deosebesc odihne 
principale, aşezate la 
nivelurile planșeurilor, 
şi de pe cari se poate 
intra în încăperi, şi 
odihne intermediare, 
așezate pe parcursul 
scării, între două odih- 
ne principale. Secţiu- 
nea plană a odihnelor 
poate fi pătrată, drept- S 
unghiulară, trapezoi- 
dală, în sector de co- 


Scară cu odihne. 
roană circulară, etc., 1) odihnă principală; 2) odihnă 


după felul scării. Lă- 
țimea odihnelor este 
egală cu lățimea scării, iar lungimea trebue să 
fie egală cu un număr întreg de pași normali 


intermediară. 


(lungimea pasulu inormal fiind, în medie, de 63-cm), 
plus lățimea unei trepte. De obiceiu, lungimea 
unei odihne este egală cu (2 X63+b) cm, în 
care beste lățimea unei trepte, în centimetri. Poziţia 
odihnelor intermediare se stabilește în funcțiune 
de numărul de trepte și de înălțimea treptelor: la 
scările cu trepte înalte de 13.::15 cm, odihna se 
așază după fiecari 15:::20 de trepte; la scările 
cu trepte înalte de 15:::17 cm, se așază după 
fiecari 8:::14 trepte. Sin. Podest, Palier. 

10. Odogaciu [kopa kackapnilbi; écorce de 
cascarille; Cascarillarinde; cascarilla bark; cas- 
carillhej]. Bot.: Scoarța de Croton eluteria Benn, 
mic arbust din familia euforbiaceelor, originar din 
insulele Bahama. Scoarța are gust acru și amar, 
cu miros aromatic. Are întrebuințări medicinale. 

1. Odogaciu [MbIUJIbHOe AepeBo; savonnier; 
Seifenkraut; soapwort; szappanvirâg]. Bot: Sapona- 
ria officinalis, plantă erbacee din familia cariofila- 
ceelor, folosită ca nutreţ pentru vite, în special 
pentru oi. Rădăcinile acestei plante se numesc 
ciuin și sunt folosite pentru scoaterea petelor de 
pe haine. Frunzele și rădăcinile au proprietăți 
sudorifice și depurative. Sin. Săpunariță, Odăgaciu. 

12. Odograf. V. Hodograf. 

13, Odometru: Sin. Podometru (v.). 

14. Odorant [onopanrubriă; odorant; riechend; 
odorant; illatos]: Calitatea unui material de a excita 
simțul mirosului. 

15. Odorizant [omopanr; odorant; Riechmittel; 
odorant; illatszer]. Chim.: Compus chimic (de ex. 
mercaptan, piridină, etc.), folosit pentru odoriza- 
rea gazelor combustibile inodore, transportate în 
butelii sau prin conducte (de ex. metan, gaz 
natural, etc.). 

16. Odorizare, aparat de ~ |annapar JIA 
OnopuBanuH; appareil d'odorisation; Apparat zum 
Riechbarmachen; odorisation apparatus; illatozăsi 
készülék]: Sin. Parfumător de gaze. V. sub Odo- 
rizarea gazelor combustibile. 

17. Odorizarea gazelor combustibile [onopu- 
3aQHA rOPIOUHX ra30B; odorisation des gaz com- 
bustibles; Riechbarmachen der Brenngasen; com- 
bustible gas odori- 
sation; tuzelesi gá- 
zok illatozăsa]. Ind. 
petr.: Amestecarea 
gazelor combustibi- 
le inodore din con- 
ducte sau din buielii 
(de ex. metan, gaz 
natural, butan, etc.) 
cu un odorant (de 
obiceiu mercaptan), 
pentru a se semnala 
prezenţa lor, în cazul 
unui defect la con- 
ductă, sau al unui ro- 
binet deschis. Odo- 
rizarea gazelor se 
efectuează cu un 
aparat de odorizare constituit, în principiu, din- 
tr'un mic recipient (de 2:::4|) cu odorantul, "prin 


Aparat pentru odorizarea gazelor. 
1) conductă de gaze; 2) recipient 
pentru odorizant; 3) diafragmă. 


cara trece o derivație a curentului de gaz, obți- 
nută prin introducerea unei diafragme cu orificiu 
în conducta de gaz (v.fig.). Sin. Parfumarea gazelor. 

1. Odorob. Pisc.: Coş de nuiele, în formă de 
trunchiu de con fără fund, folosit pentru pescuit. 
Sin. Hodorob, Oboroc. 

2. Oe Fiz.: Simbol literal pentru Oersted. 

s. Oenantal. V. Heptanal, Oboroc. 

4. Oenantat de etil [oBnanrar 2THIA; oenan- 
thate d'&tyle, oenanthethylate; Heptylester; heptylic 
ester; heptileszter]. Chim.: Lichid incolor, cu miros 
de coniac, cu p. f. 187° și gr. sp. 0,865. Se prepară 
din acidul dbenantic și alcool etilic în prezenţa 
acidului sulfuric. Se întrebuințează pentru prepa- 
rarea esențelor de coniac şi de anumite parfumuri. 

s. Oenantic, acid ~ [09HAHTOBaA KHCIIOTA; 
acide oenanthique; Onanthsăure; oenanthic acid; 
Snantsav]. Chim.: CH;—(CH,);,— COOH. Acid din 
seria acizilor grași saturați, cu p. t.— 10°, p. f. 221° 
şi d. 0,918. Se găsește în uleiul aromat, obținut 
din Pelargonium roseum. Sin. Acid n-heptanoic. 

s. Oenantic, ester ~ [osnanroBblii 9p; éther 
oenanthique; Onanthaether; oenanthic ester; önant- 
eszter]. Chim.: Amestec de esteri ai acizilor grași, 
în special de esteri etilici, butilici și isoamilici ai 
acizilor caprinic și caprilic, butilic, etc., cari dau 
vinului aroma specifică. Este un lichid incolor, cu 
d. 0,86:::0,88, solubil în alcool concentrat şi, 
foarte puţin, în alcool diluat. În apă dă o soluție 
turbure, uleioasă, cu gust și miros neplăcut, să- 
punos. În soluție foarte diluată, gustul devine 
foarte plăcut, cu aromă de flori. Se volațilizează 
la 225:::230* și este antrenat prin distilare cu 
alcool și vapori de apă. Se găsește în vin, în pro- 
porție de 0,001 :::0,003%. Se obţine prin tratarea 
drojdiei cu acid sulfuric și apă. 

7. Oenantol [o»naHron; aldehyde oenanthy- 
lique; Onanthaldehyd; oenanthal, oenanthaldehyde; 
&nanthol]. Chim.: CH3—(CHa),—CHO. Aldehidă 
heptilică (heptanal), lichid cu miros de fructe și cu 
d. 0,850, p. t —42° și p. f. 155°. Se obține 
prin distilarea în vid a uleiului de ricin. Se înire- 
buințează în parfumerie și la prepararea altor 
produși aromați, folosiți în industria cosmetică. 

s. Oenologie [Bunnonenue; oenologie; Wein- 
bereitungslehre; oenology; önologia, borelőállitás- 
tan]: Ştiinţa aplicată care se ocupă cu studiul 
vinurilor. Sin. Enologie. 

o. Oerley, metoda ~ [meron Opnea; métho- 
de d'O.; O. Verfahren; O.'s method; O. eljárás]. 
Drum.: Metodă de racordare progresivă a curbelor 
unui traseu cu aliniamentele, folosind un arc de 
cerc cu raza de două ori mai mare decât a curbei 
de racordat. Arcul de cerc înlocuește arcul de 
clotoidă, cu care ar trebui să se facă racordarea, 
fiindcă deosebirile dintre acestea sunt mici și 
pot fi neglijate. 

10. Oersted [»pcren; oersted; Oersted; oersted; 
oersted). Fiz.: Unitatea electromagnetică CGS de 
intensitate a câmpului magnetic în sistemul de 
unităţi clasice neraționalizate, egală cu intensitatea 
câmpului magnetic căreia îi corespunde, în vid, 
inducția magnetică de un gauss. 
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1. Oestradiol [ocrpamuox; oestradiol; Oestra- 
diol; oestradiol; oestradiol]. Chim. biol.: Hormon 
sexual feminin (dihidro-oestrona), steroid (v.), care 
se deosebește de oestronă prin faptul că în poziția 
17 (față de CH, din poziția 13) are o grupare 
oxidril (v. formula sub Oestronă). Face parte 
din grupul hormonilor foliculari, și are o activi- 
tate fiziologică de patru ori mai mare decât a 
oestronei. A fost găsit în ovare; se elimină sub 
forma produsului de oxidare, oestrona. Activitatea 
fiziologică a oestradiolului se măsoară prin aceleași 
metode ca și a oestronei (v. sub Oestronă). Din 
grupul hormonilor foliculinei face parte și oestrio- 
lul, care are o grupare OH în plus, legată în 
poziția 16. 
12. Oestriol [ocrpnoun; oestriol; Oestriol; oes- 
triol; oestriol]. V. sub Oestradiol. 


13, Oestronă [ocrpona; folliculine; Oestron, 
Follikelhormon; oestrone; oestron]. Chim. biol.: 
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Hormon sexual feminin, steroid (v.), cu ciclul A 
nesaturat, având o grupare cetonică în poziţia 17. 
Se găsește în urina femeilor gravide, mai ales 
sub forma de ester al acidului sulfuric. Este un 
produs hormonal de degradare oxidativă a oe- 
stradiolului, Activitatea fiziologică a oestronei se 
manifestă în legătură cu fenomenul oestral. Oe- 
strona se dozează prin metode biologice (Allen- 
Doisy), injectând extractele hormonale la șoareci 
femele, impubere, castrate. Sin. Foliculină. 


14. Oestrum [xtapa; oestrum; Oestrum;oestrum; 
oestrum]. Zoot.: Perioadă culminantă a căldurilor 
femelelor, sau căldurile propriu zise. 


15. Offset. Arte gr; Procedeu de imprimare 
planografică cu clișee de metal, la care hârtia 
nu ajunge în contact direct cu clișeul, ci primeş- 
te impresiunea prin intermediul unei suprafeţe 
de cauciuc, 

Clișeul de metal e format dintr'o placă subțire 
de metal (zinc sau aluminiu) cu una dintre fețe gra- 
nulată, care poate fi curbată și deci poate fi fo- 
losită în presele cu cilindri (v. fig. a) şi în pre- 
sele rotative (v. fig. b). 

Prin preparare, clișeul se acopere, în porţiu- 
nile cari trebue să rămână albe, cu o substanţă 
poroasă și hidrofilă care reține apa și respinge 
cerneala, și, în porțiunile cari trebue să fie im- 
primate, cu o substanță hidrofobă, care respinge 
apa. și la care aderă cerneala grasă. 

Copierea originalului pe placă se poate face 
manual sau fotochimic: 
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În presa de tipar offset rotativă, placa (clișeul) 


1. Oficalcit [opuranbuur; ophicalcite, serpen- 


se curbează şi se aplică pe cilindrul port-clişeu.| tine mylonitique; Ophikalzit; ophicalcite; ofikal- 
Clişeul este mai întâi umezit cu ajutorul unui | cit]. Mineral.: 1. Serpentin brecifiat și laminat prin 
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Presă cilindrică offset cu trei cilindri (schemă). 
1) batlu; 2) cilindru de formă; 3) cilindru de transpunere, de 
caucluc; 4) cilindru de presare; 5) distribultor de cerneală; 
6) cilindri de vopsire; 7) dispozitiv cu cilindri de umezire; 
8) masă de alimentare; 9) hârtie imprimată; 10) bandă trans- 
portoare. 


aparat, iar apoi trec peste el cilindrii purtători de 
cerneală. Cerneala aderă numai la elementele ac- 
tive ale clișeului și este respinsă de suprafaţa neu- 


presiuni orogenetice, străbătut de vine de calcit. — 
2. Marmură albă, cu vine de serpentin. Se fo- 
loseşte ca piatră ornzmentală. 

2. Oficinal, medicament ~ [anrexapcroe 
JIEKapCTBO; medicamentofficinal; offizineller (Arz- 
nei) Mittel; officinal medicine, official medicine; 
gyogyszertári gyogyszer]. Farm.: Medicament cu 
compoziție neschimbată, în general nealterabil, 
al cărui mod de preparare e indicat de o Far- 
macopee. În general, medicamentele oficinale 
sunt preparate dinainte, în farmacie, spre deose- 
bire de medicamentele magistrale, cari se fac 
după o prescripţie medicală, pentru a fi folosite 
scurt timp după preparare. 

3. Ofilirea bacteriană a iutunului [Gakrepna- 
HoBaa Gonesn» Taaka; chancre bactérien; 
Schleimkrankheit; tobacco wilt; dohány-nyálka- 
betegség]: Bacterioză, adică boală produsă de o 
bacterie (Bacterium solanacearum E. F. Smith), care 
atacă în special tutunul, deși bacteria este poli- 
fagă și cosmopolită. Se manifestă, în răsadniţe, 
prin înnegrirea tulpinei și ofilirea foițelor, iar în 
câmp — mai ales pe timp secetos — prin ofili- 
rea frunzelor superioare până la brunificare și 
uscare, și prin înnegrirea bazei tulpinei, care pu- 
trezește în interior, măduva luând aspectul unei 
mase de nomol. 

Combaterea în răsadniţe se face prin desin- 
fectarea seminţei și sterilizarea solului, iar în câmp, 
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Presă rotativă offset, pentru imprimare pe două fețe (schemă). 


1) batiu; 2) sul de hârtie; 3) şi 3") cilindri de formă pentru cele două fețe; 4) și 4) cilindri de transpunere, de gumă, 

pentru cele două fețe; 5) şi 5') distribuitoare de cerneală; 6) cilindri de vopsire; 7)și 7') dispozitive cu cilindri de ume- 

zire; 8) bandă de hârtie, înainte de imprimare; 9) bandă de hârtie spre masa de imprimate în coale; 10) bandă de hârtie 

spre pâlnia de îndoire în lungime; 11) pâlnie de îndoire în lungime; 12) dispozitiv cu cilindri de tăiat și adunat coale; 
13) bandă transportoare; 14) hârtie imprimată, în coale, 


tră umezită. Clişeul imprimă pe un cilindru in- 
termediar de cauciuc, care, la rândul său, trece 
impresiunea părţilor active pe hârtia presată în- 
tre cilindrul de presiune și suprafața cilindrului 
de cauciuc, 

Procedeul offset e folosit pentru reproducerea 
ilustraţiilor lineare și cu sită (raster), monocrome 
și policrome, ca şi pentru reproducerea de texte. 


prin transplantarea de răsad'sănătos și prin dis- 
trugerea plantelor bolnave. Sin. Veștejirea bac- 
teriană a tutunului. 

a ~ fusariană [ycapnanoBaa Gonesub 
raGana; flétrissure de fusarium; Fusariumverwel- 
ken; fusarium-wilt of tobacco; fuszărium-elherva- 
dás]: Micoză, adică boală produsă de o ciupercă 
(Fusarium oxysporum, var. Nicotianae Johnson), și 


care atacă tutunul. Se confundă adesea cu ofilirea 
bacteriană, de care se deosebește însă prin faptul 
că măduva tulpinei nu ia aspectul unei mase de 
nomol. Combaterea se face prin sterilizarea pă- 
mântului din răsadnițe, prin distrugerea plantelor 
bolnave din câmp și prin eliminarea cartofului din 
asolament. 

1. Ofiolit [opnonur; ophiolite; Ophiolith; 
ophiolite; ofiolit]. Geol.: Rocă eruptivă, de obi- 
ceiu bazică sau ultrabazică, şi care s'a intrus în zo- 
nele orogenetice şi a fost deplasată din poziţia 
ei normală prin mișcarea pânzelor. 

2. Ofitică, structură = [opnroBaa crpytTypa; 
structure ophitique; ophitische Struktur; ophitic 
structure; ofitikus struktura]. Geol.: Structură spe- 
cifică unor roce eruptive bazice (diabaze), carac- 
terizată prin întretăierea, în toate direcţiile, a unor 
cristale alungite de plagioclazi, cari formează astfel 
o reţea cu interstițiile umplute de alte minerale. 

3. Ofiuride. Paleont.: Clasă de echinoderme, 
caracterizate prin forma discoidală a corpului, care 
este distinct de brațele mobile rotunde, subțiri, 
lungi și serpentiniforme. În aceste braţe nu pă- 
trund ramificații stomacale. Din această clasă se 
găsesc forme fosile, fără importanță stratigrafică, 
începând din Carbonifer. 

4. Oftalmofacometru Tscherning [obraub- 
Mopakomerp Yepuunra; ophtalmophacomâtre 
T.; T. Ophthalmophakometer; T.'s ophthalmopha- 
cometer, T.oftalmofakomster]. Opt.: Instrument care 
servește la determinarea distanţei dintre cornee 
şi cristalin, și la măsurarea razelor de curbură 
ale cristalinului. Principiul instrumentului se ba- 
zează pe observarea și determinarea imaginilor 
virtuale produse, în anumite condițiuni, de cornee 
și de cei doi dioptri ai cristalinului, cari au rolul 
de oglinzi sferice. 

s. Oftalmometru [opraubmomerp; ophtal- 
momâtre; Ophthalmometer; ophthalmometer; oftal- 
momster]. Opt.: Instrument optic care serveşte 
la determinarea cantitativă a defectului de astig- 
matism vizual, prin diferența, măsurată în diopirii, 

` dintre razele de curbură în două pi mt princi- 
pale ale corneei, care nu mai are o formă regu- 
lată sferică, ci o formă neregulată. Oftalmometrul 
permite determinarea razei de curbură a corneei 
în diferite secțiuni principale (și măsurarea diop- 
trică a astigmatismului), prin modificarea distanţei 
dintre două repere (mire luminoase), și măsurarea 
distanței imaginilor virtuale ale acestor repere, 
produse de cornee, care are rolul unei oglinzi 
convexe; pentru observarea imaginilor, aparatul 
dispune de o lunetă specială, care are, pentru 
producerea fenomenului de dedublare a imagini- 
lor, o prismă birefringentă Wollaston. 

s. Oftalmoscop [obran»mockon; ophtalmo- 
scope; Ophthalmoskop; ophthalmoscope; oftal- 
moszkop]. Opt.: Instrument optic, care permite 
examinarea interiorului ochiului până în fundul 
său, și măsurarea directă a ametropiilor. Se com- 
pune dintr'un dispozitiv optic pentru iluminatul 
interiorului ochiului, și dintr'o lunetă specială dispusă 
perpendicular pe dispozitivul de iluminat, pentru 
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observarea și efectuarea diferitelor măsurători. 
Dispozitivul pentru iluminatul interiorului ochiului 
este format dintr'o lampă cu filament rectiliniu, 
o lentilă condensoare, o lentilă proiectoare și o 
lamă de sticlă prismatică, inclinață cu 45° faţă de 
axa optică a dispozitivului, pentru a arunca ra- 
zele proiectate în direcția axei optice a lunetei 
de observare. 

7, Ogaş: 1. Sin. Făgaș (v.). — 2. Vale strâmtă, 
cu malurile foarte inclinate. — 3. Pârău. 

s. Ogeac. V. Campadură. 

9 Ogivă [crpena; ogive; Kreuzgurt, Spitz- 
bogen; cross-ribs, cross-arches; csúcsiv]}. Arh.: 
1. Element de arhitectură și de construcție, for- 
mat din două nervuri ieşinde, încrucișate în dia- 
gonală, așezate la intersecțiunea panourilor unei 
bolți gotice, pentru a le limita mai bine și pentru 
a le susține. 

Din punctul de vedere al formei, se deose- 
besc următoarele feluri de ogive: ogiva obtuză 
formată din două arce ale căror centre se gă- 
sesc pe linia nașterilor și a căror rază este puțin 
mai mare decât jumătate din deschidere, astfel 
încât unghiul celor două arce este mare; ogiva 
lanceolată, formată din două arce descrise cu o 


Tipuri de ogive (scheme). 
1) ogivă obtuză; 2) ogivă echilaterală; 3) ogivă turtită; 4) ogivă 
suprainălțată; 5) ogivă lanceolată; 6) ogivă arabă, 


rază mai mare decât deschiderea, și cari se pre- 
lungesc sub linia care uneşte centrele arcelor; 
ogiva echilaterală, ale cărei arce au raza egală 
cu deschiderea şi centrele în nașteri; ogiva turtită 
sau pleoștită, ale cărei arce au centrele pe linia 
nașterilor și raza mai mică decât deschiderea; 
ogiva suprainălțată, formată din două arce de- 
scrise cu o rază mai mare decât deschiderea, și 
prelungite sub linia centrelor prin două tangente 
verticale; ogiva arabă sau maurescă, formată din 
două arce a căror rază este mai mică decât des- 
chiderea, și cari se prelungesc sub linia cen- 
trelor. 

Ogivele sunt caracteristice arhitecturii și stilului 
gotic, și au permis, împreună cu arc-butant-ul, 
trecerea, dela arhitectura romanică, greoaie, la 
arhitectura gotică, dinamică și înălțată (v. şi sub 
Gotic). — 2. Prin extensiune, nume dat secţiunii 
drepte a bolților gotice. — Ogiva nu trebue con- 
fundată cu arcul frânt (v.), la care profilul este 
format din două arce de cerc. 

19. Ogivă [oxuBanbHaa uacTb cHapAna; ogi- 
ve; Spitzbogen; ogive; csucsiv]. Art.: Partea an- 
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terioară, de formă ogivală, a proiectilelor arme- 
lor de foc. Ogiva a fost adoptată pentru proiec- 
tile, spre a li se da o formă aerodinamică, și 
a micșora astfel rezistenţa lor la înaintare. 

1, Ogival [omuBabublii, 3Baocrpenubră; ogi- 
val; spitzbogig; pointed arched, ogival; csucsives]: 
1. Calitatea unei curbe plane de a avea forma de 


ogivă. — 2. Calitatea unui corp solid, sau a unei 
deschideri de a avea o secțiune plană în formă 
de ogivă. 


2. Oglindă [zepnano; miroir; Spiegel; mirror; 
tükör]. Opt.: Suprafaţă reflectantă, sau a unei de- 
schideri, de formă geometrică regulată. Din motive 
tehnice de execuție, se folosesc aproape numai 
oglinzi plane, sferice (concave și convexe) și, 
uneori, cilindrice, și numai foarte rar, oglinzi pa- 
rabolice. Pentru a obține o putere reflectatoare 
mare, se folosesc suprafețe metalice sau supra- 
fețe de substanță transparentă (de ex. sticlă), 
metalizate pe faţa posterioară. Metalul întrebuințat 
esie argintul, aluminiul, etc. 

3. ~ nefoscopică [Hepockonuuecuoe 3ep- 
Kajlo; miroir n&phoscopique; nephoskopischer 
Spiegel; nephoscopical mirror; nefoszkopiai tükör]. 
V. sub Nefoscop. 

4, ~ peniru sudură [3eprano AIA CBaApKH; 
miroir de soudage; Schweikungsspiegel; welding 
mirror; hegesztési tükör]: 1. Oglindă folosită de 
sudor pentru a urmări, în timpul lucrului, efec- 
tuarea sudurii în poziții cari nu permit vederea 
directă (de ex. la sudarea unei țevi în apro- 
pierea unui perete). — 2. V. Sticlă pentru sudură. 

5 ~ reirovizoare [3epkaJo Jis 0030pa; 
r&tro-viseur; Riickblickspiegel, Rückspiegel; rear- 
vision mirror; visszalátó tükör]. Auto.: Oglindă mo- 
bilă, cu articulaţie sferică (cu nucă), plasată într'o 
parte sau în fața conducătorului unui vehicul (bicicle- 
tă, automobil, avion, etc.), pentru a-i da posibilitatea 
să vadă ce se petrece în spatele vehiculului. 

6. Oglinda apei [ypoBenib noA3emHoă BoAbI; 
miroir d'eau; Wasserspiegel; water surface; vizții- 
kör]. Hidr.: Nivelul pânzei de apă subterană. Con- 
stitue suprafața de separație dintre apa liberă din 
pământ și apa capilară, care se găsește deasupra 
acesteia, în zona subterană aerisită. 

7. Oglinda compoziţiei [seprano neuaran- 
Horo JHcTa; dimension de la composition; Satz- 
spiegel; dimension of composition; szvegmertek]. 
Arte gr.: Suprafața imprimată a paginii. 

s. Oglindă de alunecare [nunomamb CKOJIb- 
xtenHA; plan de faille; Rutschflăche; sliding plane; 
csusz6felszin]. Geol.: Suprafaţă lustruită, pe roce, 
formată pe un plan de ruptură și de un plan de 
alunecare a stratelor. 

9. Oglindă de apă [Bomanoe seprauno; 
miroir d'eau; Wasserspiegel; water mirror; vizti- 
kör]. Arh.: Basin cu suprafață mare și adâncime 
mică, folosit adesea ca element decorativ în ar- 
hiteciura peizajistă (grădini și parcuri), în special 
pentru a reflecta imaginea unor clădiri importante. 

10. Oglindă de ciment [yposenb nemenra; 
niveau du ciment; Zementspiegel; cement level; 
cementtikâr]. Mine: Adâncimea la care se gă- 


sește suprafața cimentului solidificat, introdus 
în gaura unei sonde sub formă de lapte de ci- 
ment, pentru a obține o închidere a găurii sub 
adâncimea cimentului. 

1. Oglindă electronică [pnerponnoe 3ep- 
KaJlO; miroir électronique; Elzktronenspiegel; elec- 
ironic mirror; elektrontükör]. Fiz.: Câmp electric 
cu simetrie axială, care inversează sensul propa- 
gării razelor electronice. Exemplu: o calotă sfe- 
rică al cărei potenţial negativ față de catod este 
suficient pentru a reflecta electronii în mişcare. 

12. Oglinda laptelui [>kycoun; écusson; Milch- 
spiegel; escutcheon, milk mirror; tejtükör]. Zoot.: 
Porțiunea de sub perineu și de pe fese, la tau- 
rine, în care sensul firelor de păr este de jos în 
sus, spre deosebire de restul corpului, unde di- 
recția lor este inversă. Forma și mărimea ei con- 
stitue un caracter secundar pentru aprecierea va- 
cilor de lapte. Sin. Ecuson. 

13. Oglinda sertarului [3onorunukoBoe 3ep- 
Kano; table de tiroir; Schieberspiegel; slide main 
face; tolattyutikăr]. Mș. term.: Suprafata plană 
din cutia de distri- 
buţie a unui motor 
cu abur cu dis- 
tribuție cu sertar 
plan, pe care alu- 
necă sertarul. 
Oglinda sertarului 
aretreiorificii (câte 
unul la fiecare mar- 
gine, pentru admi- 
siunea aburului, şi 
unul la mijloc, pen- 
tru emisiunea lui). 
Pentru împiedeca- 
rea pătrunderii aburului în cilindru, printre sertar 
și oglindă, oglinda se prelucrează prin superne- 
tezire (v. fig.). 

14. Oglindă, fontă ~. V. sub Fontă manganoasă. 

15. Oglindirii, metoda ~ [METO 3epkanbHoro 
u3oGpavenuA; mâthode de la réflexion; Me- 
thode der Spiegelbilder; method of mirror ima- 
ges; tükörképi eljárás, tükrözési eljárás]. Hidr.: 
Metodă de studiu al influenței unui perete asu- 
pra unui sistem de mișcare într'un fluid, consi- 
derând că dincolo de perete s'ar găsi un sistem 
de mișcare complet simetric. Sin. Metoda imaginilor. 

15. Oglinzi Fresnel [sepraua (Ppenena; mi- 
roirs de F.; F. Spiegel; F.'s mirrors; F. tükrök]. 
Fiz.: Dispozitiv for- 
mat din două 
oglinzi plane de 
sticlă neagră, a- 
vând planele a- 
proape în prelun- 
gire, folosit pen- 
tru obținerea fran- 
jelor de interfe- 
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Sertar plan în poziția mijlocie. 
1) oglinda sertarului; 2) muchia ser- 
tarului; a) canal de admislune; ag) canal 
de emisiune; e) acoperire exterioară; 
i) acoperire interioară; 1) lățimea 
tălpii sertarului. 


Oglinzi Fresnel. 


ronpi în cra 0), 0) oglinzi; S) izvor luminos; 
vizi ilă emisă e S;), Se) Imagini virtuale. 
un Singur izvor 


de lumină și reflectată de cele două oglinzi. 


1, Ogor 1. [nap; jachère, terre en friche; 
rache; fallow; ugar]. Agr.: Teren lăsat în odihnă, 
pentru a-și reface însuşirile de fertilitate, fie că 
esta lucrat (ogor negru), fie că este nelucrat (pâr- 
loagă, ogor sterp). 

+. Ogor 2. [naxoruaa 3eMIa; champ labouré; 
Ackerfeld; ploughed land; szantâ föld]: Arătură care 
se face cu mult înainte de lucrarea da însămân- 
tare. Se deosebesc: ogor negru cu arătură prin- 
cipală de toamnă, cu arătură principală de primă- 
vară, și cu arătură principală de vară. 

s. Ohm [om; ohm; Ohm; ohm; ohm]. El.: 
Unitatea absolută MKSA și unitatea internațională 
de rezistență electrică. — Un ohm internațional 
e rezistența electrică a unei coloane cilindrice 
de mercur cu masa de 14,4521 g și lungimea de 
106,300 cm, la tamperatura de topire a gheței 
sub prasiunea normală. — Un ohm absolut e 
rezistența unui conductor prin care trece curentul 
continuu de un amper absolut, sub diferența de 
potențial continuă de un volt absolut, 

4. Ohmmetru [ommerp; ohmmâtre; Wider- 
standsmesser; ohmmeter; ohmmeter]. El.: Instru- 
ment pentru măsurarea direcță a unei rezistențe 
electrice. Se construesc ohmmetre cu galvano- 
metru, ohmmetre în punte, și ohmmetre electro- 
dinamice. E 

Ohmmetrele cu galvano- ji 
metru se compui dintr'un Ri 
galvanometru G și o pilă sau 
o baterie de pile E. Dacă U, R 
e tensiunea electromotoare 
a bateriei şi R; rezistenţa ei 
interioară, R, rezistența gal- 
vanometrului, R rezistența 
de măsuratși e constanta galvanomeirului, cândrezis- 
tanţa e legată în circuit (v.fig.), respectiv când rezis- 
tența e scurt-circuitată, galvanometrul dă deviaţiile 


Ohmmelru cu galvanometru. 


a= ki= ——— ——, respectiv ap ip: 
RFRER P iei 2 d 


Indicaţiile acestui ohmmetru depinzând de ten- 
siunea electromotoare, bateria trebue înlocuită din 
timp în timp și instrumentul trebue reetalonat. 

Ohmmetrele în punte Wheatstone se compun 
din două rezistențe variabile a și b, o rezistență 
de comparație R, o baterie de pile E și un gal- 
vanometru indica- 
tor G, al cărui ac 
irabue adus în po- 
ziția zero prin va- 
riația rezistențelor 
a și b. În acest mo- 
ment,rezistența de 
măsurat e dată 
de R=R, a/b (v. fig.). Rezistența de comparaţie 
este formată din cinci bobine, de 10, 90, 900, 
9000 și 900009; prin comutarea unui cursor în 
cele cinci ' poziţii, se obțin valori de 10, 
1000, 10000 și 1000002. Rezistenţelea și b sunt 
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Ohmmetru în punte Wheatstone. 
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formate dintr'un fir înfășurat pe un cilindru izolant; 
prin deplasarea cursorului c, se poate varia ra- 
portul a/b. Cu aceste ohmmetre se pot măsura 


rezistențe până la 20 MQ. 
z7 


Ohmmetrele electromag- 
JAF, 


netice (v. fig.) comportă 
două cadre bobinate, fixe, 
C, și C}, așezate în plan 
vertical, cu axele lor ori- 
zontale perpendiculare una 
pe alta. Cadrale sunt par- 
curse de curenții i, și ia, 
cari produc câmpurile de 
inducție magnetică B,, re- 
spectiv Ba. A centrul celor 
două cadre e suspendat un 
ac magnetic, care se poate roti în jurul axului 
vertical al cadrelor. Valoarea unghiului de de- 
viație a este legată de valoarea rezistenţei de 
măsurat R prin ta 


Ohmmetru electromagnetic. 


ERE 


i Sa 
în cara g, e rezistența înfășurării bobinei C, și 
g e rezistența înfășurării bobinei C. Dacă, solidar 
cu acul magnetic, se montează un ac indicator 
care se mișcă în fața unui cadran gradat în ohmi 
sau În megohmi, instrumentul poate indica direct 
rezistența. Ca sursă electrică s2 poate folosi, fie 
o baterie de pile, fie un magnetou. Indicaţiile 
instrumentului fiind independente de tensiunea 
aplicată, nu este nsapărat necesar să se folosească 
o tensiune perfect constantă. 

s. Oidium [MnJbubio; oidium; Mehlfau; mil- 
dew; ragya]. Agr.: Boală a viței de vie și a altor 
plante de cultură, produsă de unele ciuperci asco- 
micete din familia erisifaceelor. Se manifestă întâi 
pe frunze, apoi pe lăstari și pe fructe, ca o pâslă 
fină de coloare cenușie-albicioasă, formată din mi- 
celiul ciupercii care produce conidioforii (cu coni- 
dii) și peritecii (cu asce și ascospori). Se com- 
bate prin prăfuire cu sulf, 

s. Oierie [3aron Aula OBELI; bergerie; Pferch, 
Schaffstall; sheep-fold; juhakol, birkaistâll6]: To- 
talitatea construcțiilor cari conțin utilajul nece- 
sar pentru adăpostirea, creșterea și exploatarea 
oilor, şi pentru îmbunătățirea rasei lor. 

7, Oildag: Varietate de uleiu grafitat, conți- 
nând 10% grafit coloidal. Este un concentrat care 
se adaugă uleiurilor minerale obișnuite, în pro- 
porție de 0,1:::1,0%, pentru a le ameliora lu- 
brifianţa. (N. C.). 

s. Oişte 1. [abiuuulo; timon; Deichsel; pole, 
shaft beam; kocsirid]. Ind. țăr.: Bară de lemn, care 
se fixează în faţă sub crucea vehiculelor trase de 
cai. Are la partea dinainte două cuie rezistente, 
sau o bară metalică transversală, cu două ochiuri, 
de cari se leagă opritoarele, și crucea, la care se 
înhamă caii înaintași. Servește la cârmirea și la 
oprirea vehiculului de către caii înhămați. 

9. Oiște 2. [pbruar; levier; Hebel; lever; rúd]: 
Parte componență a morii de vânt. Sin, Proţap, 
Cârmă, Pârghie, Drugul morii. V.sub Moară de vânt. 

1 
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1. Okenit [onennT; okenite; Okenit; okenite; 
okenit]. Mineral.: Ca,[SișOus:6H30]. Zeolit calci- 
fer, care cristalizează în sistemul rombic. Există 
şi o varietate asbestiformă, care nu este decât 
un wollastonit alterat. 

2. Okumea [okymoBoe mepeBo; aucoume; 
Okumbaum; okume tree; okume, gabunfa]. Silv.: 
Aucoumea Klaineana. Arbore cu lemnul roz sau 
cenușiu deschis, cu structura apropiată de a lemnu- 
lui de mahon, ușor, moale, puțin rezistent, puţin 
durabil. Crește în Africa ecuatorială de Vest (Came- 
run, Gabun). Este întrebuințat ca lemn de placaje, 
de furnire, de acoperire, pentru cutii de țigări, con- 
strucții de bărci, la imitații de furnire de mahon, etc. 

3. OL St.: Simbol standardizat, pentru oțelurile 
carbon obișnuite, elaborate prin fuziune. Urmat 
de un grup de două cifre, de exemplu OL 42, 
indică un oțel cu rezistența de rupere 42.::52 
kg/mm?, din grupul A (adică livrat de uzină pe 
baza caracțeristicelor mecanice indicate de STAS), 
iar dacă e urmat de două cifre și de litera B, de 
exemplu OL 50-B, indică un oţel cu rezistenţa de 
rupere 50:::60 kg/mm?, din grupul B (adică livrat 
de uzină pe baza compoziţiei chimice indicate de 
STAS). Simbolul OL 00 indică un oţel comercial 
cu rezistența de rupere sub 50 kg/mm? și fără 
alte caracteristice ds rezistență impuse de STAS. 
Simbolul cu litera X înaintea cifrelor cari indică re- 
zistența de rupere, de exemplu OLX 52, indică un 
oțel cu rezistența de rupere minimă de 52 kg/mm? 
şi cu caracteristice mecanice și compoziție chi- 
mică speciale. 

4. Olan pentru acoperiș [uepenuua; tuile 
creuse; Dachziegel; hollow tile; tetâcserep]. Ind. 
st. c., Cs.: Piesă de argilă arsă, de forma unei 
jumătăţi de trunchiu de con, folosită pentru exe- 
cutarea unui tip de învelitoare de acoperiș. Ola- 
nele cari formează învelitoa- 
rea se așază în rânduri, în 
direcția pantei acoperișului, 
suprapunându-se la capete 
pe o anumită porțiune. Unele 
rânduri au olansle așezate 
cu concavitatea în sus, iar 
altele le au așezate cu con- 
cavitatea în jos, pentru a 
acoperi rosturile dinire cele erei Sa zapia a 
dintâi (v. fig.). La acoperișu- HERE e sA 
rile cu țiglă se folosesc, une- 
ori, olane pentru acoperirea crestei și a muchiilor. 

s. ~ pentrucoșuri [TpyGa H3 eHHoii TJIHHbI; 
tuyau pour cheminée; Kaminzie- 
gelröhre,Ofenröhre; chimney pot; 
kályhacserép]: Tub de argilă arsă, 
terminat la unul din capete cu 
un manşon (mufă) pentru îmbi- 
nare, folosit la executarea ca- 
nalelor de fum sau de ventilaţie. 
De obiceiu, are lungimea de 
230 mm, diametrul interior de 
115:::160 mm și grosimea pe- 
retelui de 9:::10 mm. 

s. Olandă [JIbHAHHOe nonoTHo; toile fine; 


Olan pentru coşuri. 


Leinwand, Leinen, Linnen; linen; finom lenvăszon]. 
Ind. text.: Pânză fină de in, cu bătătură deasă. 

7. Olandez. Tehn. V. Racord olandez. 

s. Olandez. Ind. hârt. V. Holendru. 

9. ~ de rafinare. V. Holendru de rafinare. 

10. ~ înălbitor. V. Holendru de înălbit. 

1. Olandină [xnonuaroGyMaxnaa TkaHb; 
imitation de toile; Leinennachahmung; imitation 
of linen; finom vâszon-utânzat]. Ind. text.: Ţesă- 
tură de bumbac, care imită olanda. 

12. Olar [ropmeunuk; potier; Töpfer; potter; 
fazekas]: Meseriaş care practică olăria. Olarii fo- 
losesc, de obiceiu, unelte simple, și execută lu- 
crări manuale, uneori rudimentare. Uneltele folosite 
cel mai mult sunt: roata olarului (v.), ficheșul 
(scândurica de lemn cu care olarul ridică vasele 
de lut de pe străgălie, după ce le desprinde de 
masa de lut, prin tăiere cu o sârmă), călcătoarea 
(scândura pe care olarul calcă lutul cu picioarele, 
până când îl face pastă), peleticul (pensula cu 
care se trag brâuri sau se fac flori pe vase). 

13. Olărie 1. [ronuapnoe pemecuno; poterie; 
Tâpferei; pottery; fazekas mesterség]: Meseria de a 
face oale sau alte vase ceramice. 

14. Olărie 2. [ronuapna; poterie; Topfware; 
pottery; fazékárú]: Produsele ceramice făcute de 
olar. În această accepțiune, se deosebesc: olărie 
poroasă: teracotă, faianță, etc., şi olărie compactă 
(neporoasă, impermeabilă pentru apă): gresie ce- 
ramică, porțelan, eic. 

+5. Olărie 3. [ronuapna; poterie; Tâpferwerk- 
statt; potter's workshop; fazekas mihely]: Locul 
în care se fabrică olărie, în sensul de sub 2. 

16. Olărit. Ind. făr.: Rotunjirea capătului gros 
al unui buștean, prin cioplire cu toporul, pentru 
a putea fi transportat mai ușor prin târire sau 
prin alunecare. 

17. Olarului, roata ~ [ronuapnoe Koneco; tour 
de potier; Tâpferscheibe; potter's lathe; fazekas- 
korong]. Ind. făr.: Dispozitiv folosit de olar la 
formarea oalelor și a altor produse de olărie, din 
pasta plastică de argilă. E construită din lemn, și 
se compune dintr'un ar- 
bore vertical, cu un fus 
de capăt, inferior (reze- 
mat în „tigaie "“),și un fus 
intermediar, cu palierul 
constituit de masa de 
lucru, pe care lucră- 
torul ține materialul de 
prelucrat, în bucăţi; pe 
arbore e fixat, la extre- 
mitatea superioară, un 
disc-suport pentru piesa 


Roata olarului, 

în lucru (străgălia), şi, 1) arbore; 2) suport inferior, 
jos, deasupra crapodinei cu crapodină (tigale); 3) masă 
(tigăii), un disc mare, de lucru cu palierul fusului 
pentru a permite roti- Intermediar; 4) disc-suport(stră- 


gălie) pentru piesa prelucrată; 
5) disc pentru acţionare culpi- 
ciorul; 6) oală formată manual. 


rea arborelui cu picio- 
rul (v. fig.). Materialul 
e format de olar cu 
mâna. — În industria ceramică, arborele e metalic, 
şi e acţionat prin curea, Sin. Strung de olar. 


1, OLC St.: Simbol standardizat, pentru ofe- 
lurile carbon de calitate, elaborate prin fuziune; 
urmat de un grup de două cifre, de exemplu 
OLC 25, indică un oțel pentru îmbunătăţire, cu 
o cantitate medie de carbon de 0,25%, livrat de 
uzină cu caracteristicele mecanice și chimice in- 
dicate de STAS. 

2. Oldham, legătură ~ [onmamoBaa CBA3b; 
joint d'O.; O. Gelenk; O. joint; O. csukló]. Tehn.: 
Legătură cardanică realizată prin organe rigide, 
servind la transmiterea 
unei mișcări de rota- 
ție între doi arbori 
anaxiali, paraleli. Se 
compune (v. fig.) din- 
tr'o cruce, ale cărei 
brațe perpendiculare 
alunecă în bucelele a 
două furci legate fie- 
care solidar cu unul 
dintre cei doi arbori 
(transmiţător și co- 
mandat); vitesele un- 
ghiulare ale celor doi 
arbori în mișcare sunt egale. 

s. Oldhamit [onmamur; oldhamite; Oldhamit; 
oldhamite; oldhamit]. Mineral.: CaS. Sulfură de 
calciu, care se găsește în unii meteoriți. Crista- 
lizează în sistemul cubic; are gr. sp. 2,58. 

4. Oleaginoase, plante ~ (macuanucrbie 
pacreHua; plantes ol&agineuses; Slenthaltende 
Pflanzen; oleaginous plants; olajtartalmú növé- 
nyek]. Bot., Ind. alim.: Plante ale căror fructe și 
semințe (uneori tulpine, etc.) conțin uleiuri sau 
grăsimi, cari se extrag prin presare, prin topire 
sau cu ajutorul unor solvenți. După cantitatea de 
substanțe grase pe care o conțin, se deosebesc: 
oleaginoase cu mai mult decât 20% corpuri grase, 
şi oleaginoase cari conțin cantități mai mici de 
grăsimi, şi cari sunt cultivate pentru afi folosite, 
în primul rând, în tehnică sau în alimentaţie. Din 
prima categorie fac parte: rapița, muștarul, ricinul, 
floarea-soarelui, macul, măslinul, cocosul, etc.; 
iar din cealaltă categorie: cânepa, inul, bumba- 
cul, soia, porumbul, jirul, ghinda, etc. În general, 
toate plantele conțin substanțe grase, în cantități 
mici. Cultura oleaginoaselor cere o atenţiune de- 
osebită, fiindcă ele sunt sensibile la paraziți și la 
condițiunile de climă. V. și sub Grăsimi vegetale. 

s. Oleandrină [oueanupuu; oleandrine; Ole- 
andrin; oleandrine; oleandrin]. Chim., Farm.: Alca- 
loid extras din leandru. Este o substanţă gălbuie, 
răşinoasă, solubilă în alcool și în eter, foarte 
amară şi foarte toxică. În doze mici, se între- 
buințează ca medicament cardiac. 

s. Oleandru. V. Leandru. 

7. Oleată [ueprex na npomacnennoii 6y- 
Mare; esquisse de carte sur papier huilé; Plan- 
zeichnung auf Olpapier; map draught on oiled 
paper; tervrajz olajpapiroson]. Cartog.: Desen 
executat pe hârtie de calc, pe care sunt trasate, 
pe lângă detaliile terenului, cadrul secţiunii topo- 
grafice în care se incadrează desenul, împre- 


Legătură Oldham, 
1) arbore; 2) furcă; 3) bucea; 
4) cruce, 
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ună cu întretăieri, două câte două, ale liniilor 
caroiajului secţiunii, pentru a permite o mai uşoară 
suprapunere și comparare cu originalul. 

s. Oleaţi [conu onennoBoii KHCJIOTbI; olé- 
ates; ölsaure Salze; oleates; oleâtok]. Chim.: Să- 
rurile sau esterii acidului oleic., Oleații alcalini 
(de sodiu, de potasiu, de amoniu) sunt solubili 
în apă; alți oleaţi se disolvă în alcool, în eter, 
uleiu, etc. Tratați cu acid clorhidric sau cu acid 
azotic, diluaţi, se descompun, punând în libertate 
acidul gras. În industrie, se întrebuințează cel 
mai mult oleaţii următori: 

Oleatul de aluminiu, Al(CssHasOa)a, care se 
obține din oleat de sodiu și alaun de potasiu, 
disolvați într'o cantitate mare de apă; se pre- 
zintă ca o masă gelatinoasă. Se emulsionează cu 
apa, e insolubil în alcool și greu solubil în eter. 
E folosit la impermeabilizarea țesăturilor, ca exci- 
pient în unele pomezi cosmetice, și la îngroșarea 
unsorilor. 

Oleatul de amoniu, H,NCssHassOa, care se ob- 
ține prin încălzirea amoniacului cu oleină. Se în- 
trebuințează ca agent de spălare, fie singur, ca 
săpun moale, fie amestecat cu piatră ponce, pentru 
spălat sticlăria, fie cu benzină, pentru spălat 
stofele, fie cu borax, glicerină, etc. 

Oleatul de cadmiu, Cd(C,sHs302)a, care se ob- 
ține disolvând hidroxidul de cadmiu, proaspăt 
preparat, umed, în acid oleic. E un lichid gălbuiu 
sau brun, solubil în benzină,în benzol, în acetat 
de amil, folosit la prepararea unor lacuri trans- 

arente și la impermeabilizarea țesăturilor, a 
ârtiei, etc. 

Oleatul de calciu, Ca(C,sHs3O2)2, care se ob- 
ține prin precipitarea unui oleat alcalin cu clorură 
de calciu, E întrebuințat în medicină, pentru tra- 
tarea arsurilor sau a boalelor de piele (ca și oleatul 
de zinc). 

Oleatul de cupru, Cu(C,sHa+Oa), care se ob- 
ține prin precipitarea oleatului de sodiu cu sulfat 
de cupru, disolvați într'o cantitate mare de apă. 
Se prezintă ca o masă de coloare albastră, cu 
p. t. 100°, trecând, la această temperatură, în- 
tr'un lichid verde. E folosit la conservarea od- 
goanelor și a plaselor pescărești, și, în medicina 
veterinară, ca paraziticid, 

Oleatul de magneziu, Ma(C,sHasOa)z, care se 
prepară ca și oleatul de calciu. Se prezintă ca o 
masă granuloasă moale, de coloare gălbuie; e 
folosit la degresarea unor materiale. 

Oleatul de mangan, Mn(C,sHassOa),, care se 
prepară prin introducerea de bioxid de mangan 
în uleiu de in, încălzit puternic, Se prezintă ca 
o pastă groasă, vâscoasă, de coloare galbenă- 
brună, solubilă în uleiu de in și de terebentină. 
E folosit la sicativarea uleiurilor, și la fabricarea 
vernis-urilor (ca şi oleatul de plumb şi cel de 
magneziu). 

Oleatul de mercur, Hg(CusHss0,)2, care se ob- 
ține prin precipitarea acidului oleic cu oxid galben 
de mercur și alcool, la 60°. Se prezintă ca o masă 
galbenă, de consistenţa unui uleiu gros; e puţin 
solubil în eter, solubil în benzină și în uleiuri grase. 

11° 
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Oleatul de plumb, Pb(C,sHa30a)2, care se ob- 
ține prin precipitarea unui oleat alcalin cu acetat 
de plumb. Se prezintă ca o masă de coloare 
albă-gălbuie; e solubil în eter și în eter de pe- 
trol, puțin solubil în alcool absolut; are p. t. 50°. 
E folosit la fabricarea emplastrelor și la sicativarea 
uleiurilor. 

Oleatul de potasiu, KC,sHs3Os, care se pre- 
pară ca și oleatul de sodiu. Se prezintă ca o masă 
incoloră sau gălbuie, foarte solubilă în apă și în 
alcool. Are proprietăți emoliente. 

Oleatul de sodiu, NaC,sHssO2, care se obține 
prin saponificarea uleiului de măsline cu hidroxid 
de sodiu, Produsul tehnic, numit săpun medicinal, 
se prazintă ca o pulbere albă, și e folosit în 
medicină, în afecțiunile biliare, colice hepatice, 
etc., și la prepararea unor coloranți și a altor 
oleați. 

Oleatul de zinc, Zn(C,sHasOz)z, care se obține 
prin precipitarea oleatului de sodiu cu o sare 
solubilă de zinc. Se prezintă ca o masă cu con- 
sistență ceroasă. E folosit în tratamentul boalelor 
de piele. 

1, Oletfine [oneunbri; olsfines; Olefine; ole- 
fines; olefinek]. Chim.: Hidrocarburi alifațice nesatu- 
rate, cu o dublă legătură în moleculă, corespunzând 
formulei generale C„H,,. Sunt isomere cu ciclo- 
parafinele; au proprietăți fizice asemănătoare cu 
cele ale hidrocarburilor parafinice: primii irei 
termeni ai seriei sunt gazoși; cei mijlocii sunt 
lichizi, iar cei superiori, solizi. Punctele de fierbere 
sunt apropiate de acelea ale hidrocarburilor para- 
finice corespunzătoare; cele de topire sunt puțin 
mai joase. Se numesc olefine fiindcă, prin tratarea 
etilenei, CH}, cu clor, se obține un lichid cu 
aspect uleios (diclor-etanul). 

Olefinele pot forma compuși de adiţie; prin 
adiția hidrogenului la dubla legătură, prin hidro- 
genare catalitică, se obțin parafinele corespunză- 
toare; prin adiţia halogenilor, dihalogeno-olefine, 
halogenul legându-se, de preferință, de atomul 
de carbon mai sărac în hidrogen (regula lui Mar- 
covnicov); prin adiţia acizilor hipohalogenați (hipo- 
cloros, hipobromos, hipoiodos), halogen-hidrine, 
în cari hidroxilul se leagă, de preferință, de carbo- 
nul mai sărac în hidrogen (regula lui Crasinschi); 
prin combinarea cu acid sulfuric concentrat, sul- 
fați acizi ai alcoolilor, în cari radicalul acid este, 
de asemenea, legat de atomul de carbon mai 
sărac în hidrogen; prin adiția trioxidului de azot, 
la hipoazotida sau la clorura (bromura) de nitrozil, 
nitrozite, nitrozate sau nitrozo-cloruri (-bromuri). 

Oxidarea olefinelor se poate face în diferite 
moduri: prin acţiunea unor agenți oxidanţi mode- 
rafi, ca permanganatul de potasiu în soluție neuiră 
sau alcalină, se formează glicoli (doi hidroxili se 
adiţionează la dubla legătură); în soluție acidă, și 
la cald, molecula se rupe la locul dublei legă- 
turi (degradare oxidativă); prin oxidare cu ozon, 
se obțin ozonide. 

Olefinele, în deosebi cele superioare, se poli- 
merizează sub influența unor catalizatori, dând 
produși de polimerizare superiori. Compuşii rezul- 


taţi prin polimerizarea unor derivați olefinici, 
respectiv a unor compuși vinilici HC = CHR, pre- 
zintă importanţă tehnică (v. Mase plastice). 

Olefinele se pot obține prin deshidratarea alco- 
olilor saturați (în prezența unor catalizatori sau 
prin intermediul unor agenți de deshidratare), prin 
eliminarea unei molecule de hidracid din deri- 
vați halogenați (prin tratare cu baze puternice sau 
cu amine), prin decarboxilarea acizilor nesaturați 
(prin încălzire), prin distilarea uscată a bazelor 
cuaternare de amoniu, etc. Ca metode tehnice, 
se folosesc: cracarea hidrocarburilor (când se 
obţin olefine în amestec cu alta hidrocarburi) şi 
dehidrogenarea parafinelor (la cald și în prezența 
unor catalizatori). 

Cele mai importante olefine sunt etilena și 
butilenele; derivații cei mai importanți ai olefi- 
nelor sunt fenil-atilena (v. Stiren) și difenil- 
etilena (v. Stilben). Sin. Hidrocarburi etilenice. 

2. Oleic, acid ~ [onennoBaa KHcnora; acide 
oleique; Olsăure, Oleinsăure; oleic acid; olajsav]. 
Chim.: 

HOOC(CH,), — C—H 


Il 
HsC(CH3),—C—H 

Acid monobazic, obținut prin purificarea oleinei (v.), 
sau din uleiul extras din fructele migdalului, măs- 
linului, etc. (69...84%). E un lichid incolor sau găl- 
buiu, solid la cca 4%; cristalizează aciform; are 
d. 0,895, indicele de iod 90 și indicele de saponifi- 
care 198,9. E insolubil în apă, solubil în alcool și în 
eter, inodor, cu p. t. 14° și p. t. 285°. E unul dintre 
componenții principali ai grăsimilor animale şi 
vegetale. Are un isomer geometric, acidul elaidic, 
de consistenţă solidă, care nu se găsește în gră- 
simile naturale (se obține din acid oleic, sub 
influența catalitică a unei cantități de acid azotos). 
Prin hidrogenare catalitică, acidul oleic și isomerul 
său se transformă în acid stearic. Pur, acidul oleic 
este întrebuințat în medicină, la colice hepatice, 
în laringologie, și în injecții hipodermice, ca 
vehicul al unor produse medicamentoase; produsul 
tehnic se numește oleină. 

3. Oleină [onenn]; oleine; Olein; oleine; olein]. 
Chim.: 1. Esterul oleic al glicerinei. — 2. Numele 
comercial al acidului oleic tehnic. E un lichid 
uleios, de coloare galbenă până la galbenă-brună, 
uneori turbure, cu miros specific de grăsime, 
insolubil în apă, solubil în alcool și în alţi sol- 
venți. Se solidifică la cca 4° și redavine lichid la 
cca 15°. Pe lângă acid oleic, oleina conține și 
acid linolic, acid stearic, acid palmitic și, uneori, 
resturi de substanțe nesaponificate. După originea 
produsului din care se extrage (din grăsime ani- 
mală sau vegetală), se numește oleină animală 
sau oleină vegetală. După procedeul folosit pentru 
scindarea materiilor grase iniţiale se numește 
oleină saponificată sau oleină distilată. Oleina 
saponificată este produsul lichid, obţinut prin 
presarea, la temperatură joasă și prasiune de 
6:::10aţ, a acizilor grași, separați fie prin scindarea 
materiilor grase, în prezența oxidului de magneziu, 
de zinc sau de calciu, fie prin scindare cu reac- 


tivul Twitchell. Oleina distilată este produsul 
lichid obţinut prin presarea, la temperatură joasă, 
a acizilor grași, separați prin procedeul cu acid 
sulfuric și distilare. Produsul obţinut prin acest 
procedeu este mai fluid şi mai pur decât cel 
obținut prin saponificare. Oleina este întrebuințată 
la fabricarea săpunului, la tratarea lânii în filatură, 
la fabricarea unor lubrifianți sau a unor paste 
pentru curățirea metalelor, la prepararea cerneluri- 
lor tipografice și a celor din imprimeria textilă, etc. 

1. Olendru. Ind. hârt.: Sin. Holendru (v.). 

2. Olendru. Tehn. V. Racord olandez. 

s. Olenellus. Paleont.: Trilobit cu cefalotoracele 
larg, în formă de scut, cu sutura facială nedes- 
voltată și cu ochi alungiţi, așezați lângă glabelă. 
Unul dintre segmentele abdomenului e înzestrat cu 
spini laterali lungi; în loc de pygidium are un spin 
caudal desvoltat. E caracteristic pentru Cambrianul 
inferior (Georgian-Olenellidian). 

4. Olenus. Paleont.: Trilobit cu cefalotoracele 
aproape pătrat și scurt, cu glabelă îngustă, care 
are trei șanțuri oblice; are obraji înguști, liberi, 
și spini genali scurți. Abdomenul are 12:::22 
segmente; pygidiumul e mic. E caracteristic pentru 
Cambrianul superior (Potsdamian-Olenidian). 

s. Oleodinamic, nivel ~. V. Nivel oleodinamic. 

s. Oleografie  [oneorpabua;  olographie; 
Oleographie; oleography; oleogrăfia]. Arte gr.: 
Cromolitografie care imită pictura în uleiu, pe 
hârtie care imită pânza. 

7. Oleomargarină [oneomaprapuu; olsomar- 
garine; Oleomargarin; oleomargarine; oleomar- 
garin]. Ind. ulei. și grăs.: Grăsime animală, de 
coloare foarte slab gălbuie, cu structură granu- 
loasă, cu p. t. cel mult 30°, obţinută prin topirea, 
la 20..:27*, a produsului numit „premier jus“. 
Este materia primă cea mai potrivită pentru fabri- 
carea margarinei. 

s. Oleometru |oneomerp; ol&omătre; Oleo- 
meter;  oleometer; olesometer]: 1. Areometru 
folosit pentru determinarea densității uleiurilor 
grase. Din cauză că densitățile uleiurilor sunt foarte 
apropiate unele de altele, aparatul dă adesea 
indicaţii insuficiente sau greşite, când este folosit 
pentru detarminarea, după densitate, a naturii şi 
a proporţiilor de amestecuri oleaginoase; de aceea, 
oleometrele trebue să fie foarte sensibile, să aibă 
rezervorul gros și tija foarte subțire. Sin. Eleo- 
metru, Elaiomsiru. — 2. Mic aparat cu ajutorul 
căruia se dozează, prin extracţie cu eter de petrol, 
uleiul și grăsimile conținute în seminţe. 

o. Oleostatic, nivel ~. V. Nivel oleostatic. 

10. Oleum [oneym; olsum, acide sulfurique 
fumant; Oleum; oleum, fuming sulphuric acid; 
oleum]. Ind. Chim. sp.: Acid sulfuric concentrat, care 
conține în soluţie anhidridă sulfurică (SO) liberă. 
În contact cu aerul, oleumul fumegă, desvoltând 
anhidridă sulfurică; absorpția acesteia în acidul 
sulfuric se face în turnuri de absorpție în conira- 
curent, sau în aparate de barbotare construite din 
fontă _silicioasă. Se fabrică în două concentrații: 
oleum de 20. .: 25%, SO, liber, cu d. 1,92, și oleum 
da 60.::70%, SO, liber, cu d. 2,02. Aceste con- 
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centrații au fost alese pentrucă, în aceste proporții 
amestecul de acid sulfuric și anhidridă sulfurică 
rămâne lichid la temperatura obișnuită; în con- 
centrație de 42% SO, liber, are cel mai înalt 
punct de topire (35°). E folosit la sulfonări (v.), 
la rafinarea uleiurilor, la purificarea vaselinelor 
medicinale, la fabricarea unor coloranți, ca fumigen 
de protecțiune, etc. Sin. Acid de Nordhausen, 
Acid pirosulfuric, Acid sulfuric fumans. 

11. Oleum de cacao. V. Butyr Cacao. 

1», Olificare [onnpnramua; olification; Ver- 
olung; olification; olajozâs]. Ind. piel.: Fenomen 
în urma căruia sărurile bazice de crom, cu caracter 
coloidal, trec, prin reacții secundare de conden- 
sare a valenţelor reziduale, în complecși cari au 
proprietăți de tăbăcire. Mărindu-se bazicitatea 
mediului prin adaus de alcalii, olificarea progre- 
sează, și moleculele de complecși se măresc. 
Fenomenul invers constitue desolificarea. 

13. Oligist [remarur; oligiste; Eisenglanz; oli- 
giste; vascsillâm, oligiszt]. Mineral.: FeO. Varie- 
tate de hematit, cristalizată în sistemul rombo- 
edric, în cristale turtite. Are luciu metalic, 
coloare neagră sau cenușie închisă ca a oțelului, 
iar uneori pestriță; are urmă roșie până la cafenie- 
roșcată. 

14. Oligocen [onnrouen; oligocene; Oligozân; 
Oligocene; oligocén]. Geol.: Epocă și serie de 
strate (seria superioară) a sistemului Paleogen, 
care cuprinde trei etaje: Lattorfian, Rupelian și 
Chattian, caracterizate, în general, prin Paleo- 
therium, Anoplotherium, Clupea crenata, Natica 
crassatina, Pectunculus obovatus, Cytherea incras- 
sata, Echinolampas Kleini, Nummulites intermedius- 
Fichteli, etc. 

15. Oligoclaz [onuroknaz; oligoclase; Oligo- 
klas; oligoclase; oligoklăz]. Mineral.: Feldspat 
plagioclaz, care conține 10:::30", anortit. Se 
găseșia în roce eruptive acide și în gneisuri. E 
folosit ca fondant în ceramică, pentru glazuri și 
mase ceramice. 

15. Oligodinamie [onnromunamua; oligodyna- 
mie; Oligodynamie; oligodynamics; oligodinâmia]: 
Distrugerea bacteriilor din apă, prin acțiunea unor 
metale, ca argintul, cuprul, aluminiul. 

17. Oligodontie [orcyrcrene 3y60B; oligo- 
dontie; fehlendeZăhne;oligodonty;foghiba].Zoot.: 
Anomalie care consistă în prezența, pe arcada 
dentară, a unui număr de incizivi mai mic decât 
cel normal. 

18. Oligoelemente |onnrobuemenrbi; oligo- 
elements; Oligoelemente; oligo-elemenis; oligo- 
elemek]. Chim biol.: Elemente cari se găsesc în 
cantități foarte mici în corpul ființelor vii; sunt 
indispensabile desvoltării şi funcționării normale a 
organismelor. Oligoelemeniele nu sunt constituente 
ale organismului; ele au, în anumite procese bio- 
chimice, rolul de catalizatori. V. și sub Bioelemente. 

19. Oligotrof [onurorpoburiă; oligotrophe; 
oligotroph; oligotrophic; oligotrof]: Calitatea unui 
lac de a fi sărac în substanțe nutritive, deci cu 
o circulație slabă și lentă de materie organică. 
Sedimentarea în astfel de lacuri este foarte slabă, 
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deoarece ritmul de descompunere a materiei 
organice moarte depășește pe cel de producere a 
materiei organice vii. Astfel, toate organismele cari 
mor, fiind reduse, în curs de un an, la elementele 
componente primordiale, nu există un plus de 
substanțe organice, care să se poată depune pe 
fund. Exemple de lacuri de tip oligotrof sunt 
lacurile alpine, adânci, reci, și cu apa transparentă. 
V. sub Lac; v, și Eutrof. 

1. Oligozaharide [onnrocaxapnabr; dihalosi- 
des; Disaccharide; oligosaccharides; dizacharridek]. 
Chim.: Combinații din clasa hidraţilor de carbon, 
rezultate prin împreunarea a două sau a mai 
multor molecule de monozaharide, prin elimi- 
nare de apă (legătură eterică). Ele conţin un 
număr mic de molecule de monozaharide, spre 
deosebire de polizaharide, cari sunt macromo- 
leculare. După numărul de monozaharide, oligo- 
zaharidele se împart în dizaharide 
(de ex. zaharoza), trizaharide. (de 
ex. rafinoza), tetrazaharide (de ex. 
stahioza), etc. Prin hidroliză (acidă 
sau enzimatică), oligozaharidele se 
desfac în monozaharidele compo- 
nente. 

2. Oliva. Paleont.: Gen de gas- 
tsropod prosobranhiat, cu cochilia 
ovală și cu columela cu încrețituri 
oblice. Cuprinde specii cari se în- 
tâlnesc din Cretacic până astăzi. 

s. Olivenit [ouuBenur; olivenite; Olivenit; oli- 
venite; olivenit]. Mineral.: [(AsO,), Cu,, (OH) Cu]. 
Arseniat bazic de cupru. Cristalizează în sistemul 
rombic, cu luciu sticlos; are coloare verde măs- 
inie. Sin. Farmacochalcit. 

a. Oliver, filiru ~ [dpunbrp OnuBepa; filtre 
O.; O. Filter; O. filter; O. szürő]. Tehn.: Filtru 
rotativ (v.), care are suprafața filtrantă pe exteriorul 
mantalei. 

s. Olivin [onuBuH; olivine; Olivin; olivine; 
olivin]. Mineral.: (Mg,Fe)a[SiO,]. Mineral cristalizat 
în sistemul rombic. Se prezintă în cristale pris- 
matice, ușor turtite, și în mase granuloase. Are 
coloarea verde sau galbenă, cu luciu sticlos și 
duritatea 6:::7. Se hidratează ușor, trecând în 
serpentin. Se găsește în roce eruptive bazice; 
este un constituent principal al peridotitelor. Are 
punctul de înmuiere cuprins între 1650 și 1785*, 
şi servește ca materie primă în ceramică, pentru 
produse refractare magnezitice. Sin. Peridot, Crisolit, 


e. Olocen: Sin. Holocen (v.). 
7. Oloiniţă. Ind. făr.: Sin. Uleiniţă (v.). 
s. Oloiu: Sin. Uleiu (v.). 


9. Olomorfă, funcțiune ~ [onomopbnaa 
byHkina; fonction holomorphe; holomorphe 
Funktion; holomorph function; holomorf figgveny]. 
Mat.: Funcţiune analitică uniformă definită într'un 
domeniu, și care nu are puncte singulare în acel 
domeniu. O serie uniform convergentă de funcțiuni 
olomorfe într'un domeniu D reprezintă o funcțiune 
olomorfă în D, ale cărei derivate succesive se 
obţin derivând seria, termen cu termen. 


Oliva clavula. 


10. Olomoriă (2), funcţiune ~ [z-onomopbuaa 
pyska; fonction holomorphe (2); (a) holo- 
morphe Funktion; («) holomorph function; (a) 
holomorf függvény]. Mat.: Funcţiune care admite 
o derivată areolară continuă într'un domeniu dat. 
Condiţiunea necesară și suficientă ca o funcţiune 
continuă f(z) să fie olomorfă (a) într'un domeniu 
D este ca raportul care definește derivata areo- 
lară (v.) să tindă uniform către limita sa în întreg 
domeniul. 

11. Olonom, sistem ~. V. sub Legături olonome. 

12. Olum: Adăpost de oi, folosit în Bărăgan în 
timpul verii. 

13. „Om mort“ [tonka ,„,MepTBbIii uenoBek'*; 
bouton d'homme mort; Totmannsknopf; dead man 
button; „holtember" berendezés]. C. f.: Dispozitiv 
automat pentru decuplarea comenzii de antrenare 
şi pentru acționarea, în același timp, a frânării, 
la un vehicul motor de cale ferată condus de un 
singur agent (de ex. la un automotor). Servește ca 
dispozitiv de siguranță pentru oprire, în cazuri în cari 
agentul ar suferi un accident. Dispozitivul intră 
în funcțiune în mod automat, când se ridică mâna 
de pe maneta de comandă. 

14. Omeag |artonur; aconit; Sturmhut, Eisenhut; 
aconite, monkshood; akonit]. Hort.: Aconitum 
napellus L., familia ranunculaceelor. Plantă vivace, 
cu rădăcini fuziforme, cărnoase și veninoase. În- 
florește din lunie până în August, cu flori de 
coloare albastră închisă, dispuse în racem terminal. 
Crește pe stânci și în locurile cele mai sărace. 
Sin. Omag, Aconit. 

15. Omega, nebuloasa ~ ['rymannocrb Omera; 
nébuleuse Omega; Omega-Nebel; Omega nebula; 
Omega-kâd]. Astr.: Nebuloasă care face parte 
din constelația Sagittarius. 

15. Omeiadă, artă ~. Arh. V. sub Musulmană, 
artă ~., 

17. Omeomori[omeomopbubiii;homsomorphe; 
hom&omorph; homoeomorph; homoeomorf]. Mat.: 
Calitatea a două multiplicități topologice M şi N 
de a admite o funcţiune biunivocă f, care aplică 
multiplicitatea M pe multiplicitatea N, astfel încât 
f să fie continuă pentru orice multiplicitate mE M, 
și funcțiunea inversă ft să fie continuă pentru 
orice multiplicitate n€ N. Funcțiunea f şi inversa 
ei f se numesc omeomorfii. Corespondenţa 
dintre cele două multiplicități topologice se nu- 
mește, în acest caz, biunivocă și bicontinuă. 

18. Omeomorfie [omeomopbua; homsomor- 
phisme; Homsomorphie; homoeomorphism; ho- 
meomorfizmus). Mat.: Corespondenţă biunivocă și 
bicontinuă (univocă și continuă în ambele sensuri) 
între două multiplicităţi topologice în sens larg, 
omeomorfe. 

19. Omeomoriism [omeomopbu3m;homeomor- 
phisme; Hom5omorphie; homoeomorphism; ho- 
meomorfizmus). Mat.: Sin. Omeomorfie (v.). 

20. Omfacit [ombauur; omphacite; Omphacit; 
omphacite; omfacit]. Mineral.: Varietate de piroxen 
monoclinic, de coloare verde închisă. Se găseşte 
în eclogite, sub formă de cristale granuloase verzi. 

2. Omidă. Transp. t. V. Şenilă. 


1, Omidă [rycennna; chenille; Raupe; cater- 
pillar; herny6]: Animal care devine fluture și care 
se găsește încă în prima fază de desvoltare, după 
ieșirea din ou. Are corpul alcătuit din următoarele 
părți: cap, 12 segmente (trei toracice și nouă 
abdominale), trei perechi de picioare toracice 
articulate, armate cu câte o ghiară, și cu un 
număr variabil de picioare false (picioare mem- 
branoase). Capul omidei este bine desvoltat; gura 
are o pereche de mandibule cornoase, puternice, 
o pereche de fălci și o buză inferioară în care 
se deschide filiera (orificiu prin care unele omizi 
elimină fire de mătase). — Trăiesc singure sau 
grupate, pe arbori fructiferi sau de pădure, 
hrănindu-se cu muguri, cu frunze, flori și fructe, 
— și pe plante de cultură. Apar 2:::3 generaţii pe 
an, şi sunt, în general, dăunătoare, cu excepțiunea 
viermelui de mătase (v.), care produce fire de 
mătase naturală și a cărui creștere formează 
obiectul sericiculțurii (v.). Omizile dăunătoare sunt 
combătute prin stropire în ploaie fină, fie cu in- 
secticide arsenicale, în vetrele invadate (cu pre- 
cauțiune, pentru a evita intoxicarea plantelor), fie 
cu soluție de clorură de bariu (folosită mai ales 
la culturile de sfeclă de zahăr). 


2. Omida capsulelor [rycenuna raGana; noc- 
tuelle des tomates; Reseda-Borstfub, Blasenstirn- 
eule; false budworm, cotton-budworm; pamut- 
hernyó]. Ind. tut.: Heliothis obsoleta F. Insectă răs- 
pândită, dăunătoare tutunului, care cauzează, în unii 
ani, pagube importante, mai ales semincerilor. Lar- 
vele ei atacă numeroase plante: tutunul, pătlăgelele 
roşii, bumbacul, porumbul, soia, etc. 

Atacă tutunul în stadiul de larvă, rozând pereții 
capsulelor și distrugând o bună parte din seminţe; 
celelalte semințe sə scutură apoi prin găurile 
formate. Când atacul este puternic, larva roade 
și frunzele de vârf. La noi, insecta are două 
generații. A doua generație de larve apare în 
luna Septemvrie, când capsulele semincerilor sunt 
în curs de coacere. 


Se combate prin producerea timpurie a răsa- 
dului, deci prin obținerea unor plantaţii timpurii, 
astfel încât capsulele să se coacă şi să poată fi 
recoltate înainte de apariţia atacului din Septemvrie. 
Se folosește cu succes stropirea plantelor cu soluții 
arsenicale (varde de Paris, etc.). Se recomandă 
și culegerea omizilor, arătura adâncă de toamnă, 
rotație potrivită. 

3. Omizit [ounnrenne mepeBbeB; &chenillage; 
Abraupen; clearing from caterpillars; hernyâtisz- 
titás]: Îndepăriarea cuiburilor de omizi de pe 
pomi sau de pe arbori, prin adunarea cuiburilor 
cu mâna, sau prin tăierea ramurilor mai depăr- 
tate din creștetul coroanei arborilor, cu ajutorul 
foarfecilor de omizit. 

4. Omnibus [aBroGyc; omnibus; Omnibus; om- 
nibus, bus; omnibusz]. Transp. t.: Vehicul pentru 
transportul în comun al călătorilor, folosit în inte- 
riorul unui oraș sau între două localități apropiate, 
cu itinerar determinat (de ex. autobus, tren om- 
nibus). 
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5. ~, aulomobil ~ [aBroGyc; autobus; Kraft- 
omnibus, Autoomnibus: autobus, motor-omnibus, 
motorbus; autoomnibusz, autobusz]. Auto.: Sin. 
Autobus (v.). 

6. ~, navă ~ [Mecrubiii napoxom; bateau 
omnibus; Omnibusschiff; omnibus boat; omnibusz- 
hajó]. Nav.: Navă, de obiceiu motopropulsată, 
mică, pentru transportul în comun al călătorilor, 
pe o cale de navigație limitată, a unui curs de 
apă (canal, fluviu), etc., și care deservește diferite 
puncte de pe țărm. 

7. ~, tren ~ [MecrHblii Noe; train omnibus; 
Omnibuszug; omnibus train; omnibusz-vonat]. C, f.: 
Tren local de persoane, care deservește toate 
stațiile de pe un traseu limitat. 

s. Omodispers: Sin. Homodispers, lsodispers(v.). 

9. Omogen [omnoponnbrii; homogène; homo- 
gen; homogeneous; homogén]. Fiz.: Calitatea unui 
sistem fizicochimic de a avea aceleași proprietăți 
fizicochimice în toate punctele sale. 


10. Omogene, coordonate ~. V. Coordonate 
omogene. 

11. Omogeneitate [omuoponnocTb; homogs- 
néité; Homogenităt, Gleichfârmigkeit, Einheitlich- 
keit; homogeneity; egyformasâg]. Mat., Fiz., Tehn.: 
1. Proprietatea unui sistem fizicochimic de a avea 
aceleași proprietăţi fizicochimice în toate punctele 
sale. — 2. Proprietatea unei formule fizice de a 
avea aceleași dimensiuni în cei doi membri ai săi. 


12. Omogeneizare [romorenu3anua; homogs- 
n&isation; Homogenisieren; homogenization; homo- 
genizâlăs]. Chim. fiz., Tehn.: 1. Operaţiunea de 
amestecare a componenților unui sistem cu mai 
multe faze, pentru a obține un sistem care să aibă 
aceeași compoziție medie în fiecare din micile 
volume cari îl compun. Dimensiunile acestor mici 
volume depind de natura și de dimensiunile granu- 
lelor fiecărei faze. — 2. Prelucrarea unei emul- 
siuni pentru a aduce toate picăturile la aproximativ 
aceleași dimensiuni. Prin omogeneizare se obţin 
emulsiuni mai stabile și cu grad de dispersiune 
mai mare. 

13. Omogeneizare [romorenn3anuA; homo- 
gensisation; Diffusionsgluhen; homogenization; 
homogsnizâlâs]. Metl.: Tratament termic al oțelu- 
rilor în stare solidă, care consistă într'o încălzire 
prelungită, în domeniul austenitic, la tempera- 
turi înalte, apropiate de temperaturile corespun- 
zătoare liniei solidus AHJE din diagrama fier- 
carbon, urmată de răcire, uneori controlată (v. fig. 
sub Normalizare). Se aplică pentru micşorarea 
sau eliminarea prin difuziune a segregațiilor sau 
a structurilor cari ar putea da un produs cu de- 
fecte; structura grosolană obținută (ferită și perlită) 
se înlătură prin prelucrări, prin deformare la cald, 
sau prin normalizare. Sin. Recoacere de difuziune, 
Recoacere de omogeneizare. 


14. Omogeneizator [romorennzarop; homo- 
gensisateur; Homogenisator, Emulgator; homo- 
genizator;  homogsnizâtor, emulgátor]. Chim.: 
Aparat cu ajutorul căruia se obține, pe cale me- 
canică, o emulsiune, trecând lichidele cari trebue 
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emulsionate, prin tuburi înguste în cari sunt trans- 
formate în picături mici. 

1. Omografie [romorpabua; homographie; 
Homographie; homography; homogrăfia]. Mat.: 
Corespondenţă între două figuri geometrice F și 
F', care are următoarele proprietăți: 

1. Fiecărui punct al uneia dintra figuri îi co- 
respunde un singur punct al celeilalte. 

2. La trei puncte colineare dintr'o figură co- 
respund trei puncte colineare din cealaltă figură. 

3. Raportul anarmonic al oricărui sistem de 
patru puncte colineare dintr'o figură este egal cu 
raportul anarmonic al punctelor corespunzătoare 
din cealaltă figură. 


Perspectivă (tip de omografie). 
M,N,...) puncte ale figurii de pe dreapta D; M', N',...) puncte 
corespunzătoare ale figurii de pe dreapta D'; O) centru de 
perspectivă; |) punct de pe dreapta D, corespunzător punctului 
dela infinit de pe dreapta D'; l') punct de pe dreapta D, 
corespunzător punctului dela infinit de pe dreapta D. 


Dacă figura F este alcătuită din puncte situate 
pe acesași dreaptă D, figura F' este și ea com- 
pusă din puncta situate pe o aceeași dreaptă D' 
(care poate coincide cu D). Introducând coordo- 
nate x şi x' pe aceste drepte, omografia e dată 
analitic printr'o relaţie de forma 

„_ax+b 
eg (ad— bcz0). 

Corespondența se poate extinde la toate punctele 


celor două drepte, cu excepțiunea punctului sa 


de pe dreapta D și a punctului x'=f de pe 


dreapta D'. Pentru a îngloba în teoria generală 
aceste cazuri excepționale, se spune că punctului 


id de pe dreapta D îi corespunde punctul 


dela infinit de pe dreapta D', iar punctului x'=ő 


de pe dreapta D' îi corespunde punctul dela 
infinit de pe dreapta D. O dreaptă completată cu 
punctul dela infinit se numește „dreaptă proiectivă”“. 
Dacă figurile F și F' sunt plane, ele pot fi 
situate în același plan sau în plane diferite. In- 
troducând coordonate cartesiene în aceste plane, 
omografia e dată prin relaţii de forma 


CER mx tby +c, M UR 


ax+by+c ' 
daotub vinu a #0 
„dat byte, 
o axtby+c' E b Gi 


Corespondența se poate extinde la toate punctele 
planelor celor două figuri, dacă ele sunt com- 


pletate prin dreptele lor dela infinit, devenind astfel 
plane proiective. Astfel, dreapta ax+by+c=0 
din planul figurii F' corespunde dreptei dela in- 
finit din planul figurii F', iar dreapta 

(abs — ba,)x' + (a,b — b,a)y' + (buaz— a,b) =0 
din planul figurii F' corespunde dreptei dela in- 
finit din planul figurii F. 

Omografia între două figuri spațiale e dată 
analitic prin relații de forma 

„_ ax+by+az+di, 

— ax+by+cz+d ' a bi a di 


,  at-t ba) + caz+ da. da ba Ca da 
ax+by+ez+d a b, 


„= dstkbiykeaztds, | a b c 
ax+by+cz+d ' 

între coordonatele cartesiene x, y, z ale unui 
punct din figura F, și coordonatele cartesiene 
x", y', z' ale punctului corespunzător din figura F'. 
Corespondenţa se poate extinde la întregul spațiu, 
dacă el e considerat ca spațiu proiectiv, prin 
adjungerea planului dela infinit. 

Figurile plane (respectiv spațiale) pot fi con- 
siderate ca fiind alcătuite nu din puncte, ci din 
drepta (respectiv plane). Astfel, omografia dintre 
două figuri este definită ca o corespondenţă bi- 
univocă între dreptele (respectiv planele) celor 
două figuri, astfel încât trei drepte concurente 
(respectiv trei plane având o dreaptă comună) 
dintr'o figură au drept corespunzătoare, în a doua 
figură, trai drepte concurente (respeciiv trei plane 
având o dreaptă comună), iar raportul anarmonic 
a patru drepte concurente (respect:v a patru plane 
având o dreaptă comună) dinir'o figură, este 
egal cu raportul anarmonic al corespondentelor 
lor din cealaltă figură. 

2. Omolog [coorBercrBenublii; homologue; 
homolog, entsprechend; homologous; homolog]. 
1. Mat.: Calitatea a două elemente din două fi- 
guri puse într'o corespondență determinată, de 
a corespunde unul altuia în virtutea acelei cores- 
pondențe. — 2. Chim.: Calitatea a două substanţe 
organice de a avea constituţii chimice cari diferă 
prinir'un număr oarecare de grupări (—CH,—) 
într'un lanț alifatic. Omologii aparțin aceleiași 
funcțiuni chiinice. 

3. Omologare |yreepnenne; homologation; 
Zulassung; acceptance; homologâlăs]. Tehn.: Con- 
firmarea oficială a calităților unui fabricat, și ad- 
miterea acestuia spre a fi folosit în anumita scopuri. 
Exemplu: omologarea unui avion de tip nou (prin 
recunoaşterea că el corespunde prescripțiilor dina- 
inte stabilite, pe baza verificării calculelor de 
rezistență, a performanțelor, etc., prezentate de 
întreprinderea producătoare, și a probelor prac- 
tice la cari e supus fabricatul) dă dreptul să se 
obţină, peniru acest tip de avion, permis de sbor. 

Omologarea se face odată pentru totdeauna 
pentru un tip de aparat, spre deosebire de re- 
cepție, care se face la primirea fiecărui aparat sau 
a fiecărui lot de aparate. 


#0, 


3 


zZ 


1. Omologie [romonorua; homologie; Homo- 
logie; homology; homologia]. Mat.: Omografie 
specială, definită prinir'un centru de omologie O, 
un plan de omologie II şi un raport de omologie k. 
Corespunzătorul M’ al unui punct M este definit 
prin următoarele condițiuni: 


Omologie. 
ABC) şi A'B'C') triunghiuri omoloage; O) centru de omo- 
logie; D) dreaptă de omologie. 


1. Punctele O, M, M' sunt în linie dreaptă. 


2. Notând cu N punctul de intersecțiune al 
acestai drepte cu planul de omologie II, raportul 
anarmonic al punctelor colineare O M N M' are 
valoarea dată k. În special, dacă segmentul MM' 
împarte armonic segmentul ON, omologia se 
numește involutivă. 

În plan, omologia este definită analog, printr'un 
centru da omologie O, o dreaptă de omologie 2, 
şi un raport de omologie k. 

2. Omomorfism |[romomopbn3m; homomor- 
phisme; Homomorphismus; homomorphism; ho- 
momorfizmus). Mat.: Corespondenţă univocă în- 
tr'un singur sens, între două mulțimi A, A, astfel 
ca unui element din A să-i corespundă un ele- 
ment din A, iar relaţiile existente între elementele 
mulțimii A să se păstreze între elementele co- 
respondente din mulțimea A. Exemple: 

3 ~ de grup [rpynoBoii romomopbn3m; 
homomorphisme de groupe; Gruppenhomomor- 
phismus; group homomorphism; csoport-homo- 
morfizmus]: Coraspondenţă univocă într'un singur 
sens, între elementele a două grupuri A, A, astfel 
ca elementului c=ab (a, b, c € A), obținut prin 
aplicarea legii de compunere definită în A, să-i 
corespundă elementul î=âb (å, b, € €A), obținut 
prin aplicarea, asupra corespondentelor elemente- 
lor considerate, a legii de compunere definită în A. 

Unui subgrup al grupului A îi corespunde, prin 
omomorfism, un subgrup al grupului A, și reci- 
proc; elementului unitate al grupului A (care for- 
mează un subgrup în A) îi corespunde un sub- 
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grup N în A, care se numeşte sâmburele omo- 
morfismului, și e un divizor normal al grupului A. 

4, ~ de inel [KONbIIEBOI TOMOMOPPH3M; 
homomorphisme d'anneau; Ringhomomorphismus; 
ringhomomorphism; gyirii-homomorțizmus]:Omo- 
morfism între două inele R, R, asifel ca să se 
păstreze cele două legi de compunere ale unui 
inel, adică sumei a două elemente din A să-i 
corespundă suma elementelor corespondente din 
A, şi produsului a două elemente din A să-i co- 
respundă produsul elementelor corespondente 
din A. 

5. „Omorirea“ sondelor [sarny menne CKBa- 
WHH; action de tuer les sondages; Töten der 
Sonden; killing of wells; olajkut megölése]. Exp!. 
petr.: Operaţiunea de împiedecare a fenomenului 
de aflux de fluid (gaze, ţițeiu, apă) dintr'un strat 
productiv, către gaura de sondă. „Omorirea“ unei 
sonde se face prin umplerea ei cu un fluid de 
greutatea specifică destul de mare, peniru ca apă- 
sarea coloanei acestui fluid să exercite asupra 
zăcământului o presiune mai înaltă decât cea 
proprie. „Omorirea" se face, în general, în mod 
preventiv, înainte de amorsarea afluxului și, în 
cazul operațiunilor de perforare sau de retragere, 
înainte ca prin acestea să sə fi stabilit o cale de 
comunicație înire sondă și zăcământ, pentru a 
avea timp să se scoată perforatorul. 

o. Omotetie |romorerua; homothetie; Homo- 
thetie; homothety, homoihetia]. Mat.: Corespon- 
dență afină între F A 
punctele a două fi- £ 
guri, definită prin- 
tr'un centru de omo- 
tetie O și un raport 
de omotatie k. Co- 
respondentul A' al 
unui punc! A este 
definit prin condi- 


pă 


Omotetie. 
ABCDEF) și A'B'C'D'E'F') figuri 
omotetice; O) centru de omotetie; 


țiunile: Ga: 08 
1. Punctele OAA' k Ga 208 =: ) raport de 
sunt în linie dreaplă. Ec pia 


2. OA'=k: OA. 

Două figuri omotetice sunt asemenea. 

Omotetia este o omologie specială, având drapt 
plan (respectiv dreaptă) de omologie, planul (re- 
spzctiv dreapta) dela infinit. 

7. Omozigot: Sin. Homo- 
zigot (v.). 

s. Omphyma.  Paeont.: 
Gen de tetracoralier, izolat, 
cu scheletul polipierului de 
formă conică, având pe su- 
prafață coaste întrerupte de 
dungi inelare. Cuprinde specii 
caracteristice pentru Siluria- 
nul superior. 

». Onctuozitate [ckonb3KkOCTb; onctuosité; 
Schlüpfrigkeit, Schmierfähigkeit, Oligkeit, Fettig- 
keit, Schmierergiebigkeit, Filmfestigkeit, Filmkraft, 
Filmbildungsvermögen; oiliness, body, film strength; 


A) Omphyma subturbinata 
E, H.; B) Omphyma tur- 
binața E. H. 
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ken&k&pesseg]. Tehn.: Proprietatea unui lubrifiant 
de a menţine un film continuu sau un film a 
cărui continuitate se refaca, între două suprafeţe 
carialunecă una pe alta sub presiune mare, — adică 
proprietatea lui de a asigura ungerea cu frecare 
mică și în cazul frecării semifluide. 

Până la o anumită valoare a presiunii (apăsării 
specifice) pe suprafețele de ungere, continuitatea 
filmului de lubrifiant dintre suprafețele în contact 
esta asigurată, frecarea este fluidă, și coeficientul 
de frecare depinde numai de viscozitatea mate- 
rialului de ungere. Valoarea maximă a presiunii 
până la care filmul de lubrifiant e continuu poate 
fi totuși depășită, fiindcă un film de lubrifiant 
extrem de subţire, cu grosimea de ordinul de 
mărime al unei miimi de micron, rămâne atașat 
pe suprafețele în contact; el se rupe și se reface, 
acoperind cavitățile microscopice ale suprafeţelor 
în contact. 

Onctuozitatea a fost pusă în legătură cu ten- 
siunea superficială a lubrifiantului și cu adeziunea 
lui pe suprafețele de ungere. Ipoteza că o ten- 
siune superficială mică provoacă o pătrundere 
mai bună a lubrifiantului în adânciturile neregu- 
larităţilor suprafeţelor în contact, mărind astfel 
onctuozitatea, nu a fost verificată prin măsurări; 
din acestea rezultă că unele uleiuri prezintă o 
tensiune superficială mai mare decât altele, cari 
sunt inferioare din punctul de vedere al lubri- 
fianţei. În adevăr, supra- 
fețele de metal adsorb z 
și orientează spre ele as 
grupările polare ale mo- i ELIAS, a 
leculelor de lubrifiant  azE_ g „8S 
(v. fig.), împiedecând EF 3 
contactul direct dintre 344440 TE 44440444 _2 


suprafețele metalice a- 


lunecătoare, și asigu- 1 
rând astfel o frecare Orientarea moleculelor de 
foarte mică. Onctuozi- lubrifiant. 


tatea lubrifianţilor cari 
nu au grupări polare 
se îmbunătățește adău- 
gindu-le urme de sub- 


1) suprafața de metal; 2) strat 

limită de lubrifiant; 3) regiune 

de orientare a moleculelor cu- 
rentului de lubrifiant. 


stanțe cari au grupări 

polare (de exemplu acizi grași), și cari for- 
mează la suprafața metalului un strat de săpunuri 
metalice, care poate fi eventual numai monomo- 
lecular; în câmpul de forţe al acestora se orien- 
tează și moleculele nepolare ale lubrifiantului, 
pe o grosime de câteva sute de molecule, Onc- 
tuozitatea depinde deci de grupările polare ale 
moleculelor lubrifiantului și de afinitatea lui pentru 
metalele suprafețelor între cari se găsește. (Gră- 
simila animale și vegetale au afinitate mult mai 
mare peniru metale decât uleiurile minerale; ule- 
iurile asfaltice și naftenice au o afinitate mai mare 
decât cele parafinice; afinitatea lubrifianţilor e, în 
general, mai mare pentru anumite materiale anti- 
fricțiune,ca plumbul, staniul și cuprul, și pentru alia- 
jele lor, decât pentru nichel sau crom; ultimele nu 
se folosasc, deci, ca materiale antifricțiune). Com- 
pușşii organici și organometalici cu grupări polare, 


cari se adaugă pentru mărirea onctuozității, sunt, 
afară de acizii grași, ca acidul stearic sau acidul 
oleic, — și fosfiţi și fosfaţi organici, produse aro- 
mațice clorurate, și anumite substanțe minerale, 
ca sulfura de plumb, clorura de plumb, grafitul, 
sulfuri de fier, etc., substanțele minerale redu- 
când coeficientul de frecare prin clivare proprie. 

Onctuozitatea se reperează uneori prin maxi- 
mul presiunii pe suprafețele de ungere pe care 
îl poate suporta filmul continuu de lubrifiant, la 
material dat al suprafeţelor (și care ajunge până 
la 65 kg/cm? pentru uleiurile minerale obișnuite); 
alteori, onctuozitatea se reperează prin coefi- 
cientul de frecare dintre cele două suprafeţe între 
cari se găsește lubrifiantul, determinarea fiind 
făcută pentru diferite sisteme de ungere. 

Onctuozitatea constitue o caracteristică de bază 
a lubrifianţilor, la material dat al suprafeţelor de 
ungere, când frecarea este semifluidă sau când 
se presupune că nu există frecare fluidă. Ea pre- 
zintă importanță, de exemplu, la pornirea mași- 
nilor, la mersul încet (când vitesa e mai mică 
decât cea necesară pentru a forma filmul de lubri- 
fiant pentru frecare fluidă), la mişcările alternate (în 
cursul cărora vitesa trece și prin valoarea zero), 
la şocuri cu solicitări mari și de scurtă durată, la 
viscozitate prea mică pentru a asigura continui- 
tatea filmului de lubrifiant în condițiunile ungerii 
hidrodinamice, sau la debit de lubrifiant insufi- 
cient (de ex. când cantitatea de lubrifiant pier- 
dută nu poate fi înlocuită prin debitul de ungere). 

+. Ondametru. V. Undameiru. 

2. Ondograt [onmorpab; ondographe; Ondo- 
graph; ondograph; ondogrăf]. El.: Instrument de 
măsură înregistrator, care înregistrează pe o bandă 
de hârtie, sub influența curentului electric de 
încărcare și descărcare periodică, forma curbei 
periodice care reprezintă mersul în timp al ten- 
siunii sau al curentului electric. 

3. Ondulare |npunaBanne  BONHHCTOCTA; 
action d'onduler; Wellen, Krâpfen; undulation, 
undulating; hullámositás]. 1. Metl.: Operaţiunea 
de deformare plastică a materialelor metalice în 
formă de tablă subțire, de benzi, de vergele sau 
de fire subțiri, astfel încât planul mediu, respec- 
tiv fibra medie a materialului, să fie ondulate. 
Tabla în foi se ondulează mecanic, prin trecerea 


între cilindri cane- — 
2 
1 


lați, la mașina de 
Unelte de ondulat, 


ondulat cu doi cilin- “ 
dri (v. Ondulat, ma- 

1) turcă monobloc de ondulat; 2) fur- 
că de ondulat, sudată; 3) cleşte 


șină de ~ tabla), 
sau prinpresare între 

cu cioc rotund; 4) piesă de tablă 
ondulaţă, 


o matriță și o patriță 
cu profilul corespun- 
zător, la prese cu 
excentric sau cu ge- 
nunchiu (de ex.pen- 
tru obținerea tablei 
ondulate pentruaco- 
perișuri sau pentru 
obloane, sau pentru rigidizarea tablei). — La mar- 
gini, tabla se ondulează, manual (v. fig.), folosind 


un clește cu cioc rotund sau o cheie de ondulat 
(de ex. pentru executarea unei borduri sau pentru 
a micșora lumina unui burlan de tablă), sau mecanic, 
la prese de bordurat tabla. 

Vergelele sau firele de metal (de ex. cele 
folosite pentru îm- 
pletituri de sârmă) 
se ondulează ma- 
nual, folosind ocheie 
de ondulat și un șa- 
blon cu cuie, printre 
cari trece materialul, 
saumecanic,folosind 
prese cu excentric, 
cu avans automat, 
la cari sunt montate 
matrițe de îndoit 
(v.fig.a),sauperechi 
de role cu nervuri ra- 
diale, antrenate me- 
canic (v. fig. b). 

1. Onduliare[onny nana; ondulation; Wechsel- 
richten; undulating; váltóirányitás]. 2. Elt.: Opera- 
țiunea de obținere, din curent continuu, a unui 
curent alternativ monofazat sau polifazat, cu aju- 
torul unui ondulor (v.). 

2. Ondulat [Bonnncrbiă; ondulé; gewellt; 
corrugated, undulated; hullámos]: Calitatea unui 
material, a unei piese, a unei suprafețe sau a 
unui fir de a prezenta ondulații. 

3. Ondulat [Bomnncrbră; ondulé; gewellt; 
undulated; hullámos]: Calitatea unei mărimi sca- 
lare care variază în timp, de a avea valori cari 
oscilează între două limite de același semn. 

4. Ondulat, cheie de ~ [BonnooGpasoBa- 
TEJIbHbIÄ KJIOY; clef à onduler; Wellenschlissel; 
undulating key; hullámositó szerszám]. Metl.: 
Unealtă formată dintr'o bară de oțel care are, la 
unul sau la ambele capete, câte două ciocuri 
perpandiculare pe ea, folosită la ondularea ma- 
nuală a marginilor pieselor de tablă subțire sau 
la ondularea vergelelor metalice subțiri (v. fig. 
sub Ondulare). Distanţa dintre ciocuri e de 2:::3 mm. 
Sin. Furcă de ondulat. 

5. ~, furcă de ~. V. Ondulat, cheie de ~. 

6. ~, maşină de ~ tabla [CTAHOK JNIA Bbl- 
JEJIKH BOJIHHCTOÑË KeCTH; laminoir pour tôle on- 
dulée;Wellblechwalz- 
werk; corrugated iron 
rolling mill; lemezhul- 
lámositó gép]: Ma- ` 
şină-unealtă de defor- 
mare plastică la rece, 
pentru ondularea ta- 
blei subțiri. E consti- 
tuită din doi cilindri de 
laminor orizontali, pa- 
raleli, calibrați, cu ca- 
neluri longitudinale, 
cu profilul corespun- 
zător mărimii ondu- 
lațiilor cerute (v. fig.); cilindrii se rotesc în paliere 
ixe sau cu poziţie reglabilă, montate într'o cajă 


7 


Unelte pentru ondularea sârmelor 
pentru împletituri metalice. 

a) matriță de îndoit, pentru prese 

cu excentric; b) role cu nervuri 

radiale, pentru valt antrenat mecanic, 


] 
Cilindru de mașină de ondulat 
tabla, 
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compusă din două cadre legate prin bare de legă- 
tură. De obiceiu, cilindrul inferior are diametrul 
mai mic decât cel superior. Cilindrii sunt antrenați 
printr'un angrenaj cu roți cilindrice, de un motor 
individual sau de o transmisiune. Reglarea di- 
stanţei dintre axele cilindrilor se face, de obiceiu, 
manual. Tabla ondulată este trecută apoi printr'o 
mașină de îndoit cu trei cilindri calibrați (v. și 
Îndoit, mașină de ~ cu cilindri), cu caneluri 
transversale, fie pentru planarea suprafeţei media- 
ne a ondulaţiilor, fie pentru a da acestei supra- 
fețe o curbură regulată. V. şi Presă de ondulat, 
sub Presă. 


7. Ondulaţii [gonnucrocrb; ondulations; Wel- 
len; waves; hullámok]. Drum.: Deformaţii în formă 
de valuri ale suprafeței unei îmbrăcăminte rutiere, 
produse, fie de cilindrare (la îmbrăcămintele ci- 
lindrate), fie de circulația autovehiculelor. 


s. Ondulator [ongynaTOp; ondulateur; Undu- 
lator; undulator; ondulátor]. Telg.: Instrument care 
Înregistrează semnalele telegrafice, prin deviația 
unui ac indicator. 


9. Ondulor [unBeprop; onduleur; Wechsel- 
richter; inverter; vâltGirânyit6]. Elt.: Aparat care 
servește la transformarea puterii din forma în curent 
continuu în forma în curent alternativ monofazat sau 
polifazat. Onduloarele se împart în onduloare cu în- 
trerupere mecanică, numite și vibratoare (v.), cari 
se folosesc numai la puteri mici, și în onduloare 
cu control de grilă al curentului dintr'un tub 
electronic sau dintr'un tub sau vas cu descărcare 
printr'un gaz, grilele de control fiind electrozi 
auxiliari situaţi între catodul și anozii tubului, re- 
spectiv ai vasului. Onduloarele cu control de grilă 
sunt onduloare propriu zise. Tuburile, respectiv 
vasale de descărcare, sunt, de obiceiu, tiratroni, 
ignitroni sau vase de redresoare cu mercur, 

Onduloarele servesc la alimentarea rețelei de 
curent alternativ dintr'o reţea de curent continuu 
sau la producerea unor impulsii de comandă, 
și la alimentarea circuitelor de comandă și 
de reglare. 

Vasul de descărcare al unui ondulor pentru curent 
monofazat (v. fig. A) conţine un catod K, doi anozi 
A, și A şi două grile de control G, şi G, ale 
acestor anozi. Catodul e legat prin bobina de 
reactanță BC, la conducta negativă a rețelei de 
curent continuu, iar anozii sunt legaţi la extre- 
mitățile primarului unui transformator, al cărui punct 
mijlociu e legat la conducta pozitivă a rețelei de 
curent continuu. Extremităţile secundarului transfor- 
matorului T alimentează rețeaua de curent alter- 
nativ monofazat. 


Funcționarea onduloaralor se bazează pe ur- 
mătorul principiu (v. fig. A şi B): 

La tensiune suficientă între anodul A, și catodul 
K al ondulorului s'ar stabili, în lipsa grilei, un arc 
între catod și anod; arcul ar trece asupra unui 
alt anod A,, îndată ce tensiunea acestuia, față de 
catod, ar depăşi tensiunea primului anod. Grila de 
comandă G,, a cărei tensiune se stabilește inde- 
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pendent (prin dispozitive cari nu sunt indicate în 
fig. A), poate întârzia, cu un anumit timp ta, CO- 
mutarea arcului de pe 
anodul A, pe anodul As. 

După întârzierea la 
aprindere ta, trece deci 


prin anodul A, un curent 
Í din rețeaua de curent 
continuu,curentul având, 
în primă aproximație, o 
curbă de mers în timp M 
dreptunghiulară (da- 
torită bobinei de reac- Ondulor monofazat. 
tanță catodice BC). P şi N) barele linlei de curent 
Armonica fundamen- continuu, de alimentare; A4) şi 
tală a acestui curent e A2) anozi; K) catod; G1) şi Ga) 
reprezentată în diagra- grile; BC) bobină de reactanţă; 
ma polară din dreapta C)condensator;T) transformator 
figurii B şi, în linii între- static; O) branșament la punc- 
rupte, dedesubtul figu- tul mijlociu a! întășurării pri- 
rii B. În același timp, pri- mare a transformatorului; U~) 
marul transformatorului tensiuneasecundară, alternațivă. 
are tensiune alternativă : 
U. Dacă întârzierea la aprindere t, e mai mare 


decât un sfert de perioadă, rezultă că, în timpul ta 


| A 


| v~ 
baal e? 
1j 


Mersul în timp al tensiunii și al curentului într'un ondulor 
monofazat. 
t) timpul; U) tensiunea; 1) curentul electric; tq) întârzierea 
la aprindere; tą) timpul de ardere; tg) diferenţa dintre semi- 
perioadă și întârzierea la aprindere. 


al arderii arcului, predomină tensiunea de sens con- 
trar sensului curentului, adică ondulorul cedează 
putere activă rețelei de curent alternativ. Când arcul 
trece pe anodul Ap, trece prin transformator un cu- 
rent de sens contrar, iar grila G, primește tensiunea 
de suprimare, care împiedecă reaprinderea anodu- 
lui A}, dacă arcul anodului A, e stins. Această stingere 
se obține cu ajutorul condensatorului C: Cât timp 
„arde“ anodul din stânga, armatura stângă a con- 
densatorului se găseşte la tensiune negativă, și 
condensatorul se încarcă cu sarcinile indicate în 
figură. Când se „aprinde“ anodul din dreapta, 
condensatorul e scurt-circuitat prin cale două arce 
electrice și se descarcă în sensul arcului al doilea 
și în sens contrar primului arc, încât acesta se 
stinge, iar grila negativă G, poate impiedeca re- 
aprinderea, asigurând astfel comutarea arcului de 
pe anodul A, pe anodul A, Prin funcționarea 
alternativă a anozilor A, și As se alimentsază re- 


țeaua, prin transformatorul T, cu un curent alter- 
nativ. 

Onduloarele trifazate sau hexafazate se ba- 
zează pe același principiu. Trebue numai ca în- 
târzierea la aprindere să fie mai mare decât un 
sfert de perioadă, față de aprinderea care s'ar 
produce fără control de grilă. 

+. Ongleu [panbi; onglet; Fălzel, Falz, Aus- 
wechselblatt; slip-fold; gerincpârkâny]. Arte gr.: 
Bentiţă de pânză sau de hârtie rezistentă, de 
care se atașează planșele cari se intercalează 
într'un volum. Sin. Falț. 

2. Onix [onnkc; onyx; Onyx; onix; onix]. 
Mineral: Varietate de agat, alcătuit din strate 
groase, colorate deosebit, alb și negru, alb şi 
roşu, etc. Este folosit ca piatră semiprețioasă, 
şi în deosebi pentru executarea cameelor. 

3. Onofrit [onopur; onofrite; Onofrit, Selen- 
schwefelquecksilber; onofrite; onofrit]. Mineral.: 
Hg(S, Se). Sulfoseleniură de mercur, naturală. Se 
prezintă în granule casante, cu duritatea 2:::3 și 
gr. sp. 7,6:::8,1. 

+. Ontogenie [onrorenua; ontogânie; Onto- 
genie; ontogeny; ontogenia]. Biol.: Evoluţia unui 
individ (plantă sau animal), începând dela celula 
de reproducere și până la stadiul de adult. 

5. Oolite [oonurbi; oolithes; Oolithen; oolithes; 
oolithek]: Granule aproximativ sferice, cu dia- 
metrul de 1:::2 mm, obţinute prin depunerea de 
carbonat. de calciu pe granule de nisip. 

s. Oolitice, calcare ~ [00nHTOBbIEe H3BECT- 
HAKH; calcaires oolithiques; oolithische Kalksteine; 
oolithic limestones; oolithes meszkâvek]. Geol.: 
Rocă calcaroasă de precipitație fizicochimică, for- 
mată în zona neritică a mărilor agitate și bogate 
local în carbonat de calciu, din ținuturile calde. 
Rezultă din depunerea concentrică a carbonatului 
de calciu, în jurul fragmentelor de cochilii și al 
granulelor de nisip. Oolite se formează și astăzi, 
pe coastele Floridei și în Canalul de Suez. 

7. OpaclyKnrounua;dame;Rudergabel; crutch; 
evezâszeg]: Cuiu de care se reazemă vâsla lun- 
trii. Sin. Strapazan, Ujbă. 

s. Opac [nenpo3paunbiii; opaque; undurch- 
sichtig; opaque; nem-âtlâtsz6]. Fiz.: Calitatea unui 
corp de a nu admite să treacă prin el radiații 
electromagnetice (lumină, raze X, etc.). 

ə. Opacitate [nenpospaunocrb; opacite; Opa- 
zităt; opacity; âtlătszatlansăg]. Opt.: Raportul 1a/] 
dintre intensitatea unui fascicul luminos care cade 
pe un strat absorbant, şi intensitatea fasciculului 
transmis de acel strat. Inversul opacităţii se nu- 
mește transparență. 

w. Opacizant [saremnaromui; opacifiant; un- 
durchsichtigmachend; opacifying; âtlâiszatlanite]: 
Calitatea unei substanțe de a provoca opacizarea 
unui corp. 

11. Opacizare [saremnenue; action d'opacifier; 
Trüben; rendering opaque; âtlâtszatlanităs]: Ope- 
rațiune prin care se măreşte mult opacitatea unui 
corp. 

12. Opaiţ: 1. V. Fachie. — 2. Aparat rudimentar 
de iluminare, compus dintr'un fitil care trece 


printr'un corp plat plutitor, și care arde într'un 
vas care conține o materie grasă topită. — 3. Sin. 
Ştearț (v.). 

1, Opall[onaun;opale; Opal; opal; opál]. Mineral.: 
Silice hidratată, coloidală. Prin desvoltare liberă, 
prezintă forme stalactitice, mamelonare sau în 
ciorchine; de obiceiu e compact, uneori pulve- 
rulent. Are duritatea 6. Prazintă spărtură conco- 
idală; are luciu gras sau sticlos, Varietăți impor- 
tante sunt: hialitul, incolor și transparent; opalul 
nobil, colorat în roșu, în verde sau albastru, uneori 
cu irizații; opalul comun, translucid; geiseritul, în 
cruste și stalactite. 

2. Opalescent [onanecuenrubiii; opalescent; 
opaleszent; opalescent; opâleszcens]. Fiz.: Cali- 
tatea unui corp de a prezenta fenomenul de opa- 
lescență (v.). — Sticla opalescențtă se folosește, 
de exemplu, la globurile corpurilor de iluminat. 

3. Opalescență [onanecuennua; opalescence; 
Opaleszenz; opalescence; opâleszcencia]. Fiz.: 
Fenomen de difuziune a luminii, în unele medii 
turburi (opal, lapte diluat), în cari dimensiunile 
particulelor substanței dispersate sunt de ordinul 
de mărime al lungimii de undă a luminii. Intensi- 
tatea luminii difuzate fiind invers proporțională cu 
puterea a patra a lungimii de undă, radiaţiile de 
lungimi de undă mici sunt difuzate mai mult decât 
radiaţiile de lungimi de undă mari. Un corp opa- 
lescent apare roșcat, prin transmisiune, și albă- 
struiu, prin iluminare laterală. 

a. ~ critică [kpurnuecuaa onanecireHIlHA; 
opalescence critique; kritische Opaleszenz; critical 
opalescence; kritikus opăleszcencia]: Fenomen de 
opalescență prezentat de un fluid, în vecinătatea 
punctului critic. Este datorit fluctuaţiilor spaţiale 
ale densităţii, obținute prin îngrămădirea tempo- 
rară a moleculelor uneia dintre cele două faze 
în prezență. 

s. Opalin: Sin. Opalescent (v.). 

s. Opanol. Ind. text.: Polimerul etsrului iso- 
butil-vinilic; este o substanţă termoplastică, moale, 
elastică, solubilă în benzen, insolubilă în alcool 
și în apă. Face parte din categoria eterilor poli- 
vinilici hidrofobi, întrebuințați ca apreturi în in- 
dustria taxlilă. (N. C.). 

7. Opărire [onapuBanue; échaudage; Ab- 
brihen; scalding; leforrăzâs]. Ind. text.: Opera- 
țiune (premergătoare trasului mălasei) care con- 
sistă în afundarea gogoșilor în apă cu temperatura 
de 45:.::70*, timp de câteva minute, pentru slă- 
birea aderenţei dintre firele de mătase legate de 
sericină. Pentru ca sericina să se înmoaie mai bine, 
este necesar ca apa să fie neutră, limpede și 
lipsită de duritate. în cazul gogoșilor prea uscate, 
al gogoşilor conservate cu ajutorul formalinei sau 
al gogoșilor murdărite, se adaugă în apă săpun, 
borax, amoniac, fosfat de potasiu sau sodă cal- 
cinată. Gogoșile opărite se prelucrează imediat. 

s. Opărirea făinii [onapnBanne MyKH; echau- 
dage de la farine; Abbriihen des Mehles; scalding 
of the flour; liszt-leforrăzâs). Ind. alim.: Ameste- 
carea unei părți din făină (5:::10%, din cantitatea 
totală folosită la prepararea pâinii) cu apă fier- 
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binte, care are temperatura de 95:::98*, pentru 
a se produce gelatinizarea amidonului. Terciul 
astfel obținut se autozaharifică parțial, în timpul 
răcirii lui (cca 1/2 oră). 

Se folosește pentru îmbunătățirea calității pâinii, 
în cazul prelucrării făinurilor cari au o capacitate 
mică de a forma zaharuri, deoarece, afară de 
autozaharificarea terciului, produsă în timpul răcirii 
lui, în timpul fermentaţiei și al coacerii, și amidonul 
gelatinizat este foarte ușor zaharificat de amila- 
zele făinii. 

Totodată, proprietăţile fizice ale aluatului prepa- 
rat cu terciu opărit sunt îmbunătățite, datorită 
măririi capacităţii lui de a lega coloidal apa. 

Opărirea făinii este strict necesară în cazul fa- 
bricării pâinii din amestec de făină de grâu cu 
făină de porumb sau de meiu (făinuri ale căror 
substanţe proteice nu formează gluten, şi, în con- 
secință, ale căror slabe proprietăți de panificaţie 
se bazează numai pe gelatinizarea amidonului). 

9. Opatrum. Zoot.: Opatrum intermediumFisch. 
Insectă care atacă, în stadiul de larvă, tutunul din 
răsadnițe sau din câmp. Larva roade părțile ex- 
terioare ale tulpinei, la nivelul solului, dar mai super- 
ficial decât viermels-sârmă, cu care se aseamănă. 

Insecta are o singură generaţie pe an. Se com- 
bate prin momeli cu tărâțe, apă și verde de Paris, 
şi prin metode agrotahnice. Sin. Gândac de pământ. 


19. Opcină. Topog. V. Obcină. 

u. Operă [npon3Bepmenue, TpyĄ; oeuvre; 
Werk; work; mii]. Artă: 1. Lucrare de artă, ori- 
ginală, — 2. Totalitatea lucrărilor unui artist. 

12. Operă [onepa; opera; Opernhaus; opera 
house; operaház]. Arh.: Teatru în care se repre- 
zintă poeme dramatice cântate și cu acompanie- 
ment de orchestră. 

13. Operă moarlă [HapBomHaA uacTb CyAHa; 
oeuvre morte, accastillage, encastillage; totes 
Werk, Oberbau, Oberwerk; deadworks, upperwork; 
vizböl kikerülő hajótest]. Nav.: Partea navei care 
se găsește deasupra planului de plutire. 

1. ~ vie [NOABOMHaA yacTb CyAHa; oeuvre 
vive; lebendiges Werk; quick work; hajótest, eleven 
hajótest]. V. Carenă. 

15. Operaţiune [peiicrBne, onepanna; opé- 
ration; Arbeitsvorgang, Arbeit, Operation, Tätig- 
keit; operation, process; művelet]. 1. Gen.: Activi- 
tate ordonată, limitată în timp, efectuată în ve- 
derea atingerii unui anumit scop. — 2. Mat.: Totali- 
tatea regulilor după cari sa obţin unul sau mai 
multe elemente, din unul sau din mai multe ele- 
mente ale unei mulțimi. Exemplu: adunarea, în- 
mulțirea, etc. — Sin. Operaţie. — 

După felul activităţii, operațiunile se impart în 
operațiuni de lucru mental și în operaţiuni de 
execuție tehnică. 

16. Operaţiune de lucru menial [yMcrBennaa 
paGora; operation de travail mental; geistiger 
Arbeiisvorgang; mental work operation; esz-mive- 
let, szellemi művelet]: Operaţiune în care pre- 
domină activitatea mentală. Exemple: operațiunile 
matematice, operațiunile de calcul și de proiec- 
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tare, operaţiunile de organizare a proceselor teh- 
nologice, etc. 

Exemple de operațiuni de lucru mental: 

1, Operaţiune matematică [Maremarnueckaa 
onepanua; operation mathématique; mathemati- 
sche Operation; mathematical operation; mennyi- 
segtani művelet]: Totalitatea regulilor după cari 
se obțin unul sau mai multe elemente din unul 
saudin mai multe elemente ale unei mulţimi. Aceste 
reguli pornesc dela satisfacerea nevoilor practice 
ale oamenilor. 

Operațiunile matematice se împart în operațiuni 
algebrice şi în operaţiuni topologice. Operațiunea 
se numește algebrică, dacă se obțin, cu ajutorul 
ei, dintr'un număr finit de elemente, unul sau mai 
multe elemente, ca rezultat al operaţiunii. Ope- 
rațiunea se numește topologică, dacă se obţin, 
cu ajutorul ei, ca rezultat, unul sau mai multe 
elemente, numai dintr'un număr infinit de elemente. 

O operaţiune algebrică depinde de natura mul- 
țimii elementelor care stă la baza definiţiei ei, 
mulțime care se numeşte câmpul de aplicație al 
operaţiunii. Principalele tipuri de câmpuri și deope- 
rațiuni algebrice sunt următoarele: În câmpul con- 
stituit de un grup, singura operaţiune algebrică de- 
finită este înmulțirea, care are următoarele proprie- 
tăți: este asociativă; există un element unitate, care 
nu schimbă valoarea unui produs; există inversul 
fiecărui element. Condiţiunea de comutativitate a 
produsului nu e, în general, satisfăcută, În cazurile 
speciale în cari e satisfăcută, grupul se numeşte 
abelian; atunci operaţiunea se mai scrie cu semnul 
+ (fiindcă, în acest caz, înmulțirea are toate pro- 
prietăţile adunării). — În câmpul constituit de un 
inel sunt definite operaţiunile de adunare și înmul- 
țire. Adunarea e asociativă și comutativă; există un 
element nul și opusul oricărui element. Înmulțirea e 
asociativă și distributivă față de adunare. — Într'un 
corp (v.) e posibilă împărţirea prin orice element, 
afară de elementul nul. În câmpul constituit de 
o varietate vectorială, operațiunile definite sunt 
adunarea (care este comuiativă și asociativă, şi 
cu scăderea posibilă fără îngrădire) și înmulţirea 
cu un scalar care e un element al unui inel. — 
Produsul scalar e definibil numai dacă vectorii 
sunt metrizaţi, și conduce înafara varietății; tot aşa 
produsul vectorial, care e efectuabil numai în mul- 
țimea formată de vectori și de tensorii de ordinul 
al doilea. 

Operaţiunea topologică fundamentală este de- 
terminarea elementelor limită ale unei mulțimi 
infinite de „puncte"“ ale unei multiplicități topo- 
logice în sens larg (v.). Un punct limită este 
un punct al multiplicității care are proprietatea 
că, în orice vecinătate (v.) a sa, este conținută o 
infinitate de puncte ale mulțimii. 

Operațiunile algebrice şi topologice pot fi com- 
binate, pentru a da operaţiunile de analiză mate- 
matică. Combinația se face, de exemplu, repe- 
tând de o infinitate de ori o operațiune algebrică. 
Exemplu: Într'o serie se pot forma, prin operațiuni 
algebrice, sume parţiale ale unor numere finite de 
termeni ai seriei. Dacă există un număr, astfel 


încât în orice vecinătate a lui să se găsească o 
infinitate de astfel de sume parțiale, acest număr 
e limita sumelor parţiale (operațiune topologică), 
şi se numeşte suma seriei. 


2. ~ de concepţie tehnică [onepanua Tex- 


HHYECKOË KOHIIENIIIHH; operation de conception 
technique; technische Konzeptionsarbeit; technical 
conception operation; technikai fogalmazási mű- 


velet]. Tehn.: Operaţiune mentală, efectuată de 
inginer pentru rezolvarea diferitelor probleme din 


tehnică. Operațiunile de concepție tehnică sunt: 


calculul (v. S.) şi proiectarea (v.) sistemelor teh- 
nice, conducerea construcției unui sistem tehnic, 
elaborarea diferitelor procedee și procese tehno- 
logice, organizarea proceselor tehnologice în 
exploatare, încercarea materialelor și a sistemelor 
tehnice și interpretarea rezultatelor obținute. 

3. Operaţiune de execuție tehnică [onepanua 
TEXHHUECKOTO BbINOJIHEHHA; operation d'exe- 
cuțion technique; technische Ausfihrungsarbeit; 
technical execution operation; technikai vegre- 
hajtási művelet]. Tehn.: Operaţiune în care acti- 
vitatea fizică ocupă un loc mai important. Exemple: 
strunjirea, filtrarea. 

Operațiunile de execuţie tehnică se pot clasifica 
după maimulte criterii; cele folosite în clasificaţia de 
mai jos sunt următoarele: relația dintre operaţiune şi 
procesele tehnologice, natura fenomenelor provo- 
cate prin operaţiune, modul și volumul de producție, 
scopul urmărit, modul de folosire a mijloacelor de 
producție, modul de succesiune a operațiunilor în 
cadrul unui proces tehnologic, importanța opera- 
țiunii în procesul tehnologic, modul de realizare a 
operațiunii în timpul efectuării sale, relațiile dintre 
locul la care se efectuează operațiunea și dintre 
produsul sau sistemul tehnic care se realizează, 
precizia operaţiunii, starea mediului, modul în care 
operațiunea intervine în procesul tehnologic, prețul 
de cost al operațiunii, felul produsului obţinut. — 

După relația dintre operațiunile și procesele 
tehnologice, operaţiunea poate fi tehnologică sau 
netehnologică. 

4. Operaţiune tehnologică| rexnonornueckaa 
onepanua; operation technologique; technologi- 
scher Arbeitsvorgang; technological operation; 
technologiai művelet]: Operaţiune care reclamă, de 
obiceiu, una sau mai multe operațiuni cari o preced 
sau îi succed, ansamblul acestor operațiuni con- 
stituind un proces tehnologic; uneori, întregul 
proces tehnologic poate consista într'o opera- 
țiune izolată. 

Operaţiunea tehnologică poate fi efectuată de 
un muncitor sau de o întreagă echipă de lucru, 
dar la un singur loc de lucru (de ex. la o sin- 
gură mașină-unealtă, în cazul uzinării), şi poate 
cuprinde una sau mai multe faze de lucru con- 
secutive (de ex., la uzinare, faza de lucru este 
ansamblul de mânuiri succesive, în timpul cărora 
fața de prelucrare, regimul de lucru şi unealta 
rămân aceleași). 

Operațiunile din instalațiile pilot, semiindustriale, 
de prototip, și industriale, sunt operaţiuni tehnc- 
logice. 


1, Operaţiune netehnologică [nerexnonoru- 
yeckas onepanua; operation non-technologique; 
nichttechnologischer Arbeitsvorgang; non-techno- 
logical operation; nem-technologiai művelet]: Ope- 
rațiune care nu face parte dintr'un proces tehnologic. 
Exemple: măsurarea, anumite operațiuni de labo- 
rator, anumite încercări, etc. — 

După natura fenomenelor provocate prin ope- 
rațiune, aceasta poate fi: fizică, chimică, fizico- 
chimică, biologică. 

2. Operaţiune fizică [pusnuecraa onepanua; 
opération physique; physischer Arbeitsvorgang; 
physical process; fizikai művelet]: Operaţiune 
prin care se provoacă numai fenomene fizice 
(mecanice, termice, etc.). Exemple: prelucrarea 
prin așchiere a metalelor, călirea oțelului, filarea 
fibrelor textile, încălzirea. 

3, ~ chimică [xHMuueckaa onepanua; opé- 
ration chimique; chemischer Vorgang; chemical 
process; kémiai művelet, vegyi művelet]: Ope- 
rațiune prin care se provoacă numai fenomene 
chimice. Exemple: atacul cu acizi al unui minereu, 
decaparea suprafețelor metalice, argăsirea pieilor, 
gudronarea lemnului. 

a ~ fizicochimică [(pn3uko- xumHueckaa 
onepanua; opération physico-chimique; physika- 
lischer-chemischer Vorgang; physico-chemical pro- 
cess; fizikai-kémiai művelet]: Operaţiune prin care 
se provoacă atât fenomene fizice, cât și feno- 
mene chimice (fenomene termochimice, electro- 
chimice, etc.). Exemple: cementarea pieselor de 
oţel, cromarea suprafețelor metalice, emailarea 
produselor ceramice, albirea firelor textile. 

s. ~ biologică [Gnonornueckaa onepanua; 
operation biologique; biologischer Vorgang; bio- 
logical process; biólogiai mivelet]: Operaţiune 
prin care se provoacă fenomene biologice. Exem- 
ple: însămânțarea fermenților, sterilizarea instru- 
mentelor medicale. — 

După modul și volumul de producţie, o ope- 
rațiune poate fi: 

e. Operaţiune individuală [HH AHBH Aya bHAaAsH 
onepanua; opération individuelle; individueller 
Arbeitsvorgang; individual operation; egyéni mű- 
velet]: Operaţiune efectuată la fabricarea unui 
produs sau a unui sistem tehnic, fie prin execu- 
tarea fiecărei unități în parte, fie prin executarea 
unui număr mic de unităţi (de ex. 1:::5). Exemple: 
construcţia unei nave de mare deplasament, con- 
strucţia unei lucrări de artă. 

7. ~ în serie [cepuiinaa onepanua; operation 
en série; Serienarbeit; series operation; soroza- 
tos művelet]: Operaţiune folosită la fabricarea 
produselor în loturi. Exemple: operațiunile efec- 
tuate la: abricarea locomotivelor, la imprimarea 
manualelor în tipografie, la confecţiunile „de gata“. 

s. ~ în masă [MaccoBaA onepanna; opéra- 
tion en masse; Massenarbeit; mass operation; 
tomegmivelet]: Operaţiune efectuată la produc- 
ţia în masă, adică la producţia în curent continuu, 
nedivizată în loturi. În acest caz, la același loc de 
lucru, operaţiunea rămâne neschimbată. Exemple: 
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operaţiunile efectuate la fabricarea țigaretelor, la 
fabricarea becurilor electrice. — 

După scopul urmărit, se deosebesc: operațiuni 
de construire, operațiuni de desmembrare, ope- 
rațiuni de distrugere, operaţiuni de elaborare, 
operațiuni de încercare, operaţiuni de întreținere, 
operațiuni de măsurare, operațiuni de montare- 
demontare, operaţiuni de prelucrare, operaţiuni 
de protecţiune, operaţiuni de recondiționare, ope- 
rațiuni de reparație, operațiuni de transport. 

9. Operaţiune de construire [crponrenbuaa 
paGora; opération de construcțion; Bauarbeit; 
construction work; piteszeti művelet]: Operaţiune 
sau ansamblu de operațiuni necesare la realizarea 
unor construcții. Exemple: consiruirea unei căi 
ferate, construirea unei hale. 

10, ~ de desmembrare [pa3nennreunbnaa O- 
nepanus; opération de démembrement; Zerstiik- 
kelungsarbeit; dismantling operation; szetbontăsi 
művelet]: Operaţiune sau ansamblu de operațiuni 
în cari se folosesc unelte și mașini-unelte cu cari 
se realizează desmembrarea unui sistem tehnic 
inutilizabil, pentru valorificarea materialelor recu- 
perabile. Exemple: desmembrarea unei locomo- 
tive, delaborarea armamentului scos din uz, dă- 
râmarea unei construcții. 

1u. ~ de distrugere [paspynnrenbnaa One- 
pana ;opsration de destruction; Zerstârungsarbeit; 
destruction operation; szétromboló művelet]: Ope- 
rațiune sau ansamblu de operațiuni executate pentru 
distrugerea unor materiale, a unei construcții, in- 
stalații, etc., pentru a preveni eventuale accidente, 
peniru a degaja terenuri sau căi de comunicație, 
etc. Exemple: distrugerea unei clădiri irepara- 
bile, care a devenit periculoasă; distrugerea ex- 
plozivilor alteraţi, cari nu mai pot fi întrebuințaţi 
la fabricarea altor materiale; distrugerea unor ali- 
mente alterate, cari nu mai pot fi consumate. 

12, ~ de elaborare metalurgică [Meray prH- 
yeckaa onepauuA; operation d'élaboration mé- 
tallurgique; Arbeitsvorgang beim Verhütten der 
Erze; metallurgical ore working-off operation; 
kohászati előállitási művelet]: Operaţiune sau an- 
samblu de operațiuni prin cari se obțin materiale 
metalice cu o anumită compoziție chimică și cu anu- 
mite proprietăţi tehnologice. Exemple: elaborarea 
fontei, elaborarea oţelului. 

13, ~ de încercare [Henbirarenbnaa pa6o- 
Ta; operation d'essai; Prufungsoperation; test 
operation; vizsgálati művelet, kisérleti művelet]: 
Operaţiune sau ansamblu de operațiuni în cari se 
folosesc instrumente, aparate sau mașini, cu cari 
se examinează sau se verifică proprietățile ma- 
terialelor sau ale sistemelor tehnice, prin solicita- 
rea acestora. Exemple: încercarea la bancul de 
probă a motoarelor, încercarea de rezistență a 
materialelor,. 

14, ~ de întreținere |lpaGora no conep- 
MaHHIO; operation d'entretien; Unterhaltungsar- 
beit; maintenance operation; fenntartási művelet]: 
Operaţiune sau ansamblu de operațiuni necesare 
pentru întreținerea, supravegherea zilnică (de ex. 
curățire, ungere) și peniru înlăturarea defectărilor 
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mici ale unui sistem tehnic în stare de funcţio- 
nare sau de folosință. Exemple: întreținerea unei 
mașini-unelte, întreținerea unui vehicul, întreține- 
rea unei clădiri. 

1. Operaţiune de măsurare [u3smepnrenbnaa 
onepanuA; opération de mesure; Mebtătigkeit; 
operation of measurement; mérő művelet]: Ope- 
rațiune sau ansamblu de operațiuni în cari se fo- 
losesc instrumente cu cari se determină valoarea 
unei mărimi, în raport cu o unitate de măsură 
dată. Exemple: măsurarea durității unui material 
măsurarea vitesei da deplasare a unui vehicul, 
măsurarea presiunii atmosferice. 

ə, ~ de montare-demontare |[MonraHo- 
pa3Gopounaa onepanua; operation de moniage- 
démontage; Montierungs- und Abmontierungs- 
arbeit; mounting-dismounting operation; szerelési- 
laszerelesi művelet]; Operaţiune sau ansamblu 
de operațiuni în cari se folosesc, în general, unelte 
sau mașini cu cari se asamblează sau se desfac 
produse semifabricat sau fabricate. Exemplu: 
demontarea echipamentului motor, la vehicule. 

s.~ de prelucrare [oGpaGoTounaa one- 
pama; operation d'usinage; Bearbeitungsarbeit; 
machining operation; megmunkâălăsi muvelet]: Ope- 
rațiune sau ansamblu de operațiuni în cari se fo- 
losesc unelte sau se deservesc mașini de lucru, 
pentru a obține materiale (materii prime, mate- 
riale auxiliare, semifabricate) sau produse fabri- 
cate, prin modificarea formei, a dimensiunilor, a 
constituției, stării, structurii sau aspectului exte- 
rior. Exemple: strunjirea materialelor metalice, că- 
lirea oțelului, mercerizarea țesăturilor, rafinarea 
petrolului. 

4. ~ de protecţiune [npenoxpannrebnaa 
paGora; opération de protection; Schutzarbeit; 
protection operation; védő művelet]: Operaţiune 
sau ansamblu de operațiuni cari se efectuează pen- 
tru asigurarea bunei funcționări a unei instalaţii (de 
ex. instalarea paratrăsnetelor pentru liniile de trans- 
port de energie electrică de înaltă tensiune, mon- 
tarea supapei de siguranță la o căldare de abur, 
izolarea calorifugă a unei instalaţii de încălzire), 
pentru protecțiunea materialelor contra coroziunii, 
a eroziunii, etc. (de ex. vopsirea suprafețelor meta- 
lice, galvanizarea tablelor de oțel), pentru proiecțiu- 
nea sistemelor tehnice împotriva sinistrărilor (de ex. 
acoperirea materialelor combustibile, ca lemnul, 
sau a straturilor de vopsea, la nave, cu materiale 
ignifuge; construcția digurilor de protecțiune contra 
inundaţiilor), pentru protecțiunea contra infiltrațiilor 
de apă (de ex. izolarea fundațiilor construcțiilor 
prin acoperire cu materiale hidrofuge sau prin 
amestecarea unor materiale hidrofuge în beton, 
etc.), pentru protecțiunea contra accidentelor de 
muncă (de ex. instalarea apărătorilor la transmi- 
siunile cu angrenaje, cu curele, etc.; condiţiona- 
rea aerului în atelierele cu praf în atmosferă, etc.). 

5. ~ de recondiționare [BOCTAHOBHTEJIbHAA 
paőora; opération de reconditionnement; Wie- 
dergutmachungsarbeit; reconditioning operation; 
regenerâlăsi művelet]: Operaţiune sau ansamblu 
de operaţiuni de reparație, necesare pentru re- 


aducerea în condițiunile de serviciu inițiale, a 
unui sistem tehnic. Exemple: recondiționarea unui 
carburator, recondiționarea unui calibru-tampon. 

6. ~ de reparație [paGora no pemonTupo- 
BaHHIO; opération de réparation Reparaturarbeit; 
repairing operation; javitâsi művelet]: Operaţiune 
sau ansamblu de operațiuni la cari se folosesc 
unelte, mașini-unelta, instrumente, etc., pentru 
înlăturarea periodică a defectărilor, degradărilor, 
sau avariilor unui sistem tehnic (mașină, instala- 
ție, clădire, etc.). Reparaţiile pot fi periodice sau 
incidentale. Se deossbesc următoarele reparaţii 
periodice: reparații curente, cari se referă la con- 
trolul și la repararea unui sistem tehnic în stare 
de funcționare sau de folosință, fără demontări de 
ansambluri sau înlocuiri de elemente componente 
(de ex. verificarea funcționării sistemului de un- 
gere la maşinile-unelte, făcând reparaţiile abso- 
lut necesare; spoirea pereţilor clădirilor, fără a 
face lucrări de zidărie); reparații mijlocii (revizii 
periodice), cari se refară la controlul și repara- 
rea unui sistem tehnic și cari includ demontări 
parțiale ale ansamblurilor (de ex. repararea sau 
înlocuirea pompei de răcire a unei mașini-unelte; 
zidirea din nou a vetrei unui cuptor); reparaţii 
generale sau capitale (revizii generale) cari se 
referă la controlul, verificarea și repararea totală 
a unui sistem tehnic, prin demontarea completă, 
cu înlocuirea tuturor părților dsfectata, degradate 
sau avariate (de ex. demontarea, repararea și în- 
locuirea pieselor uzate sau deteriorata, la un motor 
cu ardere internă; zidirea completă, din nou, a 
unui cuptor sau a unui cuptor înalt). Reparaţiile 
incidentala se referă la remedierea anumitor asam- 
blări sau elemente ale unui sistem tehnic, cari 
au suferit defectări, degradări sau avarii nepre- 
văzute, datorite unei întrețineri necorespunză- 
toare, unei utilizări greșite, etc. (de ex. topirea 
compoziției cusinaţilor bielei motoare a unei 
locomotive, datorită ungerii defectuoase; arderea 
înfăşurării unui motor electric, din cauza unei su- 
prasarcini de lungă durată). 

7, ~ de transpori [rpancnoprnaa paGora; 
operation de transport; Transportoperation; trans- 
port operation; szăllitâsi mivalet]: Operaţiune sau 
ansamblu de operaţiuni în cari se folosesc sau se de- 
servesc mijloace de transport. Exemple: pornirea, 
conducerea sau oprirea unui tren; ancorarea unei 
nave; decolarea, conducerea sau aterisarea unui 
vehicul aerian; manipularea unui pod rulant. — 

După modul de folosire a mijloacelor de produc- 
ție, operaţiunile pot fi:manuale, mecanizâte și mixte. 

s. Operaţiune manuală [pyunaa paGora; ops- 
ration manuelle; Handarbeitsvorgang; manual ope- 
ration; kézi művelet]: Operaţiune efectuată ma- 
nual, în general cu ajutorul unor unelte (de ex. 
răzuirea cusinełului de bielă, filetarea manuală 
cu tarozi sau cu filiere). 

s, ~ mecanizală [Mexanu3upoBannaa pa- 
Gora; opération mécanisée; mechanisierter Arbeits- 
vorgang; mechanized operation; gepesiteit mű- 
velet]: Operaţiune efectuată cu ajutorul unor ma- 
şini de lucru (de ex. cu o mașină-unealtă), cari 


pot fi cu deservire manuală, semiautomate sau 
automate (v. Maşină de lucru). Operațiunile me- 
canizate semiautomate sunt acelea la cari se face 
manual numai alimentarea, pentru fiecare piesă, a 
mașinii de lucru, iar operaţiunile automate sunt ace- 
lea la cari se face manual numai alimentarea ini- 
țială pentru un număr mare de piese; operațiu- 
nile mecanizate obișnuite (adică efectuate la 
mașini de lucru cu deservire manuală) sunt acelea 
la cari mașina de lucru conduce, fie piesa și 
unealta (de ex. strungul), fie numai piesa (de ex. 
strungul de tras) sau numai unealta (de ex. po- 
lizorul). — 

După modul de succesiune a operațiunilor, 
în cadrul unui proces tehnologic, se deosebesc: 

1. Operaţiune preliminară [npenBapurenbnaa 
onepamia; operation préliminaire; Prăliminar- 
arbeitsvorgang; preliminary operation; elâzetes 
mivelet]: Operaţiune pregătitoare, necesară efec- 
tuării unor operațiuni următoare. Exemplu: gău- 
rirea unei bucele pentru palierul arborelui prin- 
cipal al unei mașini-unelte. 

2, ~ intermediară [npomenyrounaa onepa- 
44A; opération intermédiaire; Zwischenarbeit; inter- 
mediate operation; közbenső művelet]: Operaţiune 
principală care, într'un ansamblu de operațiuni, 
este precedată de una sau de mai multe opera- 
țiuni preliminare, și este urmată de operațiuni 
finale. Exemplu: alezaraa bucelei pentru palierul 
principal al unei mașini-unelte. 

3 ~ finală [roneunaa onepanua; operation 
finale; Endoperation; final operation; végművelet]: 
Ultima operațiune dintr'un ansamblu de opera- 
țiuni (de ex. rodarea bucelei pentru palierul prin- 
cipal al unei mașini-unelte), Uneori, operaţiunile 
finale se confundă cu operațiunile intermediare (de 
ex. alezarea bucelei pentru arborele principal al 
unei mașini-unelte, fără a mai fi necesară roda- 
rea acesteia). — 

După importanța operațiunii în procesul tehno- 
logic, se deosebesc: 

4. Operaţiune principală [ocnoBnaa onepa- 
QHA; operation principale; Hauptoperation; main 
operation; fâmivelet]: Operaţiune care se foloseşte 
la executarea unui produs sau a unui sistem teh- 
nic, pentru modificarea formei, a dimensiunilor, 
a constituției, stării, structurii sau a aspectului lor 
exterior, și care este indispensabilă în procesul 
tehnologic. Exemple: tăierea dinților, la roțile din- 
țate cari nu sunt turnate; filarea celulozei, în pro- 
cesul de fabricare a firelor textile sintetice. 

s. ~ secundară[BTopocrenennaa onepanua; 
opération secondaire; Nebenoperation; secondary 
operation; mellekmiâvelet]: Operaţiune care în- 
soțește sau completează operațiunile principale, 
dar care nu reprezintă acțiunea de lucru efecti- 
vă, necesară la realizarea unui produs sau a unui 
sistem tehnic. Aceste operaţiuni pot fi: opera- 
țiuni pregătitoare, cari sunt legate de pregătirea 
tuturor mijloacelor de producţie peniru îndepli- 
nirea unei lucrări determinate (de ex. reglarea 
utilajului, la începutul executării unei piese; stu- 
dierea planului de operațiuni); operațiuni auxilia- 
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re, cari sunt necesare pentru efectuarea opera- 
țiunii principale (de ex. pornirea sau oprirea me- 
canismului de acţionare al mașinii-unelte, fixarea 
și scoaterea materialului sau a piesei care se pre- 
lucrează); operațiuni accesorii, cari privesc orga- 
nizarea și deservirea locului de lucru (de ex. un- 
ara mașinii de lucru, curățirea locului de lu- 
cru). — 

După modul de realizare a operațiunii în timpul 
efectuării sale, se deosebesc: 

o. Operaţiune continuă [nenpepviBnoe peii- 
CTBHE; operation continue; kontinuierlicher Ar- 
beitsvorgang; continuous operation; folytonos mű- 
velet]: Operaţiune care se efectuează fără între- 
rupere. Exemplu: rectificarea fusurilor coaxiale ale 
unui arbore coțit. 

7, ~ cu intermitență [npepbiBnoe neiicrBue; 
operation à intermittence; Arbeitsvorgang mit In- 
termittenz; operation with intermittence; intermi- 
tens művelet, megszakadâsi mivalet]: Operaţiune 
care, pentru a fi efeciuață, reclamă întreruperi 
pentru operațiuni auxiliare, Exemplu: forijarea ar- 
borelui cotit, care reclamă una sau mai multe 
încălziri. — 

După relațiile dintre locul în care se efectu- 
ează operațiunea și produsul sau sistemul tehnic 
care se realizează, se deosebesc: s 

s. Operaţiune la loc de lucru fix [peiicrBue 
Ha NOCTOAHHOM MecTe paGorbI; operation à 
emplacement de travail fixe; Arbeitsvorgang in 
bestăndigem Arbeitsplatz; operation in fixed work- 
ing place; fixhelyi művelet]: Operaţiune în care 
produsul sau sistemul tehnic se deplasează, dela 
un loc de lucru la altul, în timpul executării, 
cu diferite mijloace. Aceste operaţiuni se folo- 
sesc, în special, la producţia în serie sau în masă, 
şi reclamă instalații pentru transportul pieselor 
(transportor cu role, transportor cu bandă, etc.). 
Exemple: montajul, într'o fabrică de automobile; 
formarea, turnarea şi curățirea pe bandă a pistoa- 
nelor de automobil; confecționarea îmbrăcămintei 
„de gata”. 

9 ~ la loc de lucru mobil [meiicrBune na 
HENOCTOAHHOM Mecre paGoTbI; opération à 
emplacement de travail mobile; Arbeitsvorgang 
in beweglichem Arbeitsplatz; operation in movable 
working place; mozg6helyă művelet]: Operaţiune 
în care produsul sau sistemul tehnic rămân în 
același loc în timpul desfășurării procesului de 
producţie, iar lucrătorul, cu mijloacele de lucru 
necesare, se deplasează dela un produs, sau dela 
un sistem tehnic, la altul. Aceste operațiuni se 
efectuează, de obiceiu, pentru execuţarea sisteme- 
lor tehnice nedeplasabile sau a celor cari, prin 
deplasare, prezintă mai multe inconveniente decât 
mutarea locului de lucru, Exemple: montarea sau 
repararea vehiculelor de cale ferată. — 

După precizia operațiunii, se deosebesc; 

10. Operaţiune brută [rpyGaa paGora; opéra- 
tion brute; roher Arbeitsvorgang; rough operation; 
nyers művelet]: Operaţiune prin care se realizează 
cu aproximaţie forma și dimensiunile unui produs 
şi care, în general, este urmată de operațiuni de 
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finisare. Exemple: forjarea, turnarea, degroșarea 
la strung a unei piese turnate. 

1, Operaţiune de precizie [rounaa paőoTa; 
operation de précision; Prăzisionsarbeit; precision 
operation; pontossági művelet, preciziós művelet]: 
Operaţiune prin care se realizează produse de 
formă și dimensiuni precise. Exemple: strunjirea 
de finiție a unui arbore, după strunjirea de degro- 
șare; broșarea butucilor canelați, după mortezare. 

2, ~ de mare precizie [BpICOKOTOuHaA pa- 
Gora; opsration de grande précision; Arbeit 
grober Prăzision; great precision operation; nagy 
pontossâgi mivelet]: Operaţiune prin care se rea- 
lizează produse de formă și dimensiuni foarte 
precise. Exemple: rectificarea unui arbore, după 
strunjirea de finiţie;rodarea plăcilor plan-paralele.— 

După starea mediului, operațiunile se pot efectua 
la umed sau la uscat, la rece sau la cald, la sub- 
presiune sau la suprapresiune, la lumină sau la 
întunerec, etc. 

Exemple: 

3. Operaţiune la umed [pa6Gora B yBJIAMHEH- 
HOË cpene; opération à l'humidité; Arbeitsvorgang 
in der Feuchtigkeit; operation in humidity; ned- 
vesen-való művelet]: Operaţiune efectuată într'un 
mediu umed, ca: apa, soluțiile alcaline sau acide, 
etc. Exemple: majoritatea operațiunilor de pre- 
lucrare prin aşchiere; călirea în baie cu lichid a 
pieselor metalice; turnarea betonului de fundație 
a unei pile de pod, sub apă; întinderea pieilor 
umede pe calapod; spălarea ţesăturilor. 

4, ~ la uscat [paGora B cyxoii cpene; opé- 
ration à sec; Trockenarbeitsvorgang; dry operation; 
szârazon-val6 művelet]: Operaţiune efectuată într'o 
atmosferă cu o umiditate a cărei valoare permite 
ca mediul să fie considerat uscat, pentru opera- 
țiunea respectivă. Exemple: prelucrarea prin așchie- 
re a Elektronului; prelucrarea lemnului. 

s ~ la cald [pa6ora B ropavueii cpene; 
operation ă chaud; Warmarbeitsvorgang; warm 
operation; melegen-val6 művelet]: Operaţiune 
efectuată la o temperatură mai înaltă decât cea 
ambiantă. Exemple: deformarea la cald a pieselor 
metalice; tratamentele termice ale metalelor. 

s. ~ la rece [paGora B xononnoii cpene; 
operation à froid; Kaltarbeitsvorgang; cold opera- 
tion; hidegen-val6 művelet]: Operaţiune efectuată 
la temperatura ambiantă sau mai joasă decât 
aceasta. Exemple: majoritatea operaţiunilor de 
așchiere a metalelor; operațiunile în agricultură; 
operațiunile în tesătorie. 

7, ~ la subpresiune [paGora B paspanten- 
Hoii cpeme; opération à vide; Vakuumarbeitsvor- 
gang; vacuum operation; vâkuum-mivelet]: Opera- 
țiune efectuată la presiune mai joasă decât cea 
atmosferică. Exemple: compoundarea cu lacuri 
izolante, a înfășurărilor electrice; introducerea 
mercurului în termometre. 

s. ~ la suprapresiune [paGora, non maBne- 
HHeM; opération à surpression; Arbeitsvorgang 
bei Uberdruck; over-pressure operation; tulnyo- 
máson-való művelet]: Operaţiune efectuată la 
presiune mai înaltă decât cea atmosferică. Exemple: 


ambutisarea tablelor, la prese; lichefierea unor gaze 
(de ex. comprimarea gazului butan în butelii, 
în stare lichidă, la presiunea de 2,5:::4 at). — 

După relaţia dintre operaţiune și procesele teh- 
nologice privind producția întreprinderii, se de- 
osebesc: 

9. Operaţiune productivă |InpoaytTruHBHaA 
paGora; operation productive; produktive Arbeit; 
productive operation; . jövedelmező mivelet]: 
Operaţiune care se efectuează direct asupra pro- 
dusului sau asupra sistemului tehnic realizat în 
producţia unei întreprinderi. Exemplu: strunjirea 
unui piston de motor, într'o fabrică de motoare. 

10, ~ neproductivă | HenponyKkTHBHaA pa- 
Gora; operation non-productive; nichtproduktive 
Arbeit; non-productive operation; nem-jövedel- 
mező művelet]: Operaţiune care se referă la o 
lucrare de întreținere, administrativă, etc. Exemple: 
ascuţirea cuţitelor de struniit; studierea desenului 
pistonului, înainte de a se începe strunjirea lui. — 

După prețul de cost al operațiunii, se deose- 
besc: 

11. Operaţiune economică [»tonomnueckaa 
onepannA; opération économique; ökonomische 
Arbeit; economical operation; gazdaságos mű- 
velet]: Operaţiune al cărei preț de cost este mai 
mic decât al altor operațiuni efectuate în același 
scop. Exemplu: sablarea pieselor turnate ale unei 
mașini-unelte este mai economică decât curățirea 
cu peria. 

12, ~ neeconomică |He5kOoHOMHYUeCKaA ONC- 
panuâ; opération non-&conomique; nicht&kono- 
mische Arbeit; non-economical operation; nem- 
gazdaságos művelet]: Operaţiune al cărei preț de 
cost este mai mare decât al altor operaţiuni efec- 
tuate în același scop. Exemplu: debitarea cu fe- 
restrăul de mână a barei de material pentru pre- 
lucrarea arborelui principal al unui strung este 
neeconomică față de debitarea cu ferestrăul me- 
canic. — 

După ramura industrială în care se fabrică pro- 
dusul obţinut și după domeniul de activitate, se 
deosebesc numeroase grupuri de operaţiuni. 

Exemple de operaţiuni grupate pe ramuri in- 
dustriale se găsesc sub Proces tehnologic (v.). — 

Exemple de operațiuni grupate pe domenii de 
activitate: 

13. Operaţiuni de Chimie [xumnuecnne pa- 
GorbI; operations en chimie; chemische Vorgänge; 
operations in chemistry; kémiai műveletek, vegyi 
műveletek]: Operațiunile de producere a unui feno- 
men chimic, operațiunile de analiză sau de sin- 
teză a unei substanțe, efectuate în laborator sau 
în industrie. Se execută, fie pe cantități de sub- 
stanțe de ordinul centigramului sau mai mari 
(operațiuni chimice obișnuita), fie pe cantități de 
substanțe, mai mici (operaţiuni microchimice). Ops- 
rațiunile de Chimie sunt, uneori, precedate de 
operațiuni mecanice de măcinare, de pulverizare, 
granulare, comprimare, etc. și, în parte, mai ales 
cele din Chimia fizică, de operaţiuni analoage cu 
cele folosite în Fizică (cântărire, topire, sublimare, 
fierbere, vaporizare, distilare, cristalizare, etc.), 


După scopul pe care-l urmăresc, aceste operaţiuni 
se pot grupa cum urmează: 

Operaţiuni de sinteză a substanțelor chimice, 
aplicate atât la prepararea substanțelor minerale, 
cât și la prepararea substanțelor organice. Aceste 
operaţiuni, cari consistă atât în reacții de unire a 
atomilor componenți în molecula substanţei care 
se sintetizează, cât și în reacţii efectuate asupra 
moleculelor unei anumite substanţe, pentru a se 
obține alte substanţe, sunt foarte variate și sunt, 
de exemplu: operaţiuni de adiționare a unor 
atomi, grupuri de atomi sau molecule, la molecula 
substanţei inițiale, de acilare (v.), de alchilare (v.), 
de benzoilare (v.), ciclizare (v. Ciclizare, reacții 
de ~), condensare (v. Condensare, reacții de ~), 
cuplare (v. Cuplare, reacții de ~), diazotare (v.), 
esterificare (v.), halogenare (v.), isomerizare (v.), 
niirare (v.), nitrozare (v.), oxidare (v.), polimeri- 
zare (v.), reducere (v.) și hidrogenare (v.), saponi- 
ficare (v.), substituire (v.), sulfonare (v.), sulfu- 
rare (v.), etc., unele dintre ele putând fi realizate 
și prin metode catalitice. 

Operaţiuni de extracție a unei substanțe 
dintr'o plantă sau dintr'un țesut animal: dializă (v.), 
extragere cu solvenți (v.), macerare (v.), perco- 
lare (v.), etc. 

Operaţiuni de purificare și de stabilire a 
purității unei substanțe, cari consistă în opera- 
țiunile de separare a unei substanțe din amestecul 
în care se găsește în natură, sau după o opera- 
țiune de sinteză: distilare (v.), (la presiunea 
atmosferică sau la presiune mai joasă), eventual 
distilare fracționată; cristalizare (v.), eventual 
fracționată (cu operaţiunile cari o însoțesc și 
anume: sedimentare, decantare, filtrare şi spălarea 
cristalelor); dializare (v. Dializă), eventual prin 
electroosmoză (v.); separare cromatografică, și 
procedee folosite mai ales în industrie (recti- 
ficare, deflegmare, etc.). Controlul operațiunilor 
de purificare și stabilire a purității substanţei ob- 
ținute se face, în general, prin determinarea con- 
stantelor ei fizice (a punctului de topire, a indi- 
celui de refracţiune, a puterii rotatorii, etc.), ca 
şi prin analiză spectrală, prin pirognostie, etc. 
Aceste operațiuni, împreună cu reacțiile caracte- 
ristice, sunt folosite și la identificarea substanțelor, 
deci în analiza calitativă. 

Operaţiuni de dozare a unei substanțe într'un 
amestec sau într'o soluţie (deci, de analiză can- 
țitativă). Acestea sunt: operațiuni de analiză volu- 
metrică, adică de titrare (cu indicatori, colori- 
metrică, potențiometrică, conductometrică, etc.), 
cari se fac fie până la neutralizarea unei soluţii în 
care se găsește substanța respectivă (acidimetrie 
sau alcalimetrie), fie până la efectuarea completă 
a unei anumite reacţii chimice, la care ia parte 
acea substanță (iodometrie, manganometrie, etc.); 
operaţiuni de analiză gravimetrică, de exemplu, 
de precipitare, de filtrare, de spălare a precipi- 
tatului, da uscare, calcinare și cântărire, sau de 
combustie a unei substanţe organice și dozare a 
produselor de combustie; operațiuni de analiză 
colorimetrică, polarimetrică, polarografică, de ana- 
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liză de gaze, ca și de determinare de pH, de po- 
tenţial de oxido-reducere, etc. 

Operaţiuni de determinare a greutății mole- 
culare a substanței cercetate: operațiuni de crio- 
scopie (v.), de determinare a densității vaporilor 
substanţei, de ebulioscopie (v.), de tonometrie (v.), 
de determinare prin centrifugare, etc. 

Operaţiuni de stabilire a constituției mole- 
culare a unei substanţe, cari consistă în deter- 
minarea refracției ei moleculare, a parachorului (v.), 
a susceptibilității magnetice, cum și în analiza 
calitativă anorganică, respectiv organică, urmată, 
în acest din urmă caz, de analiza grupării func- 
tionale și de ruperea moleculei în fragmente de 
constituție cunoscută. — 

În practica tehnică, unele operaţiuni de laborator 
sunt înlocuite cu operațiuni mai ușor de realizat 
la scară industrială. De asemenea, se folosesc 
mai multe operaţiuni: cracarea (v.), degazo- 
linarea (v.), defecarea (v.), pirogenarea (v.), pră- 
jirea (v.), cari se aplică materiilor prime din natură 
sau produselor semifabricate; unele operaţiuni 
nu au echivalent direct în practica de laborator. 

Pe lângă operaţiunile menţionate mai sus, se 
folosesc în Chimie, atât în cea de laborator, cât 
şi în cea industrială, operaţiuni de tip particular: 
de acidulara (v.), de deshidratare (v.), hidra- 
tare (v.), fermentare (v.), peptizare (v.), etc. 

În Chimia biologică se folosesc uneori, pe lângă 
operațiunile de Chimie propriu zisă, mai ales în 
analiza cantitativă, operaţiuni biologice efectuate 
pe organismele vii. 

1. Operaţiuni de Fizică | pusnuecnne paGoTbi; 
opsrătions en physique; physikalische Operationen; 
operations in physics; fizikai műveletek]: Operațiuni- 
le necesare producerii în laborator a unui fenomen 
fizic, sau măsurării de mărimi fizice sau de mărimi 
de altă natură, efectuate prin metode fizice. Ele 
sunt precedate, de obiceiu, de un ansamblu de 
puneri la punct ale instrumentului, aparatului sau 
dispozitivului folosit. Acestea sunt, fie operațiuni 
de asamblare și de montare a pieselor compo- 
nente, și de ajustare a lor în pozițiile convena- 
bile, fie operaţiuni de verificare. Din prima cate- 
gorie fac parte operaţiunile de acordare și de 
aducere în rezonanţă (reglarea frecvenţei proprii 
a unui sistem oscilant, pentru a o face egală cu 
frecvenţa oscilaţiilor pe cari le efectuează sistemul 
sub influențe exterioare); de aducere în coinci- 
dență a unui indicator mobil la diviziunea zero 
a unei scări gradate; de cuplare a două circuite; 
de etalonare; de focalizare a fasciculelor luminoase 
sau electronice; de formare de imagini; de ori- 
zontalizare a suportului aparatului sau al instru- 
mentului; de sincronizare a mișcărilor unor piese 
legate între ele; etc. Cele mai importante opera- 
țiuni de verificare consistă în verificarea punctului 
zero al scării de măsură, în verificarea altor puncte 
fixe, a intervalelor dintre diviziuni, a valorii unei 
diviziuni (calibrare), etc. Operațiunile de punere 
la punct şi de verificare, pe cari le execută opera- 
torul în laborator, cu un instrument construit sau 
cu |piesele detașate din cari își alcătueşte un in- 
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strument sau un aparat, sunt precedate de opera- 
țiuni de același gen, pe cari le execută construc- 
torul instrumentului, al aparatului sau al pieselor 
detaşate, operațiuni cari conduc, uneori, la altele, 
cari au ca scop realizarea unui dispozitiv care să 
funcţioneze în bune condițiuni. Astfel de opera- 
țiuni sunt cele de acromatizare (executate asupra 
lentilelor sau a grupurilor de lentile pentru înde- 
părtarea aberâţiunilor cromatice), de corectare a 
aberațiunilor de sfericitate, de astigmatism, de 
diafragmare pentru îndepărtarea distorsiunilor gru- 
purilor de lentile sau a luminii difuze, de focali- 
zare a pieselor optice, de ecranare a instrumen- 
telor de măsură electrice, de izolare, de vidare 
și de degazare a tuburilor electronice, etc. 

Operațiunile de măsurare propriu zise consistă, 
după o eventuală amplificare prealabilă a mărimii 
de măsurat, fie într'o vizare, urmată de o citire 
pe o scară divizată, fie într'o înregistrare foto- 
grafică (de ex., prin înnegrirea mai slabă sau mai 
intensă a unui material fotografic, prin înregistrarea 
fotografică a unor trăsături, al căror număr de- 
pinde de valoarea mărimii de măsurat, fie prin 
înregistrarea fotografică a unei curbe de variaţie 
a mărimii de măsurat în funcţiune de timp sau de 
o alță variabilă), fie într'o înregistrare printr'un 
contor. Oricare dintre aceste procedee de măsură 
poate cere efectuarea unor interpolări pentru de- 
terminarea exactă a valorii căutate. Din categoria 
operaţiunilor de măsură fac parte și diferite opera- 
țiuni de executare, cari conduc apoi la determi- 
narea numerică a valorii măsurate, Astfel, unele 
măsuri se fac prin compararea mărimii de măsurat 
cu un etalon de măsură, prin compensarea mă- 
rimii de măsurat printr'o mărime de același fel și 
de valoare cunoscută, prin substituire, prin opo- 
ziție, într'o legătură de zero, cu o mărime de 
același fel, variabilă și cunoscută, etc. De aseme- 
nea, pot fi grupate aici procedeele de măsură 
folosite la determinarea valorilor mărimilor fizice 
(v. Măsuri acustice, Măsuri electrice, Măsuri magne- 
tice, Măsuri mecanice, Măsuri optice, Măsuri radio- 
active, Măsuri termice). 

Operațiunile de producere a unui fenomen fizic, 
cu ajutorul unui aparat sau al unui dispozitiv mai 
complicat, se numesc, de obiceiu, după fenomenul 
produs. Ele se grupează după natura acestui fe- 
nomen. — Operațiunile de electricitate și magnetism 
pot fi: operațiuni de electrizare sau de magnetizare 
a unui corp, ds acumulare a unei sarcini electrice 
pe un condensator, de încărcare și de descărcare 
a unui acumulator, de inducere a unei sarcini sau 
a unui curent, de redresare a unui curent alter- 
nativ, de transformare a unui curent alternativ 
într'un curent alternativ cu alte caracteristice, de 
inversare de sans, de comutare, etc. — Opera- 
țiunile optice pot fi: operațiuni de emitere și de 
absorpție, de radiaţie, de oglindire, de reflectare, 
de refractare, de concentrare, de dispersare, de 
difuzare, de proiectare, de polarizare și de analizare 
a stării de polarizaţie a unui fascicul de radiaţie, 
de producere a interferenţei a două fascicule de 
radiație, de iradiere și de iluminare a unei supra- 


fețe, de opacizare a unui corp, etc. — Opera- 
țiunile termice pot fi: de topire și de solidificare, 
de vaporizare și de lichefiere, de încălzire și de 
răcire, de comprimare, de dilatare, de disolvare, 
etc, — Operațiunile de transmutare și de fisionare a 
nucleilor atomici se fac prin bombardare cu parti- 
cule, după o accelerare a acestor particule în 
dispozitive convenabile. — Operațiunile mecanice 
și acustice pot fi, de exemplu: amortisarea unor 
mişcări vibratorii, a unui sunet, etc. 

Din punctul de vedere al executării lor, opera- 
țiunile din Fizică se pot clasifica în operaţiuni 
manuale, și în operaţiuni automate, cari se execută 
cu dispozitive cari funcționează automat, Din 
această din urmă categorie fac parte atât opera- 
țiunile de înregistrare grafică și fotografică a unei 
mărimi, și de variaţie a unei mărimi, cât și anumite 
operațiuni de producere a unui fenomen, și de 
măsurare a mărimilor cu ajutorul cărora se descrie 
fenomenul, cari reclamă însă, în parte, și opera- 
țiuni manuale (de punere la punct și de verificare 
a aparatului sau a dispozitivului folosit la pornirea 
lui, etc.), 

1. Operaţiuni de metalotehnică [merannorex- 
HHYECKHE paGoTbI; operations de metallo-techni- 
que; metallisch-technische Arbeitsvorgănge; me- 
tallo-technical operations; femtechnikai műveletek]. 
Metl.: Operaţiuni fizice, fizicochimice sau chimice, 
prin cari se realizează, în general, modificarea 
formei, a dimensiunilor, a constituției, stării, struc- 
turii sau aspectului exterior ale unui produs sau 
sistem tehnic confecţionat (în principal) din ma- 
teriale metalice. 

Prelucrarea materialelor metalice depinde de 
proprietățile lor tehnologice (cari privesc compor- 
tarea lor la prelucrare, de ex. așchiabilitatea și 
maleabilitatea). Ea se efectuează astfel, încât să 
se obțină în produs un material cu proprietăţile 
dorite (cari se referă la comportarea în servi- 
ciu, de ex. duritatea, rezistența, greutatea spe- 
cifică), Prelucrarea materialelor metalice mai tre- 
bue să fie astfel efectuată, încât materialul — după 
prelucrare — să corespundă și din punctul de 
vedere al caracteristicelor de constituție, cari 
sunt: compoziţia chimică; constituţia fizicochimică, 
adică natura, concentraţia și proporţiile constituen- 
ților cari intră în compoziția materialului metalic; 
structura, adică forma, dimensiunile și repartiția 
cristalelor; tensiunile proprii. Prelucrarea depinde 
de toate aceste patru caracteristice de constituţie. 
De exemplu, două epruvete, chiar dacă au aceeași 
compoziţie chimică, pot diferi prin celelalte carac- 
teristice, dacă au fost supuse unor elaborări sau unor 
tratamente mecanice sau termice diferite, cari le-au 
modificat, fie constituția (de ex., la oţeluri, căli- 
rea), fie structura (de ex., la oțeluri, ecruisarea), 
fie chiar tensiunile proprii. 

Operațiunile de metalotehnică pot fi efectuate 
la rece sau la cald. Operaţiunea la rece consistă 
în schimbarea formei materialului prefabricat sau 
a pieselor brute, prin așchiere, prin deformare 
plastică, etc.; sau în asamblarea mai multor 
piese. Operaţiunea la cald, prin turnare, for- 


jare, laminare, etc., consistă în prelucrarea me- 
talelor, bazată pe maleabilitatea acestora (de 
ex. forjarea sau laminarea), sau pe proprietatea 
metalelor de a se topi şi de a curge uşor (de 
ex. turnarea). Unele dintre aceste operațiuni se 
efectuează la umed (prelucrări prin așchiere), iar 
altele la uscat (operaţiuni de ștanţare, operațiuni 
de sablare). Operațiunile metalotehnice pot fi 
principale (de ex. strunjirea unui arbore cotit) 
şi secundare (de ex. ascuțirea cuţitelor de strunjit). 
Operațiunile principale pot fi: de degroșare (de 
ex. găurirea unui calibru inel); de netezire (de 
ex. rectificarea calibrului inel); de supernetezire 
(de ex. rodarea calibrului inel). Operațiunile se pot 
executa manual (de ex. răzuirea cu răzuitorul), sau 
mecanizat (de ex. broșarea butucilor canelați). 
Operațiunile se execută diferit, după cum pro- 
ducţia este individuală, în serie sau în masă. La 
fabricaţia în serie sau în masă, operațiunile me- 
talotehnice se pot efectua astfel, încât șirul lor să 
se poată succede în lanț, cu loc de lucru fix sau 
mobil; în acest caz, se efectuează, de obiceiu, 
operațiuni separate pentru fiecare loc de lucru 
(de ex. filetarea piulițelor, la mașina de filetat). 
La producţia individuală se efectuează mai ales 
operațiuni concentrate, executate concomitent la 
același loc de lucru (de ex. găurirea, frezarea și 
alezarea unui cilindru de locomotivă, efectuate 
la o mașină de alezat orizontală, în loc de a se 
executa la două mașini diferite). — 

După fenomenele cari intervin în operațiunile 
de metalotehnică, acestea se grupează în: ope- 
raţiuni fizice, și anume mecanice, termice, electrice 
şi magnetice; operaţiuni chimice și fizicochimice, și 
anume termochimice și electrochimice. — Exemple: 

1. Operaţiuni mecanice| mexannuecrne pa6o- 
Tbl; opérations mécaniques; mechanische Arbeits- 
vorgânge; mechanical operations; mechanikus 
műveletek, gépészeti műveletek]: Operațiuni me- 
talotehnice efectuate la rece sau la cald, printr'un 
procedeu mecanic, cu ajutorul unor unelte sau al 
unor mașini, şi prin cari se obține modificarea 
formei, a dimensiunilor, a structurii, înfățișerii 
exterioare, etc., a unui produs sau a unui sistem 
tehnic. Operațiunile mecanice pot fi: asamblări 
sau prelucrări, cari sunt așchierea, deformarea 
plastică (v. S.), turnarea (v.), detașarea (v. S.), 
fărâmarea (v. $.), separarea (v.), agregarea (v. $.). 
Ele se efectuează manual sau mecanizat, 

2, ~ de așchiere [paGorbi no pesanHro; 
opérations de dâtachement de copeaux; Zer- 
spannungsarbeitsvorgănge; splintering operations; 
forgăcsolăsi műveletek]: Operaţiuni cari consistă 
în modificarea formei, a dimensiunilor, sau a 
înfățișerii exterioare a unui material sau a unui 
produs metalic, prin desprinderea de așchii, cu 
ajutorul uneltelor tăietoare, cu sau fără ajutorul 
mașinilor-unelte, manual (de ex. răzuirea, pilirea, 
etc.) sau mecanizat (de ex. strunjirea, rabotarea, 
rectificarea, eic.). 

Operațiunile de așchiere se clasifică după felul 
maşinii-unelte sau al uneltei, după felul operațiu- 
nii și după calitatea suprafeţei prelucrate. 
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După felul mașinii-unelie sau al uneltei, se deose- 
besc: pilirea, răzuirea, dăltuirea, strunjirea, găurirea 
(care se poate face cu un burghiu, când se nu- 
mește burghiere, sau cu un cuţit), zencuirea, aleza- 
rea, teșirea (realizând suprafețe inclinate, cu teșito- 
rul, cu cuțitul, cu pila, etc.), frezarea, rindelarea la 
raboteză (când mișcarea principală de tăiere este 
perpendiculară pe axa cuțitului) sau la morteză 
(când mișcarea principală de tăiere este paralelă 
cu axa cuțitului), polizarea, rectificarea, broșarea, 
filetarea, ferestruirea. 

După felul așchierii, se deosebesc: fasonarea, 
prin care se realizează o formă determinată a 
unei piese, și care se poate obține prin strunjire, 
burghiere, teșire, broșare, etc.; detașarea, prin 
care se desprind una sau mai multe părți dintr'un 
material sau dintr'o piesă, și care se obține prin 
debitare cu ferestrăul sau cu un disc abraziv, 
prin retezare la strung, prin dăltuire, etc.; file- 
tarea, prin care se realizează un filet cu unelte 
țăietoare metalice (de ex. tarod, filieră, cuțit de 
filet, etc.), sau abrazive (de ex. disc abraziv, 
etc.); ascuţirea, în care se formează sau se refac 
muchiile țăietoare ale unei unelte, și care se 
efectuează cu pila sau cu pietre abrazive. 

După calitatea suprafeţei prelucrate, se deose- 
besc: degroșarea, care este o așchiere a unei 
piese brute, pentru a o aduce la dimensiuni 
apropiate de cele definitive, și care se poate efec- 
tua prin strunjire, rindelare, frezare, polizare, 
burghiere, etc.; finiția (netezirea), adică prelucra- 
rea fină a unei piese degroșate, și care se poate 
efectua prin strunjire, frezare, rindelare, alezare, 
pilire, rectificare; supernetezirea, folosită pentru 
realizarea unui grad înalt de precizie a dimen- 
siunilor și a calității suprafețelor, și care se poate 
obține prin strunjire, frezare, alezare, rectificare, 
rodare (lapping sau rodare mutuală), honing; 
lustruirea, adică prelucrarea fină a unei suprafețe, 
pentru a-i da un aspect lucios, în vederea în- 
frumusețării sau a îmbunătățirii ei. 

s. ~ de deformare plastică [onepanuu no 
nnacruueckoi qepopmanun; operations 
de déformation plastique; Arbeitsvorgănge bei 
spanloser Formung; plastic deformation opera- 
tions; képlékeny alakităsi műveletek, forgâcsolâs 
nélküli műveletek]: Operațiuni de modificare a 
formei unui material metalic (materie primă sau 
semifabricat), efectuate la cald sau la rece, prin 
deformații permanente, provocate de solicitări 
cari depășesc limita de curgere a materialului. 

Operațiunile de deformare plastică se clasifică 
după temperatura de lucru, după felul mașinii- 
unelte sau al uneltei, după felul operaţiunii și 
după gradul de fasonare (după apropierea de 
profilul piesei). 

După temperatura de lucru, se deosebesc: 
operațiuni la rece, dacă prelucrarea se execută la 
temperatura ambiantă sau la o temperatură care 
nu modifică condițiunile de efectuare a opera- 
țiunii, și cari pot fi forjare la rece, ştanțare, 
trefilare, etc.; operațiuni la cald, când temperatura 
de lucru este mai înaltă decât cea ambiantă, şi 
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cari pot fi forjarea la cald, laminarea la cald, 
tragerea la cald, etc. 

După felul mașinii-unelte sau al uneltei, se de- 
osebesc: forjarea, care se poate realiza prin în- 
tindere (cuprinzând lăţirea și planarea); îndesarea 
(numită și turtire, refulare, umflare); subțierea 
(cuprinzând și gâtuirea); tăierea sau despicarea 
(cuprinzând și crestarea); îndoirea sau îndrepta- 
rea; răsucirea; sudarea; mandrinarea; bigornarea; 
matrițarea; extruziunea (directă sau inversă); ștan- 
țarea, care se poate realiza prin îndoire sau prin 
planare, înrulare sau derulare; tragerea (tragere 
simplă, străpungere); ambutisarea (profilare, im- 
primare, adâncire, îndesare, sertisare, bordurare, 
întindere, umflare); laminarea (la cald sau la rece); 
tragerea ţevilor (prin filiere); trefilarea (tragerea 
forțată a sârmelor prin filiere); presarea la strungul 
de presat; răsucirea resorturilor elicoidale pentru 
a forma spirele lor. 

După felul operațiunii, se deosebesc; fasona- 
rea (profilarea), care se poate obţine prin forjare, 
laminare, tragere, ștanțare, etc.; ondularea, care 
se obține prin laminare sau presare; filetarea, 
prin presare sau prin presare și rulare; zimţuirea 
sau randalinarea, prin presare și rulare (de ex. 
la strung); detașarea, care se obţine prin tăiere 
cu dalta, prin ștanțare, etc. 

După gradul de apropiere de profilul piesei 
prelucrate, se deosebesc: eboșarea, pentru a da 
piesei care se prelucrează o formă aproximativă, 
prin forjare liberă, prin matrițare, etc.; finisarea, 
prin care se realizează, din forma eboșată, forma 
finală a unei piese, și care se poate efectua prin 
matrițare, ștanțare, trefilare, laminare, etc.; cali- 
brarea, care se poate obține prin trefilare, lami- 
nare, etc. 

1. Operaţiuni de turnare [nureiinbie paGorbI; 
opérations de coulée; Giebereiarbeiisvorgânge; 
casting operations; ânt&szeti műveletek]: Opera- 
țiuni sau ansamblu de operațiuni prin cari se 
obţine o piesă dintr'un material în stare de fuziune. 

Operațiunile principale în procesul tehnologic 
al turnării sunt: executarea modelelor de lemn sau 
metalice (modelarea); prepararea amestecurilor de 
formare, prin sortare, dozare, amestecare, etc.; 
executarea formelor și a miezurilor (formarea); 
uscarea formelor și a miezurilor prin eliminarea 
umidității; închiderea formelor, topirea metalului 
de turnat; turnarea, care consistă, de exemplu, în 
umplerea formelor cu metalul topit; „desbaterea”, 
adică desfacerea formelor și scoaterea pieselor; 
curățirea prin îndepărtarea amestecului de for- 
mare rămas pe piese; debavurarea anumitor piese, 
etc. Unele dintre aceste operațiuni se efectuează 
în moduri diferite, după felul materialului turnat 
(de ex. operațiunea de topire diferă după natura 
metalului care se aduce în stare lichidă) și după 
procedeul de turnare folosit (de ex.: turnarea liberă, 
turnarea centrifugă, turnarea în cochilii). 

2, ~ de detaşare [pasnenounvre pa6orbi; 
operations de dstachement; Lostrennungsarbeits- 
vorgânge; detachment operations; levállaszłási 
műveletek]: Operaţiuni efectuate manual sau me- 


canizat, prin cari se secționează un material metalic 
în două sau în mai multe bucăţi. După modul de 
secționare, se deosebesc: forfecare (v.), tăiere (v.), 
rupere (v.). 

Forfecarea se efectuează, în general, la rece, 
cu foarfeci cu lame sau cu role (cu cari se exe- 
cută tăieturi deschise), și cu ștanțe (cu cari se 
execută tăieturi închise, ca decupare, debitare, 
grinotare, debavurare). Tăierea se efectuează la 
cald sau la rece, pe cale mecanică, electrică, 
termochimică (de ex. prin flacără oxiacetilenică). 
Ruperea se efectuează, în general, la rece, fără 
unelte tăietoare, numai prin solicitări mecanice: 
prin îndoire, când materialul este îndoit în mod 
repetat, în ambele sensuri, până la rupere; prin 
întindere, când materialul este supus unei forțe 
de tracțiune care depășește limita de rupere a 
acestuia; prin răsucire, când materialul este supus 
unui moment de torsiune care depășește limita 
de rupere a acestuia; prin lovire, când materialul 
este supus unei solicitări dinamice izolate sau 
repetate, care poate provoca ruperea acestuia. 

3. ~de fărâmare[npoGunbubie paGoTeI; op6- 
rations de broyage; Zerkleinerungsarbeitsvorgănge; 
crushing operations; apritâsi műveletek]: Opera- 
țiuni de mărunţire (fragmentare) a materialelor, 
efectuate prin solicitări la compresiune, statice sau 
dinamice. 

Operațiunile de fărâmare se efectuează ținând 
seamă de natura materiei prime (de ex. minereu 
de fier, bauxită, fontă veche), de duritatea ma- 
terialului, gradul de mărunțţire, uniformitatea frag- 
mentelor mărunţite. Fărâmiţarea se realizează pe 
cale uscată sau umedă; în unele cazuri, materialul 
este uscat sau prăjit în prealabil. Fărâmarea se 
poate realiza în una sau în mai multe trepte, după 
gradul de mărunțire necesar, și anume: prin ope- 
rațiuni de concasare, de granulare și de măcinare. 
Concasarea, care consistă în fărâmarea în frag- 
mente a unui material metalic, de obiceiu cu 
dimensiuni mai mari decât 30 mm, se realizează 
mecanizat (cu concasoare cu fălci, concasoare cu 
cilindri, concasoare cu ciocane, etc.) sau manual 
(cu ciocane cu coadă lungă). Granularea, care 
consistă în transformarea unui material metalic în 
granule cu dimensiuni sub 30 mm, se efectuează 
mecanizat (cu granulatoare, cu concasoare elico- 
idale, mori chiliene, mori cu role, mori cu ciocane, 
mori centrifuge, etc.) şi, uneori, manual (cu 
ciocane). Măcinarea, care consistă în transformarea 
în pulbere a unui material metalic, se efectuează 
mecanizat (cu mori cu pietre, cu mori cu inele, 
mori cu bile, mori tubulare, mori compound), sau 
manual (de ex. cu piua); când măcinarea se face 
la umed, produsul obținut este o pastă. 

4. ~ de separare [ornennrenbuble paGoTbI; 
operations de séparation; Separationsarbeitsvor- 
gănge; separation operations; fajtázási műveletek]: 
Operațiuni prin cari se separă, manual sau meca- 
nizat, până la un anumit grad, o parte din con- 
stituenții unui complex de materiale. 

Separarea se poate face prin următoarele mij- 
loace: prin diferența de dimensiuni, cu ajutorul 


mașinilor de ciuruit; prin căderea sau antrenarea 
fragmentelor de materiale de către un mediu fluid, 
cu ajutorul maşinilor de sortat prin gravitație; prin 
diferența dintre vitesele limită de cădere într'un 
mediu fluid, la umed sau la uscat, cu ajutorul 
clasoarelor; prin sustantație, cu ajutorul mașinilor 
cu curent de aer orizontal; prin diferenţa dintre 
coeficienții de frecare la alunecare, cu ajutorul 
maşinilor de sortat cu fricțiune; prin atracţiunea 
mineralelor feromagnetice, la umed sau la uscat, 
de către o suprafață magnetizată, cu ajutorul 
mașinilor de sortat magnetice; prin diferenţa 
dintre tensiunile interfaciale ale suprafețelor dife- 
ritelor minerale și apă, cu ajutorul mașinilor de 
flotaţie; prin diferența de conductibilitata electrică 
a diferitelor materiale, cu ajutorul mașinilor de 
sortat electrice; prin raducerea conținutului de 
apă al matsrialului, cu ajutorul mașinilor de uscat 
(ciururi de desecare filtre, centrifuge); prin înde- 
părtarea, la umed sau la uscat, a prafului din 
minereuri sau din cărbuni, cu ajutorul filtrelor, 
al centrifugelor, etc. 

1: Operaţiuni de agregare [coenunnrenbnbre 
pa6oTbI; opsrations d'agregation; Vereinigungs- 
arbeitsvorgănge; aggregation opsrations; egye- 
sitesi mivelet=k]: Operaţiuni prin cari se reali- 
zează, din materiale separate, un complex agregat. 

Operațiunile de agregare a materialelor meta- 
lice se efectuează la cald sau la rece, cu material 
d2 adaus (de ex. sudarea cu gaz) sau fără material 
de adaus (de ex. sudarea prin puncta), prin ade- 
rență, cu apăsare statică (de ex. concreționarea 
sub presiune) sau dinamică (de ex. sudarea prin 
ciocănire a pieselor la cald). 

Operațiunile de agregare sunt: lipirea, moale 
sau tare (după cum punctul də topire al ma- 
terialului de aport este mai jos sau mai înalt 
decât 400°); sudarea pieselor ale căror suprafețe 
de îmbinare au fost aduse, prin încălzire, în stare 
plastică (de ex. sudarea prin presiune, cum este 
sudarea în focul de forjă) sau lichidă (de ex. sudarea 
prin topire, cum este sudarea cu gaz sau cu arc 
electric), și care se efectuează cu material de 
aport (de ex. sudarea oxiacetilenică) sau fără 
material de aport (de ex. sudarea electrică în 
capete); chituirea, care se face cu ajutorul unui 
chit; înglobarea, care se face prin intermediul unui 
material adus în stare plastică sau lichidă, și care 
asigură, după întărire, solidarizareapieselor; ames- 
tecarea, prin care se realizează un amestec de mate- 
riale metalice, în stare lichidă (de ex. amestecarea 
cuprului cu cositorul în stare lichidă, peniru obţi- 
nerea bronzului); concreționarea, adică operațiunea 
de transformare, sub presiune, într'un corp solid, 
a unui conglomerat da pulberi metalice, la o 
temperatură la care se produc numai topiri par- 
țiale ale pulberii; metalizarea, adică acoperirea 
unei suprafețe metalice cu un strat metalic diferit 
(da ex. metalizare prin deplasare chimică, prin 
depunere electrochimică, prin difuziune, prin imer- 
siune la cald, prin placare, prin împroșcare); 
emailarea, adică depunerea unui email pe o supra- 
față metalică, la cald (cu încălzire prealabilă sau 
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ulterioară) sau a unui lac, la cald sau la race (de 
ex. emailarea obiectelor de menaj, de lemn). 

2, ~ de asamblare [cGopounbie pa6orbi; 
opérations d'assemblage; Zusammenfugungsar- 
beitsvorgänge; assembling operations; öszszeillesz- 
tési műveletek]: Operațiuni prin cari se asamblează 
mai multa materiale, cu sau fără elemente de 
asamblare (de ex. şuruburi, nituri, copci, etc.), 
pentru a obține un produs finit, 

Operațiunile de asamblare pot fi: nituirea, care 
e o îmbinare nedemontabilă; înșurubarea, care e 
o îmbinare demontabilă; șiiftuirea, care e o îmbi- 
nare demontabilă; încopcierea; „țeserea“, adică 
repararea fisurilor produse într'o piesă metalică 
(de ex. de fontă, de aluminiu, etc.), prin intro- 
ducerea unor şuruburi în găuri alăturate, de-a- 
lungul fisurii; fălțuirea, cu cleşte sau cu mașini de 
fălțuit; fretarea; împletirea cu sau fără torsadare 
sau înnodare la punctele de intersecțiune; împa- 
chetarea, pentru a proteja, sau pentru a înlesni 
transportul sau depozitarea materialelor metalice. 

3. Operaţiuni lermice [repmuuecrue paGorbI; 
opsrations thermiques; thermische Arbeitsvorgân- 
ge; ihermal operations; h&miveletek]: Operaţiuni 
prin cari se realizează, în general, modificarea 
structurii și a proprietăților unui material sau ale 
unui produs metalic, prin supunerea acestora la 
anumite variaţii de temperatură, dedesubtul sau 
deasupra temperaturilor punctelor de transformare 
ale materialului respectiv, şi fără ca prin aceasta 
să se urmărească modificarea formei produsului. 


Operațiunile termice se efectuează ca opera-. 


țiuni pregătitoare ale unor operațiuni mecanice 
(de ex. încălzirea metalelor pentru operațiunile 
de deformare plastică prin forjare), ca operațiuni 
intermediare (de ex. operațiunea de recoacere a 
arborelui cotit, după operațiunea de forjare, și 
care este urmată de celelalte operațiuni de pre- 
lucrare mecanică), sau ca operațiuni finale (de ex. 
operațiunea de îmbunătăţire a unor produse cari nu 
mai reclamă operaţiuni de prelucrare ulterioare). 

După felul structurii care se urmăreşte să se 
obțină pentru un material sau pentru un produs, 
operațiunile termice pot fi: încălzirea, pentru pre- 
lucrări mecanice prin deformare plastică, recoace- 
rea, călirea, revenirea, îmbunătăţirea, îmbătrânirea 
artificială, etc. 

Încălzirea pentru prelucrări mecanice prin defor- 
mare plastică, de exemplu, consistă în ridicarea 
temperaturii unui material sau a unui produs 
metalic deasupra temperaturii sale de recristalizare, 
pentru ca, după terminarea operațiunii, cristalele 
deformate să se poată reface dela sine (de ex., 
la forjarea oțelului, intarvalul de temperatură este 
cuprins între 770° și 970°, temperatura fiind cu 
atât mai înaltă, cu cât procentul de carbon e mai 
mic). Operațiunile de încălzire se fac în instalații 
de încălzit (forjă, cuptoare, etc.), cu ajutorul com- 
bustibililor gazoși, lichizi sau solizi. 

+. Operaţiuni electrice [>nerrpnuecune pa- 
GorbI; operations électriques; elektrische Arbeits- 
vorgänge; electric operations; elektromos műve- 
letek, villamos műveletek]: Operațiuni prin cari se 
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obține modificarea dimensiunilor, a formei sau a 
structurii unui material sau a unui produs metalic, 
sau îmbinarea produselor metalice, cu ajutorul 
curentului electric. 


Operațiunile elecțrice pot fi: sudura electrică, 
tăierea electrică, încălzirea electrică, prelucrarea 
prin scântei electrice, etc. 


Operațiunea de încălzire electrică consistă în 
ridicarea temperaturii unui material sau a unui corp 
metalic prin curenți de inducţie (de joasă sau de 
înalță frecvență) sau cu ajutorul arcului electric, 
în vederea efectuării unor operațiuni de elabo- 
rare (de ex. operațiunea de elaborare a oțelului 
în cuptorul electric), de tratament termic (de ex. 
operațiunea de călire a arborelui principal al unei 
mașini-unelte), de încălzire pentru forjare, etc. 
Operațiunea de prelucrare prin scântei electrice 
consistă în modificarea dimensiunilor sau a formei 
unui corp metalic, prin desprinderea dela suprafața 
acestuia, a unor straturi de metal, prin scânteile 
electrice produse între uneltele legate la polul 
pozitiv și corpul metalic legat la polul negativ al 
unei surse electrice. 


1, Operaţiuni iermochimice [repmoxumnuec- 
KHe paGorbI; operations thermochimiques; ther- 
mochemische Arbeitsvorgânge; thermochemical 
operations; termo-kemiai műveletek]: Operaţiuni 
prin cari se obține modificarea structurii sau a 
constituţiei, de exemplu a stratului exterior al unui 
material sau al unui corp metalic, în general de 
oțel, pentru a mări duritatea și rezistența la 


` uzură a acestui strat, și pentru a menține miezul 


tenace. 

Operațiunile termochimice se efectuează prin 
difuzarea la cald, în stratul exterior, a unor ele- 
mente cum sunt carbonul, azotul, aluminiul, etc., 
prin cementare, cianurare, alitare, etc. 

2. Operaţiuni electrochimice [2nekrpoxumu- 
veckue paGoTbI; opérations slectrochimiques; 
elektrochemische Arbeitsvorgănge; electrochemi- 
cal operations; elektro-kemiai műveletek]: Ope- 
rațiuni prin cari se obține depunerea galvanică 
a unui strat de alt metal, pe suprafața unor corpuri 
metalice, pentru a realiza protejarea corpului me- 
talic contra coroziunii, mărirea durității stratului 
superficial, înfrumusețarea aspectului exterior, re- 
condiționarea pieselor uzate ale unor aparate, 
mașini, etc., prin readucerea acestora la dimensiu- 
nile inițiale. Operațiunile electrochimice sunt ară- 
mirea, argintarea, cromarea, nichelarea, etc. 

s. Operaţiuni culturale [yxom 3a mepeBom; 
soins culturaux, entretien du peuplement; Be- 
standspflege; crop tending; fenntartási műve- 
letek]. Silv.: Operațiuni cari au scopul să ajute 
desvoltarea unui arboret, astfel încât să dea cele 
mai bune trunchiuri; de exemplu: depresajul, de- 
gajerile, răriturile, tăierile de punere în lumină, 
subarboretul și îngrijirea solului. 

4. Operator [oneparop; opérateur; Operator; 
operator; operâtor]. Mat.: 1. Simbolul unei ope- 
rațiuni matematice. El stabilește o corespondenţă 


între mărimea căreia i se aplică și mărimea care 
reprezintă rezultatul operațiunii pe care o indică 
operatorul. Exemple: Operatorii algebrici pentru 
sumă (+), diferență (—), produs (+, X), sau cât 
(:, —); operatorul topologic al limitei (lim); ope- 
ratorii de analiză matematică: operatorul pentru 
diferențială (d), derivată în raport cu argumentul x 


d ; 
(Ż). derivată parțială în raport cu un argu- 


ment x; (è). integrală ( f) variațiune (è), ope- 


ratorii de analiză vectorială: nabla sau del (v.) sau 
operatorul lui Hamilton (Y), gradient (grad), diver- 
gență (div), rotor (rot), laplacian (A sau divgrad), 
d'Alembertian în raport cu o vitesă c (O, sau 

. 1% 
divgrad aa 
țiunii f (...) este, de asemenea, un operator [şi 
ar trebui să se noteze, deci, cu f (...), nu cu f (...)], 
şi anume operatorul pentru operațiunea prin care 
se obține, din argument, funcțiunea considerată. — 
2. Simbolul unei operațiuni prin care se obţine, 
dintr'o funcţiune căreia i se aplică operatorul, o 
nouă funcţiune, care reprezintă rezultatul opera- 
țiunii, Exemplu: Operatorul lui Heaviside (v. sub 
Operatori, calculul cu ~). — 3. Însăși operațiunea 
prin care se obține, dintr'o funcţiune, o altă func- 
țiune. 

s. Operator [ManHHucT; opérateur; Maschi- 
nist; operator; kezelő]. Tehn.: Muncitor calificat, care 
supraveghiază funcționarea unei maşini-instrument 
sau a unei maşini de prelucrare, sau efectuează 
operațiuni cu aceste mașini. Exemple: strungar, 
frezor, operator de cinematograf, operator de 
telefonie, etc. 

e. Operatori, calculul cu ~ [Bbruucuenne 
oneparopamu; calcul opérationnel; Operatoren- 
rechnung; operational calculus; operacionâlis szá- 
mitâs]. Mat.: Calculul, după reguli algebrice, cu 
operatori A, adică cu simboluri pentru corespon- 
dența care asociază fiecărei valori a unei func- 
țiuni f(x) câte o valoare a unei funcțiuni g(x): 


g(x)= Af (x), 

astfel încât mai mulți operatori, de exemplu A,, 
A3 şi As, să satisfacă următoarele condițiuni mai 
importante: 

(A+ 42) f (x)= A f(x) + 4f (x); 

A, (Aa +A) f(x)= (Aa 42) f (x) + (41 A) f (x); 

As [43 f(x)]= (4. 42) f (x); 

A™A f(x)=f(x), 
unde A”! e operatorul invers operatorului A. 

În general: 

AL Aa f(x)]# ALA. f(x). — 

Cel mai cunoscut calcul cu operatori e calculul 

operațional al lui Heaviside, în care se operează 


„unde t e timpul). Simbolul func- 


